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Conceitos da Fábrica de Kyotanabe

mundialmente como um provedor
para todas as indústrias

Tsubaki: Reconhecida
de soluções
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Correntes de transmissão resistente à corrosão
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A completa linha “Tsubaki” para aumentar a produtividade
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Glossário

6�/���������/���������������
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�������/������(ANSI B 29.100)
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(Consulte a página de cada produto para 

detalhes.)
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De acordo com JIS B 1801-1997, a carga máxima admissível indica uma carga de ruptura de 

Pmax = (Pm + Pa) = 2,2Pa em uma frequência de 5 x 106, quando uma nova corrente de 

roletes com mais de cinco elos receber uma carga repetitiva em operação linear. (Fig. 4)

:���������������
5��
��'����(�

:���������������
*���

:���������������
5��
��<,+

:�#$���6������������������4��/���������������

:�#$���'��������/�������������� :�#$�L�:��
������������

�������������������������"0��������������������"�����������#��%����Q���
����#��
"��
����
���50����*������
�����������������/�����������������
��������/5������������������������%�����
���������A�������4�����������#����

:�
� 
�4
��
��

:��������������

'�
��

�
��
#�

�$�:���������������
5��
����������1+,�J6�����4�����A�������������������K

�$�:���������������
*����'����(�

L$�:���������������
5��
��'����(�

H*��������������

�$����#��
"��
����
���50��

P
ara um

 uso seguro
A

ntes do uso
C

orrentes de
roletes padrão

C
orrentes de roletes

livre de lubrificação
C

orrentes de roletes
para aplicações pesadas

C
orrentes de roletes

resistente a corrosão
C

orrentes de roletes
especiais

A
cessórios

S
eleção

M
anuseio

Distribuidor autorizado Tsubaki
Curitiba/PR  •  atendemos todo o Brasil  •  mippei.com

WhatsApp (41) 99937-1387
vendas@mippei.com



��

'�����������������������������
�������
� ����!���������������������������6+����������������������+O;36��������������

��������6+�R'��������������������
��������
��������50��������5���J�������������������K�������D�
���%������������������

��������
�������
��������������������������������������������������������������������)�����S�D�������$

�� ������� ��� ����������� ��� �����
������ �
�  ����!���� ��� ��������� -�
���� ���"� ��
� ����� ���� ������)��� ���� ��

����������0��������������������� ������/�����������
�����������$������������-�
������������
������������0�.�����

����#�
������������#����� ����������������� ��������6+�������������������
� �����/������� (#120 e #140 são 2,5 

vezes mais)$� &� T�-�
���� �������� 
���� ��� ������ 0�.��� �� ����#�
����� ���� ���#�����  ��� �� ��������� ��� ��������

-�
���$

�K

�K
LK
�K
DK

���������������������������������������)������
��������������
����������
�������*�������°����UM�°��(+14°F 
- +140°F)�������%"��G�������0�$
1���%"��/��������#���0������#������������0������������
�����$
&���������������������%���������������������������0���
���������������$�(Consulte o item 4 da pág. 162.)
R"��
��/���������
5��
��������#�����������������
�����$
&������
����� �����/������� ����
����������� �����/����������������������� ������������������������� �����
������
�
� ����!������������������������������������������6+�������������������������+O;36$�(Consulte as pág. 160 e 161.)�

M$�H�
����������*�����J� �V�<�V�W@�K


$�'����7����������
���
���������������������������������

E$�����#�
�������"��������������������
����#�

&� 
*����� ��� ������� ��� ��
���
����� �� �� �����7����� ��� ��
���
����� ���� ������/������� �
� <,+� B�

�E������	$� �� �����7����� ��� ��
���
����� ���  ��� ���� ��
��%�� ����0�������  ������ ��=����� �� �
�� ���#��


������(isto é, 500 N [50.99 kgf] para RS 80)�������/�������
�<,+��*��������U���DP������
���
��������

��/��4����$�&���
���
����������/��4�����*�����������
���������������������(P)������/��4�����������9
����

�������$�(Aplicável em produtos que contenham um número de identificação JIS.)

O
�� ���0�� ��� ����#�
����� ��"������ ��� �
�� ��������� ��
� ���#�� *� ������������ ������$� &�� 0�������

���������
���� ��/��4������������������ ���������� ��� ��������6+� ��
��
� /����$�&�� 0������� ������ ����
�����

��#����
�������/�������$�1������� ������#���
������� ��������#��
"��
����
���50�������������������������������$

C O R R E N T E S  D E  T R A N S M I S S Ã O  T S U B A K I

�
��
#�

����#�
���������
�������������(mm)

Q����#��
"��
����
���50��

�
��
#�

����#�
���������
�������������(mm)

Q����#��
"��
����
���50��

D$�'����������������������������
�������
� ����!���

&�
�
�������� ��*�����*����������������������� ��#������� ��*������
�
�0�
����� ����������X� �
�

�����������0�������>��/�������������������?������>/��������������������?$�,����*�� ��0�������A�
�����

(peso)������=���� ������"��������������
�������������
����%������$

&�
�
����������*�����*�����������������������������������+,���
�Q

� �Y�
(��(kg�Z�m2 m: massa do corpo de rotação k: raio do giro)

1���������������������#��0�
*�������*���������������
�Q

<�Y�����������(kgf�Z�m�Z�s2 G: massa do corpo em rotação G: aceleração gravitacional)$

������� ���W@�� Y� �W<� (D: diâmetro do corpo em rotação)� ���� ���
��
����� ������ �
� ��#��� ���


�
����������*����$

W�Z�C�

W

�
�D�[�E��\

�D�D�[�M��\

�L�D�[����\

���M�[����\

�	�M�[����\

�
�
�[�E��\

�D�
�[�M��\

�L�
�[����\

���E�[����\

	�E��[����\


�E��[E��\

D�EE�[M��\

L�	��[���\

��	M�[���\

A
ntes do uso

P
ara um

 uso seguro
C

orrentes de
roletes padrão

C
orrentes de roletes

livre de lubrificação
C

orrentes de roletes
para aplicações pesadas

C
orrentes de roletes

resistente a corrosão
C

orrentes de roletes
especiais

A
cessórios

S
eleção

M
anuseio

LD�L�[LM��\

(1��[(#/\

LL�L�[L���\

L����[L���\

�	���[L���\

EE�L�[	���\


E�D�[E���\

ME�M�[
���\

DE�E�[M���\

�	���[D���\

L	���[����\

�	���[L���\

��E�[�����\

(1��[(#/\

	E���[�����\

�	�M�[����\

	�E��[����\

� �

Distribuidor autorizado Tsubaki
Curitiba/PR  •  atendemos todo o Brasil  •  mippei.com

WhatsApp (41) 99937-1387
vendas@mippei.com



��

C O R R E N T E S  D E  T R A N S M I S S Ã O  T S U B A K I

Construção da corrente de roletes
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Linha de produtos para correntes
de roletes e correntes especiais
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Para um uso seguro
ATENÇÃO &������������#����������������/�
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W�6�1',��-,H,'�@�
Os produtos fabricados pelo vendedor: (a) estão em conformidade com o 
projeto e especificações, se houverem, expressamente concordadas por escrito 
pelo vendedor; e (b) estão livre de defeitos de fabricação e materiais no 
momento do embarque. As garantias estabelecidas na sentença precedente 
são exclusivas de todas as outras garantias, expressas ou implícitas, e 
estendem-se somente ao comprador e nenhuma outra pessoa. TODAS AS 
GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE OU ADEQUAÇÃO PARA UMA 
FINALIDADE EM PARTICULAR ESTÃO EXCLUÍDAS NO PRESENTE.

1_&��&1:,�1`�
O comprador não se fiará em nenhuma recomendação, representações ou 
garantias (salvo as garantias expressamente estabelecidas acima) feitas pelo 
vendedor, ou por sua experiência ou julgamento em relação aos produtos do 
vendedor.
O comprador é responsável exclusivamente pelo projeto e especificações dos 
produtos, incluindo, mas não se limitando a determinação para a adequação à 
aplicação dos produtos do vendedor.

63�-�H�`a3+

,1@31,]�`_&
O comprador indenizará, defenderá e isentará o vendedor de todas as perdas, 
responsabilidade, danos e despesas, incluindo os honorários advocatícios, 
oriundos de qualquer reivindicação (a) por violação de qualquer patente, marca 
registrada, direito autoral, apropriação indevida de segredos comerciais, 
concorrência desleal ou acusações similares por quaisquer dos produtos 
fornecidos pelo vendedor, de acordo com o projeto e especificações fornecidas 
pelo comprador, ou (b) oriunda de ou conectada aos produtos ou a quaisquer 
itens em que os produtos estejam incorporados, incluindo, mas não se limitando 
à reivindicação pela responsabilidade do produto (se baseada ou não em 
negligência ou responsabilidade estrita do vendedor), violação da garantia ou 
do contrato, ou outra forma de violação. 

�&1'6�'&�@3:,1,',2&
Estes termos e condições constituem o contrato definitivo entre o comprador e o 
vendedor e substitui quaisquer termos e condições inconsistentes, estejam 
contidas no pedido de compra do comprador ou em outro local, e sejam 
realizados anteriormente ou posteriormente.
Nenhuma declaração ou escrita subsequente à presente data que tenha a 
intenção modificar ou adicionar termos e condições no presente será 
obrigatória, salvo se consentida por escrito, e que faça referência específica ao 
presente regulamento, além de ter sido assinada pela parte contrária à 
execução da referida solicitação. O vendedor reserva-se o direito de modificar 
estes termos e condições sem prévia notificação.

Não use as correntes e acessórios (acessórios e peças) em qualquer outra finalidade que não seja seu objetivo original.
Nunca realize processamento adicional nas correntes.
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Quando houver necessidade de substituir uma parte de uma corrente, sempre substitua a corrente inteira por um novo produto,
em vez de substituir apenas a parte perdida ou danificada.
Quando usar uma corrente em um equipamento de levantamento, estabeleça um perímetro de segurança e impeça a entrada na área
diretamente abaixo do objeto suspenso.
Sempre use dispositivos de proteção para correntes e rodas dentadas (tampa de segurança, etc.).
Se uma substância, que pode causar fragilização por fratura (ácido, alcalino forte, fluido de bateria, etc.), aderir à corrente, interrompa
imediatamente o uso da corrente e substitua-a por uma nova.
Durante a instalação, remoção, manutenção, inspeção e lubrificação da corrente:
��$����������
�������������������	���	�����������
����������������	���
������������
��%�	
�����
���������������
���������

�
������������������&
�������������
�

��
�������������������	�����
��'�"����������������
�
���
�
������������
�

�	�
��	����������	�����
��$�������������	������
�
������	����
����������������"�����
������	�������	��������
��

�����������������	������

������
��/
�����
�
�����

�
�����
����
������������
�<�	���������
�������>�������
�������������?!����
������
��
�
�������
��������������@
��H��	��������
�	�����
�

��
��"
�������
��������	��
�
������	����
����
�>
����������������������
Sugere-se um sistema de backup seguro contra falhas sempre que usar a corrente  para levantamento de carga para
suportar seguramente a carga em caso de uma falha na corrente.

Somente opere a corrente após o entendimento completo de sua estrutura e de suas especificações.
Ao instalar uma corrente, verifique-a previamente, a fim de confirmar se não foi danificada no transporte.
Certifique-se de realizar inspeções de manutenção regulares na corrente e na roda dentada.
A resistência da corrente varia conforme o fabricante. Ao selecionar uma corrente com base  no catálogo da Tsubaki, sempre use o
produto correspondente da Tsubaki.
A resistência de tensão mínima refere-se ao ponto de falha quando uma carga correspondente for aplicada por uma vez na corrente e
não se refere à carga operacional permitida.

CUIDADO

Garantia

&������������#����������������/�
�����0��������������Q

Qualquer reclamação em relação à quantidade ou tipo será feita ao 
vendedor por escrito, dentro de sete dias após o recebimento dos produtos; 
todas as reclamações realizadas posteriormente serão indeferidas.
Qualquer reclamação sobre a Garantia Limitada acima estabelecida será 
realizada ao vendedor por escrito, dentro de 3 (três) dias após o 
recebimento dos produtos; todas as reclamações realizadas posteriormente 
serão indeferidas.
A responsabilidade do vendedor pela violação da garantia ou outra forma de 
violação está limitada ao reparo ou substituição, a critério do vendedor, de 
produtos não conformes ou defeituosos. O vendedor renuncia a todas as 

outras remediações, incluindo, mas não se limitando a todos os direitos a 
danos consequentes, especiais ou incidentais, incluindo, assim como a 
danos resultantes de ferimento, morte de pessoas ou danos ou perdas ao 
uso de propriedade.
O reparo, modificação, negligência ou mau uso dos produtos anularão todas 
as garantias aplicáveis.

(a)

(b)

(c)

(d) 
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Realizado por meio de tecnologia e equipamento superior e controle de qualidade na fábrica de Kyotanabe

Bucha sólida LG

Dobro de 
vida útil

Quatro vezes melhor

Dobro de
vida útil

Quatro vezes melhor
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Correntes de roletes padrão

Nova corrente de roletes RS ® G7
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Buchas sólidas dos sulcos de lubrificação retêm a lubrificação por mais tempo
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Corrente de roletes RS da Tsubaki … Definindo novas eras
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Processo Ring Coin (RC) alcançou uma resistência do elo de 
emenda muito a frente de nossos concorrentes (RS iniciado 
na série anterior)
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Design universal
Fácil de usar, fácil de entender
e fácil de manusear.

Canto ondulado
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RS80 -1 -RP -U RS80
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Correntes de roletes padrão Comparação com o número da corrente antiga-nova
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RS11-SS-1

�*��

�� 14,475 16,2

4

6 9,4

M3 × 0,5
�� 18,020 19,9 13
�� 19,204 21,1 14
�� 21,575 23,5 16
�� 23,949 25,9

6 13 19 M4 × 0,7�� 28,703 30,7
�� 33,462 35,5
	� 35,842 37,9

6 13 19 M4 × 0,7
	� 40,604 42,7
	� 42,986 45,1
�� 47,751 49,8
�� 57,283 59,4

5,9 7,4

11,5 14,7

13,5 17,3

17,7 22,8

23,3 30,3

25,7 32,7

28,7 35,7

29,7 39,3

37,9 48,9

40,7 52,4

46,5 59,9

60,5 77,8
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RS15

�� 16,90 19,0 4 7 11 10 9

�� 18,40 20,5 4 8 12 10 10

�	 19,90 22,0 4 9 14 10 14

�� 21,40 23,5 6 10 15 12 17

�� 22,91 25,0 6 12 17 12 22

�� 24,41 26,5 8 12 18 12 23

�
 25,92 28,0 8 14 20 14 32

�� 27,43 29,5 8 14 22 14 40

�� 28,93 31,0 8 15 23 14 44

�� 30,44 32,5 8 15 24 14 49

�� 31,95 34,0 8 17 26 14 57

�� 33,46 35,5 8 17 27 14 62

�	 34,98 37,5 8 17 28 14 68

�� 36,49 39,0 8 20 30 16 88

�� 38,00 40,5 8 20 32 16 100

�� 39,51 42,0 10 22 33 16 104

�
 41,02 43,5 10 25 35 16 117

�� 42,54 45,0 10 25 37 16 131

�� 44,05 46,5 10 25 38 16 139

	� 45,56 48,0 10 25 39 16 147

	� 47,08 49,5 10 25 40 18 175

	� 48,59 51,0 10 25 40 18 176

		 50,10 52,5 10 25 40 18 178

	� 51,62 54,0 10 25 40 18 180

	� 53,13 55,5 10 25 40 18 182

RS15-1 1,77{180} 2,26{230} 0,31{32} 75 210
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RS25, BF25-H-1

RS25-1 1 8,3 3,8 4,5 � 3,6  {367} 4,12  {420} 4,71  {480} 0,64  {65} 0,14

RS25-2 2 14,7 6,95 7,75 6,4 7,2  {734} 8,24  {840} 9,41  {960} 1,08{110} 0,27

RS25-3 3 21,1 10,15 10,95 6,4 10,8{1101} 12,4{1260} 14,1{1440} 1,57{160} 0,42

BF25-H-1 1 8,82 4,01 4,81 � � { � } � { � } 5,88  {600} 0,78  {80} 0,17
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0,72
0,79
0,91
1,04

0,23
0,26
0,28
0,31
0,34

0,37
0,40
0,43
0,45
0,48

0,51
0,54
0,57
0,60
0,63

0,66
0,69
0,72
0,78
0,84

0,90
0,99
1,14
1,30

0,30
0,33
0,37
0,40
0,44

0,48
0,51
0,55
0,59
0,63

0,66
0,70
0,74
0,78
0,82

0,85
0,89
0,93
1,01
1,09

1,16
1,28
1,48
1,68

0,36
0,41
0,45
0,49
0,54

0,58
0,63
0,67
0,72
0,76

0,81
0,86
0,90
0,95
1,00

1,04
1,09
1,14
1,23
1,33

1,42
1,57
1,81
2,06

0,43
0,48
0,53
0,58
0,63

0,69
0,74
0,79
0,85
0,90

0,96
1,01
1,06
1,12
1,17

1,23
1,28
1,34
1,45
1,56

1,68
1,85
2,13
2,42

0,49
0,55
0,61
0,67
0,73

0,79
0,85
0,91
0,97
1,03

1,10
1,16
1,22
1,29
1,35

1,41
1,48
1,54
1,67
1,80

1,93
2,12
2,45
2,78

0,57
0,64
0,71
0,78
0,85

0,92
0,99
1,07
1,14
1,21

1,28
1,36
1,43
1,50
1,58

1,65
1,73
1,80
1,95
2,10

2,25
2,48
2,87
3,26

0,67
0,76
0,84
0,92
1,00

1,09
1,17
1,26
1,34
1,43

1,51
1,60
1,69
1,77
1,86

1,95
2,03
2,12
2,30
2,48

2,66
2,93
3,38
3,84

0,78
0,87
0,96
1,06
1,15

1,25
1,35
1,44
1,54
1,64

1,74
1,84
1,94
2,04
2,14

2,24
2,34
2,44
2,64
2,85

3,05
3,36
3,88
4,41

0,76
0,89
1,03
1,17
1,30

1,41
1,52
1,63
1,74
1,85

1,96
2,07
2,18
2,30
2,41

2,52
2,64
2,75
2,98
3,21

3,44
3,79
4,38
4,97

0,64
0,75
0,87
0,98
1,11

1,24
1,37
1,51
1,66
1,81

1,95
2,11
2,27
2,44
2,61

2,78
2,93
3,06
3,31
3,57

3,83
4,21
4,87
5,53

0,54
0,64
0,74
0,84
0,95

1,06
1,17
1,29
1,42
1,54

1,67
1,81
1,94
2,08
2,22

2,37
2,52
2,68
2,99
3,32

3,66
4,18
5,10
6,08

0,47
0,55
0,64
0,72
0,82

0,92
1,01
1,12
1,22
1,34

1,45
1,57
1,69
1,81
1,93

2,06
2,19
2,32
2,59
2,87

3,17
3,62
4,42
5,28

0,42
0,48
0,56
0,64
0,72

0,81
0,90
0,98
1,07
1,17

1,27
1,37
1,48
1,58
1,69

1,81
1,92
2,04
2,28
2,52

2,78
3,18
3,89
4,63

0,37
0,43
0,50
0,57
0,64

0,72
0,79
0,87
0,96
1,04

1,13
1,22
1,31
1,40
1,50

1,60
1,70
1,81
2,01
2,24

2,46
2,82
3,45
4,11

0,33
0,39
0,45
0,51
0,57

0,64
0,71
0,78
0,85
0,93

1,01
1,09
1,17
1,26
1,34

1,43
1,52
1,61
1,81
2,00

2,21
2,52
3,08
3,68

0,30
0,35
0,40
0,46
0,51

0,57
0,64
0,70
0,77
0,84

0,91
0,98
1,06
1,13
1,21

1,29
1,37
1,45
1,63
1,81

1,99
2,28
2,78
3,32

0,27
0,31
0,37
0,42
0,47

0,52
0,58
0,64
0,70
0,76

0,83
0,90
0,96
1,03
1,10

1,17
1,25
1,32
1,48
1,64

1,81
2,07
2,52
3,01

0,25
0,29
0,34
0,38
0,43

0,48
0,53
0,58
0,64
0,69

0,75
0,81
0,87
0,94
1,01

1,07
1,14
1,21
1,35
1,50

1,65
1,89
2,31
2,75

0,22
0,26
0,31
0,35
0,40

0,44
0,48
0,54
0,59
0,64

0,69
0,75
0,81
0,87
0,93

0,98
1,04
1,11
1,24
1,37

1,51
1,73
2,11
2,52

0,19
0,22
0,26
0,30
0,34

0,37
0,42
0,46
0,50
0,54

0,59
0,64
0,69
0,74
0,79

0,84
0,90
0,95
1,06
1,17

1,29
1,48
1,81
2,16
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Correntes de roletes padrão ����������������������6+

P
ara um

 uso seguro
A

ntes do uso
C

orrentes de
roletes padrão

C
orrentes de roletes

livre de lubrificação
C

orrentes de roletes
para aplicações pesadas

C
orrentes de roletes

resistente a corrosão
C

orrentes de roletes
especiais

A
cessórios

S
eleção

M
anuseio
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kN {k gf}
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Feixe duplo

Feixe triplo
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Distribuidor autorizado Tsubaki
Curitiba/PR  •  atendemos todo o Brasil  •  mippei.com

WhatsApp (41) 99937-1387
vendas@mippei.com



S

�� 50,66 54,0 8H8 10H8 30 18 7 M4X14 98

�� 52,68 56,0 10H8 12H8 30 18 7 M4X14 98

�� 56,71 60,0 10H8 12H8 30 18 7 M4X14 103

	� 60,75 64,0 10H8 12H8 30 18 7 M4X14 110

	� 64,78 68,0 10H8 12H8 30 18 7 M4X14 117

�� 20,55 23,5 6H8 8H8 13 14 4 M3X6 13

�� 22,54 25,5 6H8 8H8 15 14 4 M3X8 16

�� 24,53 27,5 8H8 10H8 17 14 4 M4X8 20

�	 26,53 29,5 8H8 10H8 18 14 4 M4X8 23

�� 28,54 31,5 8H8 10H8 19 14 4 M4X8 26

�� 30,54 33,5 8H8 10H8 20 14 4 M4X10 31
�� 32,55 35,5 8H8 10H8 21 16 5 M4X10 38
�
 34,56 37,5 8H8 10H8 23 16 5 M4X10 45
�� 36,57 39,5 8H8 10H8 25 16 5 M4X12 52
�� 38,58 41,5 8H8 10H8 26 16 5 M4X12 60

�� 40,59 43,5 8H8 10H8 28 16 5 M4X14 68
�� 42,61 45,5 8H8 10H8 30 18 7 M4X14 80
�� 44,62 48,0 8H8 10H8 30 18 7 M4X14 84
�	 46,63 50,0 8H8 10H8 30 18 7 M4X14 88

�� 48,65 52,0 8H8 10H8 30 18 7 M4X14 93

�M

��	 �3�����D

RS37-1, RS38-1, RS41-1
T1 T2 T3 D L1�U�L2 L

RS37-1 12,70 7,80 3,40 1,0 1,0 1,2 3,63 11,0 5,1 5,9 12,45

RS38-1 12,70 7,80 4,80 1,1 1,1 1,2 3,63 13,1 6,0 7,1 14,1

RS41-1 12,70 7,77 6,38 1,251,251,253,59 14,7 6,757,9515,1

RS37-1 � 8,14{ 830} 9,41{960} 1,67{170} 0,29 240

RS38-1 � 8,14{ 830} 9,41{960} 1,67{170} 0,35 240

RS41-1 7,4{755} 10,3{1050} 11,8{1200} 2,26{230} 0,41 240

A B C

�� �� �� ��� ��� 	�� ��� ��� 
�� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �
�� 	��� 	��� ���� ���� ���� 
��� ����

0,02
0,03
0,03
0,03
0,03

0,04
0,04
0,04
0,05
0,05

0,05
0,05
0,06
0,06
0,06

0,07
0,07
0,07
0,08
0,08

0,09
0,10
0,12
0,13

0,05
0,06
0,07
0,07
0,08

0,08
0,09
0,10
0,10
0,11

0,12
0,12
0,13
0,14
0,14

0,15
0,16
0,17
0,18
0,19

0,21
0,23
0,26
0,30

0,10
0,11
0,12
0,14
0,15

0,16
0,17
0,18
0,19
0,21

0,22
0,23
0,24
0,26
0,27

0,28
0,30
0,31
0,33
0,36

0,38
0,43
0,49
0,56

0,18
0,20
0,23
0,25
0,27

0,29
0,32
0,34
0,36
0,39

0,41
0,43
0,46
0,48
0,50

0,53
0,55
0,57
0,62
0,67

0,72
0,79
0,92
1,04

0,34
0,38
0,43
0,47
0,51

0,55
0,59
0,63
0,68
0,72

0,76
0,81
0,85
0,89
0,94

0,98
1,03
1,07
1,16
1,25

1,34
1,48
1,71
1,94

0,49
0,55
0,61
0,67
0,73

0,79
0,85
0,91
0,98
1,04

1,10
1,16
1,23
1,29
1,35

1,42
1,48
1,54
1,67
1,80

1,93
2,13
2,46
2,79

0,64
0,71
0,79
0,87
0,95

1,02
1,10
1,18
1,26
1,34

1,42
1,51
1,59
1,66
1,75

1,83
1,92
2,00
2,17
2,33

2,51
2,76
3,18
3,62

0,78
0,87
0,97
1,06
1,16

1,25
1,35
1,45
1,55
1,64

1,74
1,84
1,94
2,04
2,14

2,24
2,34
2,45
2,65
2,85

3,06
3,37
3,89
4,42

1,05
1,18
1,31
1,44
1,57

1,70
1,83
1,96
2,09
2,22

2,36
2,49
2,63
2,76
2,90

3,04
3,17
3,31
3,59
3,86

4,14
4,56
5,27
5,99

1,32
1,48
1,64
1,80
1,96

2,13
2,29
2,46
2,62
2,79

2,96
3,13
3,29
3,46
3,63

3,81
3,98
4,15
4,50
4,84

5,19
5,72
6,61
7,50

1,25
1,47
1,69
1,93
2,16

2,34
2,52
2,70
2,88
3,07

3,25
3,44
3,62
3,81
4,00

4,18
4,37
4,56
4,94
5,32

5,71
6,29
7,26
8,25

0,95
1,11
1,28
1,45
1,64

1,84
2,04
2,25
2,45
2,68

2,90
3,16
3,40
3,64
3,89

4,15
4,41
4,68
5,23
5,80

6,39
7,31
8,56
9,72

0,75
0,88
1,01
1,16
1,31

1,45
1,62
1,78
1,95
2,13

2,31
2,48
2,68
2,87
3,07

3,27
3,48
3,69
4,12
4,57

5,04
5,76
7,04
8,43

0,61
0,72
0,83
0,95
1,07

1,19
1,32
1,45
1,60
1,74

1,89
2,04
2,19
2,35
2,51

2,68
2,84
3,02
3,37
3,74

4,12
4,72
5,76
6,87

0,51
0,60
0,69
0,79
0,90

1,00
1,11
1,22
1,33
1,45

1,58
1,71
1,83
1,97
2,10

2,25
2,39
2,53
2,83
3,13

3,45
3,95
4,83
5,76

0,41
0,48
0,55
0,63
0,71

0,79
0,88
0,97
1,06
1,16

1,25
1,35
1,45
1,56
1,67

1,78
1,90
2,01
2,25
2,48

2,74
3,13
3,83
4,57

0,34
0,40
0,46
0,51
0,58

0,65
0,72
0,79
0,87
0,95

1,03
1,11
1,19
1,28
1,37

1,45
1,55
1,64
1,84
2,04

2,25
2,57
3,13
3,74

0,28
0,33
0,38
0,43
0,48

0,54
0,60
0,66
0,73
0,79

0,86
0,93
1,00
1,07
1,15

1,22
1,30
1,38
1,54
1,71

1,88
2,15
2,63
3,13

0,24
0,28
0,32
0,37
0,42

0,46
0,51
0,57
0,62
0,68

0,73
0,79
0,85
0,92
0,98

1,04
1,11
1,18
1,31
1,45

1,60
1,84
2,25
2,68

0,19
0,22
0,25
0,29
0,33

0,37
0,41
0,45
0,49
0,54

0,58
0,63
0,68
0,72
0,78

0,83
0,88
0,93
1,04
1,16

1,28
1,45
1,78
2,13

0,16
0,18
0,21
0,24
0,27

0,30
0,34
0,37
0,40
0,44

0,48
0,51
0,55
0,60
0,63

0,68
0,72
0,76
0,85
0,95

1,04
1,19
1,45
1,74

0,11
0,13
0,15
0,17
0,19

0,22
0,24
0,26
0,29
0,31

0,34
0,37
0,40
0,43
0,46

0,48
0,51
0,54
0,61
0,68

0,75
0,85
1,04

0

0,08
0,10
0,11
0,13
0,15

0,16
0,18
0,20
0,22
0,24

0,26
0,28
0,30
0,32
0,34

0,37
0,40
0,42
0,46
0,51

0
0
0

0,07
0,08
0,09
0,10
0,12

0,13
0,14
0,16
0,17
0,19

0,21
0,22
0,24
0,25
0,28

0,29
0
0
0
0

0,05
0,06
0,07
0,08
0,10

0,10
0,12
0,13
0,14

0

0
0
0
0
0

0
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Roda dentada RS25, BF25-H
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Número da roda dentada
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Correntes de roletes padrão �����������������������6+
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A
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P
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C

orrentes de
roletes padrão

C
orrentes de roletes

livre de lubrificação
C

orrentes de roletes
para aplicações pesadas

C
orrentes de roletes

resistente a corrosão
C

orrentes de roletes
especiais

A
cessórios
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eleção
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RS35

RS35-1 1 12,7 5,85 6,85 13,5

10,1

8,7  {887} 9,81{1000} 11,3{1150} 2,16{220} 0,33

RS35-2 2 22,8 10,9 11,9 24,5 17,4{1774} 19,6{2000} 22,6{2300} 3,63{370} 0,69

RS35-3 3 32,9 16,0 16,9 34,6 26,1{2661} 29,4{3000} 33,8{3450} 5,39{550} 1,05

A B C

�� ��� 	�� ��� 
�� ��� ���� ���� ���� ���� ���� 	��� 	��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
��� 
��� ���� ���� ���� �����

0,09
0,10
0,12
0,13
0,14

0,15
0,16
0,17
0,19
0,20

0,21
0,22
0,23
0,24
0,26

0,27
0,28
0,29
0,32
0,34

0,37
0,40
0,47
0,53

0,17
0,19
0,22
0,24
0,26

0,28
0,30
0,32
0,35
0,37

0,39
0,41
0,43
0,46
0,48

0,50
0,52
0,55
0,59
0,64

0,68
0,75
0,87
0,99

0,47
0,52
0,58
0,64
0,70

0,75
0,81
0,87
0,93
0,99

1,05
1,11
1,17
1,23
1,29

1,35
1,41
1,47
1,59
1,72

1,84
2,03
2,34
2,66

0,74
0,83
0,92
1,01
1,10

1,19
1,28
1,38
1,47
1,56

1,66
1,75
1,85
1,94
2,04

2,13
2,23
2,33
2,52
2,72

2,91
3,21
3,71
4,21

1,00
1,12
1,24
1,37
1,49

1,61
1,74
1,86
1,99
2,12

2,25
2,37
2,50
2,63
2,76

2,89
3,02
3,15
3,41
3,68

3,94
4,34
5,02
5,70

1,26
1,41
1,56
1,71
1,87

2,02
2,18
2,34
2,50
2,66

2,81
2,98
3,14
3,30
3,46

3,62
3,79
3,95
4,28
4,61

4,94
5,45
6,29
7,14

1,63
1,82
2,02
2,22
2,42

2,62
2,83
3,03
3,23
3,44

3,65
3,85
4,06
4,27
4,48

4,69
4,90
5,12
5,54
5,97

6,40
7,05
8,15
9,25

1,99
2,23
2,47
2,71
2,96

3,21
3,45
3,70
3,95
4,21

4,46
4,71
4,97
5,22
5,48

5,74
6,00
6,26
6,78
7,30

7,83
8,62
9,96
11,3

2,34
2,63
2,91
3,20
3,49

3,78
4,07
4,36
4,66
4,95

5,25
5,55
5,85
6,15
6,46

6,76
7,07
7,37
7,98
8,60

9,22
10,2
11,7
13,3

2,69
3,02
3,34
3,67
4,01

4,34
4,67
5,01
5,35
5,69

6,03
6,38
6,72
7,07
7,42

7,77
8,12
8,47
9,17
9,88

10,6
11,7
13,5
15,3

2,11
2,50
2,88
3,28
3,70

4,14
4,59
5,05
5,53
6,03

6,54
7,06
7,60
8,15
8,68

9,09
9,50
9,91
10,7
11,6

12,4
13,7
15,8
17,9

1,62
1,90
2,18
2,50
2,80

3,14
3,47
3,80
4,17
4,54

4,92
5,32
5,72
6,20
6,62

7,06
7,51
7,96
8,90
9,87

10,9
12,4
15,2
18,1

1,29
1,51
1,73
1,98
2,23

2,49
2,76
3,04
3,33
3,63

3,94
4,25
4,57
4,91
5,26

5,59
5,96
6,31
7,07
7,83

8,58
9,85
12,0
14,4

1,05
1,23
1,42
1,62
1,83

2,03
2,26
2,49
2,73
2,97

3,22
3,48
3,74
4,01
4,30

4,57
4,88
5,16
5,78
6,39

7,04
8,05
9,85
11,8

0,88
1,04
1,18
1,36
1,53

1,71
1,89
2,09
2,28
2,49

2,70
2,91
3,14
3,36
3,60

3,84
4,09
4,33
4,84
5,35

5,90
6,76
8,28
9,85

0,75
0,88
1,01
1,16
1,30

1,46
1,62
1,78
1,95
2,12

2,30
2,49
2,68
2,87
3,08

3,27
3,49
3,70
4,14
4,58

5,04
5,76
7,05
8,43

0,66
0,77
0,88
1,01
1,12

1,27
1,40
1,54
1,69
1,84

2,00
2,16
2,32
2,49
2,67

2,83
3,02
3,21
3,59
3,97

4,37
5,00
6,11
7,30

0,57
0,67
0,77
0,88
0,99

1,11
1,23
1,36
1,48
1,62

1,75
1,89
2,03
2,18
2,34

2,49
2,66
2,81
3,15
3,48

3,83
4,38
5,36
6,41

0,51
0,60
0,68
0,78
0,87

0,98
1,09
1,20
1,32
1,43

1,56
1,68
1,80
1,94
2,08

2,21
2,36
2,49
2,79
3,09

3,40
3,89
4,75
5,69

0,46
0,53
0,61
0,70
0,78

0,88
0,98
1,07
1,18
1,28

1,39
1,50
1,62
1,74
1,86

1,97
2,10
2,23
2,50
2,76

3,04
3,48
4,25
5,09

0,41
0,48
0,55
0,63
0,70

0,79
0,88
0,97
1,06
1,15

1,25
1,36
1,46
1,56
1,68

1,78
1,90
2,01
2,25
2,49

2,74
3,14
3,83

0

0,37
0,43
0,50
0,57
0,64

0,72
0,80
0,88
0,96
1,05

1,14
1,23
1,32
1,42
1,52

1,62
1,72
1,83
2,04
2,26

2,49
2,85
3,48

0,34
0,40
0,45
0,52
0,58

0,65
0,73
0,80
0,88
0,96

1,03
1,12
1,21
1,30
1,39

1,48
1,57
1,67
1,87
2,06

2,27
2,60

0

0,31
0,37
0,42
0,48
0,54

0,60
0,67
0,74
0,80
0,88

0,95
1,03
1,11
1,19
1,28

1,36
1,45
1,53
1,72
1,89

2,09
2,39

0,27
0,31
0,36
0,41
0,46

0,51
0,57
0,62
0,69
0,75

0,81
0,88
0,95
1,01
1,09

1,15
1,23
1,30
1,46
1,62

0
0
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Correntes de roletes padrão ����������������������6+
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A
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182,00 187 13 42 63 25 1,3

197,15 203 16 45 68 25 1,5

��
��


� 227,46 233 16 45 68 25 1,8 
�

� 27,85 32 8 11 22 20 0,06 �

�� 30,82 34 8 12 25 20 0,08 ��

�� 33,81 38 8 14 27 20 0,09 ��

�� 36,80 40 8 16,5 31 20 0,12 ��

�	 39,80 44 9,5 18 32 20 0,12 �	

�� 42,80 46 9,5 16,5 30 20 0,12 ��
�� 45,81 51 9,5 19 35 20 0,16 ��
�� 48,82 53 9,5 20 37 20 0,19 ��
�
 51,84 57 9,5 24 41 20 0,22 �

�� 54,85 60 12,7 24,5 44 20 0,25 ��
�� 57,87 63 12,7 28,5 47 20 0,28 ��
�� 60,89 66 12,7 30 50 20 0,32 ��
�� 63,91 69 12,7 32 53 20 0,36 ��
�� 66,93 72 12,7 32 53 20 0,37 ��
�	 69,95 75 12,7 32 53 20 0,40 �	
�� 72,97 78 12,7 32 53 22 0,43 ��
�� 76,00 81 12,7 32 53 22 0,44 ��
�� 79,02 83 12,7 32 53 22 0,45 ��
�
 82,05 87 12,7 32 53 22 0,46 �

�� 85,07 90 12,7 32 53 22 0,48 ��
	� 91,12 96 12,7 32 53 22 0,51 	�
	� 97,18 102 12,7 32 53 22 0,54 	�
	� 103,23 109 12,7 32 53 22 0,57 	�
	� 106,26 112 12,7 32 53 22 0,59 	�
	� 109,29 115 12,7 32 53 22 0,61 	�
	� 115,34 121 13 42 63 25 0,82 	�
��
��

121,40 127 13 42 63 25 0,85

127,46 133 13 42 63 25 0,91

��
��

�� 136,55 142 13 42 63 25 0,95 ��
��
��

145,64 151 13 42 63 25 1,0

151,69 157 13 42 63 25 1,1

��
��

�� 163,82 169 13 42 63 25 1,2 ��


� 212,30 218 16 45 68 25 1,7 
�

�E

4,4 �x 0,30
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Número da roda dentada
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RS40-1 1 18,2 8,25 9,95 18,2

14,4

15,2  {1550} 17,7  {1800} 19,1  {1950} 3,63  {370} 0,64

RS40-5 5 75,7 37,1 38,6 76,8 88,3  {9000} 95,6  {9750} 14,1  {1440} 3,16

RS40-6 6 90,1 44,3 45,8 91,2 106 {10800} 115 {11700} 16,7  {1700} 3,79

RS40-2 2 32,6 15,45 17,15 33,5 30,4  {3100} 35,3  {3600} 38,2  {3900} 6,18  {630} 1,27

RS40-3 3 46,8 22.65 24,15 47.9 45,6  {4650} 53,0  {5400} 57,4  {5850} 9,12  {930} 1,90

RS40-4 4 61,2 29,9 31,3 62,3 70,6  {7200} 76,5  {7800} 12,0  {1220} 2,53

A B C

�� �� �� ��� ��� 	�� ��� ��� 
�� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �
�� 	��� 	��� ���� ���� ���� 
��� ����

0,05
0,05
0,06
0,07
0,07

0,08
0,08
0,09
0,10
0,10

0,11
0,12
0,12
0,13
0,13

0,14
0,15
0,15
0,17
0,18

0,19
0,21
0,24
0,28

0,11
0,12
0,14
0,15
0,17

0,18
0,19
0,21
0,22
0,23

0,25
0,26
0,28
0,29
0,31

0,32
0,33
0,35
0,38
0,41

0,44
0,48
0,56
0,63

0,21
0,23
0,26
0,28
0,31

0,33
0,36
0,39
0,41
0,44

0,46
0,49
0,52
0,54
0,57

0,60
0,62
0,65
0,71
0,76

0,81
0,90
1,04
1,18

0,39
0,43
0,48
0,53
0,57

0,62
0,67
0,72
0,77
0,82

0,87
0,92
0,96
1,01
1,06

1,11
1,16
1,21
1,32
1,42

1,52
1,67
1,93
2,20

0,72
0,81
0,90
0,98
1,07

1,16
1,25
1,34
1,43
1,52

1,62
1,71
1,80
1,89
1,99

2,08
2,17
2,27
2,46
2,65

2,84
3,13
3,61
4,10

1,04
1,16
1,29
1,42
1,54

1,67
1,80
1,93
2,06
2,20

2,33
2,46
2,59
2,73
2,86

3,00
3,13
3,27
3,54
3,81

4,09
4,50
5,20
5,91

1,35
1,51
1,67
1,84
2,00

2,17
2,34
2,50
2,67
2,84

3,02
3,19
3,36
3,53
3,71

3,88
4,06
4,23
4,58
4,94

5,29
5,83
6,74
7,65

1,64
1,84
2,04
2,24
2,45

2,65
2,86
3,06
3,27
3,48

3,69
3,90
4,11
4,32
4,53

4,74
4,96
5,17
5,60
6,04

6,47
7,13
8,24
9,35

2,23
2,49
2,76
3,04
3,31

3,59
3,87
4,14
4,42
4,71

4,99
5,27
5,56
5,85
6,13

6,42
6,71
7,00
7,58
8,17

8,76
9,65
11,1
12,7

2,79
3,13
3,47
3,81
4,15

4,50
4,85
5,20
5,55
5,90

6,26
6,61
6,97
7,33
7,69

8,05
8,41
8,78
9,51
10,2

11,0
12,1
14,0
15,9

3,07
3,44
3,81
4,19
4,57

4,95
5,33
5,71
6,10
6,49

6,88
7,27
7,66
8,06
8,45

8,85
9,25
9,65
10,5
11,3

12,1
13,3
15,4
17,5

3,62
4,05
4,49
4,93
5,38

5,83
6,28
6,73
7,19
7,64

8,10
8,57
9,03
9,49
9,96

10,4
10,9
11,4
12,3
13,3

14,2
15,7
18,1
20,6

3,76
4,40
5,08
5,67
6,18

6,69
7,21
7,73
8,26
8,78

9,31
9,84
10,4
10,9
11,4

12,0
12,5
13,1
14,2
15,2

16,3
18,0
20,8
23,6

3,07
3,62
4,16
4,74
5,34

5,97
6,62
7,30
7,99
8,70

9,44
10,2
11,0
11,8
12,6

13,4
14,1
14,7
16,0
17,2

18,4
20,3
23,5
26,6

2,57
3,01
3,48
3,96
4,47

5,00
5,54
6,10
6,69
7,28

7,83
8,28
9,24
9,86
10,5

11,2
11,9
12,7
14,2
15,7

17,3
19,8
24,2
28,8

2,04
2,39
2,76
3,15
3,55

3,96
4,39
4,84
5,30
5,78

6,27
6,77
7,28
7,83
8,36

8,88
9,48
10,1
11,2
12,5

13,7
15,7
19,2
22,8

1,67
1,96
2,26
2,57
2,90

3,25
3,60
3,96
4,34
4,73

5,13
5,54
5,96
6,39
6,83

7,28
7,76
8,21
9,18
10,1

11,2
12,8
15,7
18,7

1,40
1,64
1,90
2,16
2,43

2,72
3,01
3,32
3,64
3,96

4,30
4,64
5,00
5,36
5,73

6,10
6,49
6,89
7,68
8,51

9,40
10,7
13,1
15,7

1,19
1,40
1,60
1,84
2,08

2,32
2,57
2,84
3,11
3,39

3,67
3,96
4,27
4,57
4,89

5,22
5,54
5,88
6,57
7,28

8,06
9,18
11,2
13,4

0,95
1,11
1,28
1,46
1,65

1,84
2,04
2,25
2,47
2,69

2,92
3,15
3,39
3,63
3,88

4,13
4,39
4,66
5,22
5,78

6,37
7,28
8,88
10,6

0,78
0,91
1,05
1,19
1,35

1,51
1,67
1,84
2,02
2,21

2,39
2,57
2,77
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L�

�� 202,26 209 18 1,7 ��

�� 218,42 226 18 2,0

�� 242,66 250 18 2,4

�� 262,87 270 23 2,8


� 303,28 311 23 3,7

� 37,13 42 9,5 15 28 22 0,11 �

�� 41,10 46 9,5 16,5 32 22 0,14

�� 45,08 51 9,5 20 37 22 0,19

�� 49,07 53 9,5 22 40 22 0,22 9,5 18 32 35 0,34

�	 53,07 58 12,7 20 37 22 0,23 12,7 20 37 35 0,39

�� 57,07 63 12,7 24 42 22 0,28 12,7 24 42 35 0,47 ��

�� 61,08 67 12,7 28,5 46 22 0,34 12,7 29 46 35 0,56 16 0,14

�� 65,10 71 12,7 30 50 22 0,40 12,7 30 50 35 0,65 16 0,16

�
 69,12 75 12,7 32 54 22 0,46 12,7 32 54 35 0,75 16 0,19

16 0,10

16 0,11

16 0,13

�� 73,14 78 12,7 35 57 22 0,51 12,7 35 57 35 0,85 16 0,21

�� 77,16 83 12,7 39,5 62 22 0,59 12,7 40 62 35 0,98 16 0,24 ��

�� 81,18 88 12,7 45,5 67 25 0,76 12,7 46 67 40 1,3 16 0,26

�� 85,21 92 12,7 45,5 71 25 0,85 12,7 47 71 40 1,4 16 0,29

�� 89,24 96 12,7 50 75 25 0,95 12,7 50 75 40 1,6 16 0,32

16 0,35�	 93,27 98 12,7 50 77 25 1,0 12,7 50 77 40 1,7

�� 97,30 104 12,7 42 63 25 0,84 12.7 55 83 40 1,9 16 0,38 ��

�� 101,33 108 12,7 42 63 25 0,88 12,7 59 87 40 2,1 16 0,41

�� 105,36 112 12,7 42 63 25 0,92 12,7 62 91 40 2,3

12,7 65 95 40 2,4

12,7 67 99 40 2,6

16 0,45

16 0,52

16 0,56

�
 109,40 116 12,7 42 63 25 0,96

�� 113,43 120 12,7 42 63 25 1,0

	� 121.50 128 12,7 42 63 25 1,1 12,7 73 106 40 3,0

12,7 55 115 50 4,3

12,7 55 124 50 5,0

16 0,60 	�

	� 129,57 137 16 45 68 28 1,3 16 0,68

	� 137,64 145 16 45 68 28 1,3 16 0,77

	� 141,68 149 16 45 68 28 1,4 16 63 93 50 3,9

16 63 93 50 4,0

16 63 93 50 4,3

16 63 93 70 4,9

16 63 93 70 5,1

16 63 93 70 5,4

16 0,82

	� 145,72 153 16 45 68 28 1,4 16 48 73 45 2,2

16 48 73 45 2,1

16 48 73 45 2,0

16 48 73 45 2,0

16 48 73 45 1,9

16 48 73 45 1,8

16 0,87

	� 153,79 161 16 45 68 28 1,5 16 48 73 45 2,3 16 0,96 	�

�� 161,87 169 16 45 68 28 1,6 16 48 73 45 2,4 16 63 93 50 4,7

16 63 93 50 5,0

16 63 93 70 5,7

16 63 93 70 6,0

16 1,1

�� 169,94 177 18 48 73 32 2,0 18 48 73 45 2,4 18 1,2

�� 182,06 189 18 48 73 32 2,1 18 48 73 45 2,6 18 63 93 50 5,5

18 63 93 50 6,1

18 63 93 50 6,7

18 63 93 70 6,6

18 63 93 70 7,2

18 63 93 70 7,8

18 1,4

�� 194,18 201 18 48 73 32 2,3 18 48 73 45 2,8 18 1,5

18 48 73 32 2,5 18 48 73 45 2,9

18 48 73 32 2,8 18 48 73 45 3,3 18 63 93 50 7,4 18 63 93 70 8,4

18 48 73 32 3,2 18 48 73 45 3,8 18 63 93 50 8,9 18 63 93 70 9,9

23 55 83 32 3,9 23 55 83 50 4,7


� 283,07 290 23 55 83 32 4,3 23 55 83 50 5,2 23 3,2

23 55 83 32 4,8 23 55 83 50 5,7
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L�

RS50-1 1 22,2 10,3 11,9 22,6

18,1

24 {2447} 28,4 {2900} 31,4 {3200} 6,37{650} 1,04

RS50-5 5 94,8 46,5 48,3 96,2 142  {14500} 157  {16000} 24,9{2540} 5,14

RS50-6 6 113,0 55,6 57,4 114,4 171  {17400} 188  {19200} 29,3{2990} 6,16

RS50-2 2 40,5 19,35 21,15 41,8 48 {4895} 56,9 {5800} 62,8 {6400} 10,7{1100} 2,07

RS50-3 3 58,6 28,4 30,2 59,9 72 {7342} 85,3 {8700} 94,1 {9600} 16,0{1630} 3,09

RS50-4 4 76,7 37,45 39,25 78,1 114  {11600} 126  {12800} 21,1{2150} 4,11

A B C

�� �� �� ��� ��� 	�� ��� ��� 
�� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �
�� 	��� 	��� ���� ���� ���� ���� ����

0,10
0,11
0,12
0,14
0,15

0,16
0,17
0,19
0,20
0,21

0,23
0,24
0,25
0,26
0,28

0,29
0,30
0,32
0,34
0,37

0,40
0,44
0,50
0,57

0,23
0,26
0,28
0,31
0,34

0,37
0,40
0,43
0,46
0,49

0,51
0,54
0,57
0,60
0,63

0,66
0,69
0,72
0,78
0,84

0,90
0,99
1,15
1,30

0,43
0,48
0,53
0,58
0,64

0,69
0,74
0,80
0,85
0,91

0,96
1,01
1,07
1,12
1,18

1,24
1,29
1,35
1,46
1,57

1,69
1,86
2,14
2,44

0,80
0,90
0,99
1,09
1,19

1,29
1,39
1,49
1,59
1,69

1,79
1,89
2,00
2,10
2,20

2,30
2,41
2,51
2,72
2,93

3,14
3,46
4,00
4,54

1,49
1,67
1,85
2,03
2,22

2,40
2,59
2,78
2,96
3,15

3,34
3,53
3,72
3,91
4,11

4,30
4,49
4,69
5,08
5,47

5,87
6,46
7,47
8,48

2,15
2,41
2,67
2,93
3,19

3,46
3,73
4,00
4,27
4,54

4,81
5,09
5,36
5,64
5,92

6,19
6,47
6,75
7,32
7,88

8,45
9,31
10,8
12,2

2,78
3,12
3,46
3,80
4,14

4,48
4,83
5,18
5,53
5,88

6,24
6,59
6,95
7,31
7,66

8,03
8,39
8,75
9,48
10,2

10,9
12,1
13,9
15,8

3,40
3,81
4,22
4,64
5,06

5,48
5,91
6,33
6,76
7,19

7,62
8,06
8,49
8,93
9,37

9,81
10,3
10,7
11,6
12,5

13,4
14,7
17,0
19,3

4,60
5,16
5,72
6,28
6,85

7,42
7,99
8,57
9,15
9,73

10,3
10,9
11,5
12,1
12,7

13,3
13,9
14,5
15,7
16,9

18,1
20,0
23,1
26,2

5,77
6,47
7,17
7,88
8,59

9,30
10,0
10,7
11,5
12,2

12,9
13,7
14,4
15,2
15,9

16,7
17,4
18,2
19,7
21,2

22,7
25,0
28,9
32,8

6,35
7,11
7,88
8,66
9,44

10,2
11,0
11,8
12,6
13,4

14,2
15,0
15,8
16,7
17,5

18,3
19,1
20,0
21,6
23,3

25,0
27,5
31,8
36,1

5,66
6,63
7,65
8,72
9,83

11,0
12,2
13,4
14,7
15,8

16,8
17,7
18,7
19,6
20,6

21,6
22,5
23,5
25,5
27,4

29,4
32,4
37,5
42,5

4,49
5,26
6,07
6,91
7,76

8,73
9,72
10,7
11,7
12,7

13,8
14,9
16,0
17,2
18,4

19,6
20,8
22,1
24,7
27,4

30,1
34,5
42,1
48,9

3,67
4,30
4,96
5,66
6,38

7,13
7,91
8,73
9,55
10,4

11,3
12,2
13,1
14,0
15,0

16,0
17,0
18,1
20,1
22,4

24,8
28,4
34,6
41,1

3,08
3,60
4,16
4,74
5,34

5,98
6,63
7,30
7,98
8,73

9,48
10,2
11,0
11,8
12,6

13,4
14,3
15,1
16,9
18,7

20,7
23,6
28,9
34,4

2,44
2,87
3,30
3,76
4,25

4,74
5,26
5,79
6,34
6,91

7,46
8,06
8,73
9,33
10,0

10,7
11,3
12,0
13,4
14,8

16,4
18,7
22,9
27,3

2,00
2,34
2,70
3,08
3,47

3,88
4,30
4,74
5,19
5,66

6,13
6,63
7,14
7,61
8,21

8,73
9,25
9,85
11,0
12,2

13,4
15,4
18,7
22,4

1,68
1,96
2,27
2,58
2,91

3,25
3,60
3,97
4,35
4,74

5,14
5,55
5,98
6,41
6,85

7,30
7,76
8,21
9,18
10,2

11,3
12,8
15,7
18,7

1,43
1,68
1,93
2,20
2,48

2,78
3,08
3,39
3,72
4,04

4,39
4,74
5,10
5,47
5,85

6,23
6,63
7,03
7,83
8,73

9,62
11,0
13,4
16,0

1,13
1,33
1,54
1,75
1,97

2,20
2,44
2,69
2,95
3,21

3,48
3,76
4,04
4,34
4,64

4,95
5,26
5,57
6,23
6,91

7,61
8,73
10,7

0

0,93
1,09
1,25
1,43
1,61

1,81
2,00
2,20
2,41
2,63

2,85
3,08
3,31
3,55
3,80

4,04
4,30
4,57
5,10
5,66

6,23
7,13

0

0,78
0,91
1,05
1,20
1,35

1,51
1,68
1,84
2,02
2,20

2,39
2,58
2,78
2,98
3,19

3,39
3,60
3,83
4,28

0

0
0

0,66
0,78
0,90
1,02
1,16

1,29
1,43
1,57
1,72
1,88

2,04
2,20
2,37
2,54

0

0
0
0
0

0,57
0,67
0,78
0,89
1,00

1,12
1,24
1,37
1,50

0

0
0
0
0

0,51
0,59
0,69
0,78

0

0
0
0
0
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8,9 � 0,36

8,9 8,9 8,98,7
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� 0,36

8,7
26,8

� 0,36

8,7
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� 0,36

�� 252,82 262 23 3,1 ��

�� 273,03 282 23 3,6

�� 303,33 312 23 4,6

�� 328,58 338 23 5,3


� 379,10 388 23 7,1

� 46,42 53 9,5 19 34 25 0,20 �

�� 51,37 58 9,5 22 40 25 0,27

�� 56,35 63 12,7 25 46 25 0,33

�� 61,34 68 12,7 32 51 25 0,41 12,7 24 42 40 0,60 18 0,18

�	 66,33 73 12,7 32 51 25 0,46 12,7 28,5 47 40 0,73 18 0,22

�� 71,34 79 12,7 32 52 25 0,52 12,7 32 52 40 0,87 18 0,24 ��

�� 76,35 84 12,7 35 57 25 0,62 12,7 35 57 40 1,0 18 0,27

�� 81,37 89 12,7 40 62 25 0,72 12,7 40 62 45 1,3 18 0,31

�
 86,39 94 12,7 45,5 67 25 0,83 12,7 45,5 67 45 1,5 18 0,35

�� 91,42 100 12,7 47,5 72 28 1,0 12,7 47,5 72 45 1,7 18 0,40

�� 96,45 105 15,9 47,5 73 28 1,1 15,9 52 79 45 2,0 18 0,44 ��

�� 101,48 110 15,9 47,5 73 28 1,2 15,9 55 82 45 2,2 18 0,49

�� 106,51 115 15,9 47,5 73 28 1,2 15,9 60 89 45 2,5 18 0,54

�� 111,55 120 15,9 47,5 73 28 1,3 15,9 63 92 50 2,9 18 0,60

18 0,66�	 116,59 125 15,9 47,5 73 28 1,3 15,9 67 99 50 3,3

�� 121,62 130 15,9 47,5 73 28 1,4 15,9 70 102 50 3,6 18 0,71 ��

�� 126,66 135 15,9 47,5 73 28 1,5 15,9 75 109 50 4,0 18 0,78

�� 131,70 140 18 48 73 28 1,5 18 63 93 50 3,7

18 63 93 50 3,9

18 63 93 50 4,1

18 0,84

�
 136,74 145 18 48 73 28 1,5 18 0,91

�� 141,79 150 18 48 73 28 1,6 18 0,98

	� 151,87 161 18 48 73 28 1,8 18 63 93 50 4,6

18 63 93 50 5,1

18 63 93 50 5,6

18 1,1 	�

	� 161,96 171 18 48 73 28 1,9 18 1,3

	� 172,05 181 18 48 73 28 2,1 18 1,4

	� 177,10 186 18 48 73 28 2,2 18 63 93 50 5,9

18 63 93 50 6,2

18 66 98 80 7,4

18 66 98 80 7,7

18 66 98 80 8,3

23 66 98 80

23 66 98 80

18 66 98 80 7,2

18 66 98 80 6,6

18 66 98 80 6,1

18 66 98 80 5,7

18 63 93 75 5,5

18 63 93 75 5,3

18 1,5

	� 182,15 191 23 55 83 35 2,7 23 55 83 50 3,4

18 55 83 50 3,3

18 55 83 50 3,2

18 55 83 50 3,1

18 55 83 50 2,9

18 55 83 50 2,7

23 1,6

	� 192,24 201 23 55 83 35 2,9 23 55 83 50 3,6 23 1,8 	�

�� 202,33 211 23 55 83 35 3,1 23 55 83 50 3,8 23 66 98 56 7,8

18 63 93 50 6,8

23 66 98 56 8,5

23 66 98 80 9,1 23 2,0

�� 212,43 221 23 55 83 35 3,3 23 55 83 50 4,0 23 2,2

�� 227,58 237 23 55 83 35 3,6 23 55 83 50 4,4 23 66 98 56 9,5 23 66 98 80 10,9

12,0

23 66 98 80 12,8

9,8

23 2,5

�� 242,73 252 23 55 83 35 4,0 23 55 83 50 4,8 23 2,9

23 55 83 35 4,3 23 55 83 50 5,0

23 55 83 35 4,8 23 55 83 50 5,6 23 66 98 63 13,5

23 66 98 56 10,7

23 66 98 56 11,5

23 66 98 80 14,5

23 55 83 35 5,6 23 63 93 60 7,5 23 66 98 63 16,3 23 66 98 80 17,3

23 63 93 40 6,9 23 63 93 60 8,3


� 353,84 363 23 63 93 40 7,7 23 63 93 60 9,3 23 6,1

23 63 93 40 8,6 23 63 93 60 10,3
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L�

C
C

L �

L�
L�

L

RS60-1 1 27,6 12,85 14,75 28,2

22,8

34,2 {3487} 40,2 {4100} 44,1 {4500} 8,83 {900} 1,53

RS60-5 5 119,5 58,5 61,0 121,2 201  {20500} 221  {22500} 34,4 {3510} 7,54

RS60-6 6 142,4 69,9 72,5 144,0 241  {24600} 265  {27000} 40,6 {4140} 9,05

RS60-2 2 50,5 24,25 26,25 52,6 68,4 {6975} 80,4 {8200} 88,3 {9000} 15,0 {1530} 3,04

RS60-3 3 73,8 35,65 38,15 75,5 102,6{10462} 121  {12300} 132  {13500} 22,1 {2250} 4,54

RS60-4 4 96,6 47,05 49,55 98,3 161  {16400} 177  {18000} 29,1 {2970} 6,04

L�

C

L�

A B C

�� �� �� ��� ��� ��� 	�� ��� ��� ��� 
�� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 	��� 	��� ���� ����

0,18
0,20
0,22
0,24
0,26

0,29
0,31
0,33
0,35
0,38

0,40
0,42
0,44
0,47
0,49

0,51
0,54
0,56
0,61
0,65

0,70
0,77
0,89
1,01

0,41
0,45
0,50
0,55
0,60

0,65
0,70
0,75
0,81
0,86

0,91
0,96
1,01
1,06
1,12

1,17
1,22
1,28
1,38
1,49

1,60
1,76
2,03
2,31

0,76
0,85
0,94
1,03
1,13

1,22
1,31
1,41
1,50
1,60

1,70
1,79
1,89
1,99
2,08

2,18
2,28
2,38
2,58
2,78

2,98
3,28
3,79
4,30

1,41
1,58
1,75
1,93
2,10

2,28
2,45
2,63
2,81
2,98

3,16
3,34
3,53
3,71
3,89

4,07
4,26
4,44
4,81
5,18

5,56
6,12
7,07
8,03

2,03
2,28
2,53
2,77
3,03

3,28
3,53
3,79
4,04
4,30

4,56
4,82
5,08
5,34
5,60

5,87
6,13
6,40
6,93
7,46

8,00
8,82
10,2
11,6

2,63
2,95
3,27
3,59
3,92

4,25
4,57
4,90
5,24
5,57

5,90
6,24
6,58
6,92
7,26

7,60
7,94
8,29
8,98
9,67

10,4
11,4
13,2
15,0

3,79
4,25
4,71
5,18
5,65

6,12
6,59
7,06
7,54
8,02

8,51
8,99
9,48
9,96
10,5

10,9
11,4
11,9
12,9
13,9

14,9
16,5
19,0
21,6

4,92
5,51
6,11
6,71
7,31

7,92
8,54
9,15
9,77
10,4

11,0
11,6
12,3
12,9
13,5

14,2
14,8
15,5
16,7
18,0

19,3
21,3
24,6
28,0

6,01
6,73
7,46
8,20
8,94

9,69
10,4
11,2
11,9
12,7

13,5
14,2
15,0
15,8
16,6

17,3
18,1
18,9
20,5
22,1

23,7
26,1
30,1
34,2

7,08
7,94
8,80
9,66
10,5

11,4
12,3
13,2
14,1
15,0

15,9
16,8
17,7
18,6
19,5

20,4
21,3
22,3
24,1
26,0

27,9
30,7
35,5
40,3

8,14
9,12
10,1
11,1
12,1

13,1
14,1
15,1
16,2
17,2

18,2
19,3
20,3
21,4
22,4

23,5
24,5
25,6
27,7
29,9

32,0
35,3
40,7
46,3

9,17
10,3
11,4
12,5
13,6

14,8
15,9
17,1
18,2
19,4

20,6
21,7
22,9
24,1
25,3

26,5
27,7
28,9
31,3
33,7

36,1
39,8
45,9
52,2

10,1
11,4
12,7
13,9
15,2

16,4
17,7
19,0
20,3
21,6

22,9
24,2
25,5
26,8
28,1

29,4
30,7
32,1
34,8
37,4

40,1
44,2
51,1
58,0

8,62
10,1
11,6
13,3
15,0

16,7
18,5
20,4
22,3
23,7

25,1
26,6
28,0
29,4
30,9

32,3
33,8
35,3
38,2
41,2

44,1
48,6
56,2
63,8

7,45
8,79
10,1
11,6
13,0

14,5
16,1
17,7
19,4
21,1

22,9
24,7
26,6
28,5
30,5

32,5
34,6
36,7
41,0
44,9

48,1
53,0
61,2
69,5

6,54
7,68
8,88
10,1
11,3

12,7
14,0
15,6
17,1
18,6

20,2
21,8
23,5
25,2
26,9

28,5
30,3
32,2
36,0
39,9

43,9
50,3
61,4
73,3

5,19
6,08
7,02
7,98
9,03

10,1
11,2
12,3
13,5
14,7

16,0
17,2
18,5
19,8
21,2

22,6
24,0
25,5
28,5
31,6

34,8
39,8
49,0
58,5

4,25
4,98
5,74
6,54
7,38

8,28
9,18
10,1
11,0
12,0

13,1
14,1
15,1
16,3
17,4

18,5
19,7
20,9
23,4
25,9

28,5
32,6
39,9
47,5

3,57
4,17
4,81
5,48
6,19

6,91
7,68
8,43
9,25
10,1

10,9
11,8
12,7
13,6
14,5

15,5
16,5
17,5
19,5
21,7

23,9
27,3
33,4
39,8

3,04
3,56
4,11
4,69
5,28

5,90
6,54
7,21
7,91
8,58

9,33
10,1
10,8
11,6
12,5

13,3
14,1
14,9
16,7
18,5

20,4
23,4
28,5
34,0

2,18
2,55
2,94
3,35
3,78

4,22
4,69
5,16
5,65
6,16

6,68
7,21
7,76
8,28
8,88

9,48
10,1
10,7
11,9
13,3

14,6
16,7
20,4
24,3

1,66
1,94
2,24
2,55
2,87

3,22
3,56
3,92
4,30
4,69

5,08
5,48
5,90
6,33
6,77

7,21
7,68
8,13
9,10
10,1

11,1
12,7

0
0

1,31
1,54
1,78
2,02
2,28

2,55
2,83
3,11
3,41
3,72

4,03
4,35
4,69
5,02
5,36

5,72
6,08
6,45

0
0

0
0

1,07
1,26
1,45
1,66
1,87

2,09
2,31
2,55
2,79
3,04

3,30
0
0
0
0

0
0
0
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1,22
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�� 303,39 314 23 6,3 ��

�� 327,63 338 23 7,4
�� 363,99 375 23 9,1
�� 394,30 405 23 10


� 454,92 466 23 14

� 55,70 63 9,5 24,5 43 32 0,40 �

�� 61,65 68 12,7 30 49 32 0,49
�� 67,62 76 12,7 32 51 32 0,60
�� 73,60 82 12,7 32 51 32 0,69 12,7 32 51 50 1,1 18 0,37

�	 79,60 89 15,9 35 57 32 0,81 15,9 35 57 50 1,3 18 0,42
�� 85,61 95 15,9 39,5 62 32 0,96 15,9 39,5 62 56 1,7 18 0,48 ��

�� 91,63 101 15,9 45,5 68 32 1,1 15,9 45,5 68 56 2,0 18 0,56
�� 97,65 107 15,9 47,5 73 32 1,3 15,9 50 76 56 2,4 18 0,64
�
 103,67 113 15,9 47,5 73 32 1,4 15,9 55 82 56 2,8 18 0,72
�� 109,70 119 15,9 55 83 40 2,0 15,9 59 87 56 3,1 18 0,81
�� 115,74 126 15,9 55 83 40 2,1 15,9 63 95 56 3,6 18 0,90 ��

�� 121,78 132 15,9 55 83 40 2,2 15,9 69 101 56 4,1 18 1,0
�� 127,82 138 15,9 55 83 40 2,3 15,9 75 107 56 4,5 18 1,1
�� 133,86 144 15,9 55 83 40 2,5 15,9 78 113 56 5,0 18 1,2
�	 139,90 150 18 55 83 40 2,5 18 66 98 56 4,9 18 1,3
�� 145,95 156 18 55 83 40 2,6 18 66 98 56 5,2 18 1,4 ��

�� 151,99 162 18 55 83 40 2,7 18 66 98 56 5,6 18 1,6
�� 158,04 168 18 55 83 40 2,9 18 66 98 56 6,0

18 66 98 56 6,3

18 66 98 56 6,8

18 1,7
�
 164,09 174 18 55 83 40 3,0 18 1,8
�� 170,14 180 18 55 83 40 3,1 18 55 83 50 3,6 18 1,9
	� 182,25 193 18 55 83 40 3,4 18 55 83 50 3,9 18 66 98 56 7,6

18 66 98 56 8,5

18 66 98 56 9,5

18 66 98 80 9,6

18 66 98 80 8,3

18 66 98 80 7,8

18 66 98 80 7,5

18 66 98 80 7,1

18 66 98 80 6,7

18 66 98 80 8,7

18 2,3 	�

	� 194,35 205 18 55 83 40 3,7 18 55 83 50 4,3 18 2,6
	� 206,46 217 18 55 83 40 4,0 18 55 83 50 4,6 18 2,8
	� 212,52 223 18 55 83 40 4,2 18 55 83 50 4,8 18 66 98 56 10,0

18 66 98 56 10,6

18 75 107 85 13,0

18 66 98 80 10,6

18 66 98

107

80 11,6

10718 75 85 13,5

10718 75 85 14,7

10723 75 85 17,1

10723 75 85 21,3

18 3,1
	� 218,57 229 18 55 83 40 4,4 18 55 83 50 5,0 18 3,3
	� 230,69 241 18 55 83 40 4,8 18 63 93 55 6,1 18 3,6 	�

�� 242,80 253 18 55 83 40 5,1 18 63 93 55 6,5 18 66 98 56 12,8

23 75 71 15,2

18 66 98 56 11,7

18 75 85 15,9 18 4,0
�� 254,92 266 23 63 93 45 6,0 23 63 93 55 6,8 23 4,3
�� 273,09 284 23 63 93 45 6,7 23 63 93 55 7,5 23 75 107
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71 17,2

23 75 107 71 19,3

23 75 107 71 20,8

23 75 107 85 19,1 23 5,1
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��

��

��

�	

��

��

�


��

��

��

��

�	

��

��

�


��

	�

	�

	�

	�

��

��

��

��

��

��

��


�


�

11,9

11,9

� 0,43

11,9 11,9

34,5
11,7� 0,43

34,5
11,7 � 0,43

34,5
11,7 � 0,43

L

L L

L

L L

d D
H

D
P

D
O d D
H

D
P

D
O d D
H

D
P

D
O d D
H

D
P

D
O d D
H

D
P

D
O d dD
H

D
P

D
O D
P

D
O

Roda dentada RS60

�
�����������������Q������������������������J�����K

������������������������J������������K

�
�����������������Q������������������������J�����K

������������������������J������������K

������������������Q������������������������J�����K
������������������������J������������K

�
���������������������

Número da roda
dentada

19
���������������
'���
19
�������������

;
����.����


�������

����Q�����������������������

;����.����

�������


����Q�����������������������

�
�����������������Q������������������������J�����K

������������������������J������������K

Correntes de roletes padrão

A
ntes do uso

P
ara um

 uso seguro
C

orrentes de
roletes padrão

C
orrentes de roletes

livre de lubrificação
C

orrentes de roletes
para aplicações pesadas

C
orrentes de roletes

resistente a corrosão
C

orrentes de roletes
especiais

A
cessórios

S
eleção

M
anuseio

,

������������������
'������

;����.����
�������
���� ������������������ ;����.����
�������
���� ������������������
'�����B

������������������
'������

'�������
'�����B

'�����B '������

@�7
��������/���
Jd K

����
�������

@�7
����
���/���
������

H"��
� @�7
����
JDH K

��
��$
JL K

;���
�����$
JkgK

1
9


���
���������

1
9


���
���������

@
�7


����
���


���0�
J D

PK

@�7
���������������
�������������J DOK

H
�������

'�����B '������

@�7
��������/���
Jd K

����
�������

@�7
����
���/���
������

H"��
� @�7
����
JDH K

��
��$
JL K

;���
�����$
JkgK

H
�������

;���
�����$
JkgK

H
�������

@
�7


�������
/����������

d

'������

@�7
��������/���
Jd K

����
�������

@�7
����
���/���
������

H"��
� @�7
����
JDH K

��
��$
JL K

;���
�����$
JkgK

H
�������

@�7
��������/���
Jd K

����
�������

@�7
����
���/���
������

H"��
� @�7
����
JDH K

��
��$
JL K

;���
�����$
JkgK

H
�������

1���Q��$
�$
L$
�$

D$
M$

��/������5�����*�����7
��������/�������
�������0���$�@����
��������7
��������/�����������������������
�����������������
������������=����
��7�����#����$
&��
�����������"�������
��������������
�������������������$
&����7
������������������
�������������������������B$�&����7
������0����
���#����
������
����������������������$
���������������������������B�
���������
���������
��
������%����������������������������������$�&���7
���������������������%��*����L�������	'�
L
��������'����D��������'$
;������������������������
�/��������
�������
������������������������*�����������������������������������
���������������������������/�������������
����$
H���������
������������
�����
���#�����������
��
�/������������
����$

Distribuidor autorizado Tsubaki
Curitiba/PR  •  atendemos todo o Brasil  •  mippei.com

WhatsApp (41) 99937-1387
vendas@mippei.com



LD

L�

C
C

L �

L�
L�

L

L�
�


�	�

L�
�

�D�EE

�D
�E
E

L�
L�

��
�E

��
��

�D��� �D���

L�

C

L �

RS80-1 1 35,5 16,25 19,25 36,6

29,3

61,2 {6241} 71,6{7300} 78,5{8000} 14,7{1500} 2,66

RS80-5 5 152,9 74,95 77,95 155,6 358 {36500} 392 {40000} 57,4{5850} 13,11

RS80-6 6 182,1 89,6 92,5 184,9 430 {43800} 471 {48000} 67,7{6900} 15,73

RS80-2 2 64,8 30,9 33,9 67,5 122,4{12481} 143 {14600} 157 {16000} 25,0{2550} 5,27

RS80-3 3 94,1 45,6 48,5 96,9 183,6{18722} 215 {21900} 235 {24000} 36,8{3750} 7,89

RS80-4 4 123,5 60,25 63,25 126,3 286 {29200} 314 {32000} 48,5{4950} 10,50

A B C

�� �� �� ��� ��� ��� 	�� ��� ��� ��� 
�� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �
�� 	��� 	���

0,53 
0,59 
0,66 
0,72 
0,79 

0,85 
0,92 
0,99 
1,05 
1,12 

1,19 
1,26 
1,32 
1,39 
1,46 

1,53 
1,60 
1,67 
1,81 
1,95 

2,09 
2,30 
2,66 
3,02 

1,21 
1,36 
1,50 
1,65 
1,80 

1,95 
2,10 
2,25 
2,40 
2,56 

2,71 
2,87 
3,02 
3,18 
3,33 

3,49 
3,65 
3,80 
4,12 
4,44 

4,76 
5,24 
6,06 
6,88 

2,26 
2,53 
2,80 
3,08 
3,36 

3,64 
3,92 
4,20 
4,49 
4,77 

5,06 
5,35 
5,64 
5,93 
6,22 

6,51 
6,81 
7,10 
7,69 
8,29 

8,88 
9,79 
11,3 
12,8 

4,21 
4,72 
5,23 
5,75 
6,27 

6,79 
7,31 
7,84 
8,37 
8,91 

9,44 
9,98 
10,5 
11,1 
11,6 

12,2 
12,7 
13,2 
14,4 
15,5 

16,6 
18,3 
21,1 
24,0 

6,07 
6,80 
7,54 
8,28 
9,03 

9,78 
10,5 
11,3 
12,1 
12,8 

13,6 
14,4 
15,2 
15,9 
16,7 

17,5 
18,3 
19,1 
20,7 
22,3 

23,9 
26,3 
30,4 
34,5 

7,86 
8,81 
9,76 
10,7 
11,7 

12,7 
13,6 
14,6 
15,6 
16,6 

17,6 
18,6 
19,6 
20,6 
21,7 

22,7 
23,7 
24,7 
26,8 
28,9 

30,9 
34,1 
39,4 
44,7 

11,3 
12,7 
14,1 
15,4 
16,8 

18,2 
19,7 
21,1 
22,5 
23,9 

25,4 
26,8 
28,3 
29,7 
31,2 

32,7 
34,1 
35,6 
38,6 
41,6 

44,6 
49,1 
56,7 
64,4 

14,7 
16,4 
18,2 
20,0 
21,8 

23,6 
25,5 
27,3 
29,2 
31,0 

32,9 
34,8 
36,6 
38,5 
40,4 

42,3 
44,2 
46,1 
50,0 
53,8 

57,7 
63,6 
73,5 
83,4 

17,9 
20,1 
22,3 
24,5 
26,7 

28,9 
31,1 
33,4 
35,6 
37,9 

40,2 
42,5 
44,8 
47,1 
49,4 

51,7 
54,1 
56,4 
61,1 
65,8 

70,6 
77,7 
89,8 
102 

18,2 
20,4 
22,6 
24,9 
27,1 

29,4 
32,6 
35,9 
39,3 
42,8 

46,0 
48,7 
51,3 
53,9 
56,6 

59,3 
61,9 
64,6 
70,0 
77,2 

83,2 
91,6 
106 
120 

18,2 
20,4 
22,6 
24,9 
27,1 

29,4 
32,6 
35,9 
39,3 
42,8 

46,0 
48,7 
51,3 
53,9 
56,6 

59,3 
61,9 
64,6 
70,0 
77,2 

85,0 
97,3 
114 
130 

15,1 
17,7 
20,4 
23,3 
26,3 

29,4 
32,6 
35,9 
39,3 
42,8 

46,0 
48,7 
51,3 
53,9 
56,6 

59,3 
61,9 
64,6 
70,0 
77,2 

85,0 
97,3 
114
130

12,7 
14,9 
17,1 
19,5 
22,0 

24,6 
27,3 
30,1 
32,9 
35,9 

38,9 
42,0 
45,2 
48,5 
51,8 

55,2 
58,7 
62,3 
69,6 
77,2 

85,0 
97,3 
114 
130 

10,8 
12,7 
14,6 
16,7 
18,8 

21,0 
23,3 
25,7 
28,1 
30,6 

33,2 
35,9 
38,6 
41,4 
44,2 

47,2 
50,1 
53,2 
59,4 
65,9 

72,6 
83,0 
101 
121 

9,39 
11,0 
12,7 
14,5 
16,3 

18,2 
20,2 
22,2 
24,4 
26,5 

28,8 
31,1 
33,5 
35,9 
38,3 

40,9 
43,5 
46,1 
51,5 
57,1 

62,9 
72,0 
87,9 
105 

8,24 
9,65 
11,1 
12,7 
14,3 

16,0 
17,7 
19,5 
21,4 
23,3 

25,3 
27,3 
29,4 
31,5 
33,7 

35,9 
38,1 
40,5 
45,2 
50,1 

55,2 
63,2 
77,2 
92,1 

6,54 
7,66 
8,83 
10,1 
11,3 

12,7 
14,1 
15,5 
17,0 
18,5 

20,1 
21,7 
23,3 
25,0 
26,7 

28,5 
30,3 
32,1 
35,9 
39,8 

43,8 
50,1 
61,3 
73,1 

5,35 
6,27 
7,23 
8,24 
9,29 

10,4 
11,5 
12,7 
13,9 
15,1 

16,4 
17,7 
19,1 
20,4 
21,9 

23,3 
24,8 
26,3 
29,4 
32,6 

35,9 
41,0 
50,1 
59,8 

4,48 
5,25 
6,06 
6,90 
7,78 

8,70 
9,65 
10,6 
11,6 
12,7 

13,8 
14,9 
16,0 
17,1 
18,3 

19,5 
20,8 
22,0 
24,6 
27,3 

30,1 
34,4 
42,0 
50,1 

3,83 
4,48 
5,17 
5,89 
6,65 

7,43 
8,24 
9,08 
9,94 
10,8 

11,7 
12,7 
13,6 
14,6 
15,6 

16,7 
17,7 
18,8 
21,0 
23,3 

25,7 
29,4 
35,9 
40,4 

3,32 
3,89 
4,48 
5,11 
5,76 

6,44 
7,14 
7,87 
8,62 
9,39 

10,2 
11,0 
11,8 
12,7 
13,6 

14,5 
15,4 
16,3 
18,2 
20,2 

22,2 
25,5 
14,9

 

2,91 
3,41 
3,94 
4,48 
5,06 

5,65 
6,27 
6,90 
7,56 
8,24 

8,93 
9,65 
10,4 
11,1 
11,9 

12,7 
13,5 
14,3 
16,0 
17,7 

19,5 

2,44 
2,86 
3,30 
3,76 
4,24 

4,74 
5,25 
5,79 
6,34 
6,90 

7,49 
8,09 
8,70 
9,33 
9,97 

10,6 
11,3 
12,0 

2,08 
2,44 
2,82 
3,21 
3,62 

4,04 
4,48 
4,94 
5,41 
5,89 

6,39 

1,73 
2,02 
1,27
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15,0

15,0

� 0,43

15,0 15,0

43,9

43,9

14,6

14,6

� 0,43

� 0,43

43,9
14,6 � 0,43

�� 404,52 419 33 14,0 ��

�� 436,84 451 33 16,0
�� 485,33 500 33 20,0
�� 525,73 540 33 24,6
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�
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	� 275,28 289 28 75 107 45 8,5 28 75 107 65 10,2 28 6,4
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33 9,0
�� 339,89 354 33 80 117 50 12,7 33 80 117 80 15,6 33 9,8
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�� 388,36 403 33 80 117 50 15,8 33 80 117 80 18,9 33 13,0

33 80 117 50 16,8 33 80 117 80 20,1

33 80 117 50 19,2 33 80 117 80 22,6 33 89 127 90 ���� 33 89 127 105 ����
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33 89 127 63 28,5 33 89 127 90 32,4

� 566,15 581 33 89 127 63 32,1 33 89 127 90 36,5 33 28,5

33 89 127 63 36,2 33 89 127 90 40,9

��

��

��

�	

��

��

�


��

��

��

��

�	

��

��

�


��

	�

	�

	�

	�

��

��

��

��

��

��

��


�


�

L

d D
H

D
P

D
O

L L

L

L L

d D
H

D
P

D
O d D
H

D
P

D
O d D
H

D
P

D
O d D
H

D
P

D
O

d dD
H

D
P

D
O

D
P

D
O

Roda dentada RS80

�
���������������������

1
����E

������������������Q������������������������J�����K
������������������������J������������K

�
�����������������Q������������������������J�����K

������������������������J������������K

�
�����������������Q������������������������J�����K

������������������������J������������K

�
�����������������Q������������������������J�����K

������������������������J������������K

;
����.����


�������

����Q�����������������������

;
����.����


�������

����Q����

������������������

Correntes de roletes padrão

A
ntes do uso

P
ara um

 uso seguro
C

orrentes de
roletes padrão

C
orrentes de roletes

livre de lubrificação
C

orrentes de roletes
para aplicações pesadas

C
orrentes de roletes

resistente a corrosão
C

orrentes de roletes
especiais

A
cessórios

S
eleção

M
anuseio

,

������������������
'������

;����.����
�������
���� ������������������ ;����.����
�������
���� ������������������
'�����B

������������������
'������

'�������
'�����B

'�����B '������

@�7
��������/���
Jd K

����
�������

@�7
����
���/���
������

H"��
� @�7
����
JDH K

��
��$
JL K

;���
�����$
JkgK

1
9


���
���������

1
9


���
���������

@
�7


����
���


���0�
J D

PK

@�7
���������������
�������������J DOK

H
�������

'�����B '������

@�7
��������/���
Jd K

����
�������

@�7
����
���/���
������

H"��
� @�7
����
JDH K

��
��$
JL K

;���
�����$
JkgK

H
�������

;���
�����$
JkgK

H
�������

@
�7


�������
/����������

d

'������

@�7
��������/���
Jd K

����
�������

@�7
����
���/���
������

H"��
� @�7
����
JDH K

��
��$
JL K

;���
�����$
JkgK

H
�������

@�7
��������/���
Jd K

����
�������

@�7
����
���/���
������

H"��
� @�7
����
JDH K

��
��$
JL K

;���
�����$
JkgK

H
�������

1���Q��$
�$
L$
�$
D$
M$

$

��/������5�����*�����7
��������/�������
�������0���$�@����
��������7
��������/�����������������������
�����������������
������������=����
��7�����#����$
&��
�����������"�������
��������������
�������������������$
&����7
������������������
�������������������������B$�&����7
������0����
���#����
������
����������������������$
���������������������������B�
���������
���������
��
������%����������������������������������$�&���7
���������������������%��*������������	'$
;������������������������
�/��������
�������
������������������������*�����������������������������������
���������������������������/�������������
����$
H���������
������������
�����
���#�����������
��
�/������������
����$
3�����/���������������������������������������J��������������������K

Número da roda
dentada

19
���������������
'���
19
�������������

Distribuidor autorizado Tsubaki
Curitiba/PR  •  atendemos todo o Brasil  •  mippei.com

WhatsApp (41) 99937-1387
vendas@mippei.com



L


L�

C
C

L �

L�
L�

-

��
�

	�D�

��
�

�	��D

�	
��
D

L�
L�

�M
��

L�
��

L��
D L��
D

L�

C

L�

RS100-1 1 42,6 19,75 22,85 43,7

35,8

95,4 {9728} 107{10900} 118{12000} 22,6 {2300} 3,99

RS100-5 5 186,1 91,5 94,6 188,9 534{54500} 588{60000} 88,0 {8970} 19,53

RS100-6 6 222,0 109,45 112,55 224,7 641{65400} 706{72000} 104{10580} 23,48

RS100-2 2 78,5 37,7 40,8 81,5 190,8{19456} 214{21800} 235{24000} 38,3 {3910} 7,85

RS100-3 3 114,4 55,65 58,75 117,3 286,2{29184} 321{32700} 353{36000} 56,4 {5750} 11,77

RS100-4 4 150,2 73,55 76,65 153,1 428{43600} 471{48000} 74,4 {7590} 15,70

A B C

�� �� �� ��� ��� ��� 	�� ��� ��� ��� 
�� ��� ��� ���� ���� ���� �	�� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

1,02
1,14
1,27
1,39
1,52

1,64
1,77
1,90
2,03
2,15

2,28
2,41
2,55
2,68
2,81

2,94
3,07
3,21
3,47
3,74

4,01
4,42
5,10
5,80

2,33
2,61
2,89
3,17
3,46

3,75
4,04
4,33
4,62
4,92

5,21
5,51
5,81
6,10
6,40

6,71
7,01
7,31
7,92
8,53

9,15
10,1
11,6
13,2

4,34
4,86
5,39
5,92
6,45

6,99
7,53
8,08
8,62
9,17

9,72
10,3
10,8
11,4
12,0

12,5
13,1
13,6
14,8
15,9

17,1
18,8
21,7
24,7

8,10
9,07
10,1
11,0
12,0

13,0
14,1
15,1
16,1
17,1

18,1
19,2
20,2
21,3
22,3

23,4
24,4
25,5
27,6
29,7

31,9
35,1
40,5
46,0

11,7
13,1
14,5
15,9
17,3

18,8
20,2
21,7
23,2
24,7

26,1
27,6
29,1
30,6
32,1

33,6
35,2
36,7
39,7
42,8

45,9
50,6
58,4
66,3

15,1
16,9
18,8
20,6
22,5

24,3
26,2
28,1
30,0
31,9

33,9
35,8
37,7
39,7
41,6

43,6
45,5
47,5
51,5
55,5

59,5
65,5
75,7
85,9

21,8
24,4
27,0
29,7
32,4

35,1
37,8
40,5
43,3
46,0

48,8
51,5
54,3
57,1
59,9

62,8
65,6
68,4
74,1
79,9

85,6
94,3
109
124

26,4
29,6
32,8
36,1
39,3

42,9
47,6
52,4
56,0
59,6

63,2
66,8
70,4
74,0
77,7

81,3
85,0
88,7
96,0
103

111
122
141
160

26,4
29,6
32,8
36,1
39,3

42,9
47,6
52,4
57,4
62,5

67,8
71,9
75,8
79,7
83,7

87,6
91,5
95,5
103
111

121
139
170
196

26,4
29,6
32,8
36,1
39,3

42,9
47,6
52,4
57,4
62,5

67,8
71,9
75,8
79,7
83,7

87,6
91,5
95,5
103
111

121
139
170
196

22,1
25,9
29,9
34,0
38,4

42,9
47,6
52,4
57,4
62,5

67,8
71,9
75,8
79,7
83,6

87,6
91,5
95,5
103
111

121
139
170
196

18,1
21,2
24,4
27,9
31,4

35,1
38,9
42,9
47,0
51,2

55,5
59,9
64,5
69,1
73,9

78,8
83,8
88,8
99,3
110

121
139
170
195

15,2
17,8
20,5
23,3
26,3

29,4
32,6
35,9
39,4
42,9

46,5
50,2
54,0
57,9
61,9

66,0
70,2
74,4
83,2
92,3

102
116
142
170

12,9
15,2
17,5
19,9
22,5

25,1
27,9
30,7
33,6
36,6

39,7
42,9
46,1
49,5
52,9

56,4
59,9
63,6
71,0
78,8

86,8
99,3
121
145

11,2
13,1
15,2
17,3
19,5

21,8
24,1
26,6
29,1
31,7

34,4
37,2
40,0
42,9
45,8

48,9
51,9
55,1
61,6
68,3

75,2
86,1
105
125

9,85
11,5
13,3
15,2
17,1

19,1
21,2
23,3
25,6
27,9

30,2
32,6
35,1
37,6
40,2

42,9
45,6
48,4
54,0
59,9

66,0
75,5
92,3
110

8,73
10,2
11,8
13,4
15,2

16,9
18,8
20,7
22,7
24,7

26,8
28,9
31,1
33,4
35,7

38,0
40,4
42,9
47,9
53,2

58,6
67,0
81,8
97,6

7,82
9,15
10,6
12,0
13,6

15,2
16,8
18,5
20,3
22,1

24,0
25,9
27,9
29,9
31,9

34,0
36,2
38,4
42,9
47,6

52,4
59,9
73,2
87,4

6,40
7,49
8,64
9,85
11,1

12,4
13,8
15,2
16,6
18,1

19,6
21,2
22,8
24,4
26,1

27,9
29,6
31,4
35,1
38,9

42,9
49,1
59,9
33,8

5,36
6,28
7,24
8,25
9,31

10,4
11,5
12,7
13,9
15,2

16,4
17,8
19,1
20,5
21,9

23,3
24,8
26,3
29,4
32,6

33,7
41,1

4,58
5,36
6,18
7,05
7,95

8,88
9,85
10,8
11,9
12,9

14,0
15,2
16,3
17,5
18,7

19,9
21,2
22,5
25,1

7,5

3,97
4,65
5,36
6,11
6,89

7,70
8,54
9,40
10,3
11,2

12,2
13,1
14,1
15,2
5,77

3,48
4,08
4,70
5,36
6,04

6,76
7,49
8,25

3,09
3,62
0,96
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RS120-1 1 53,8 24,9 28,9 55,0

45,4

137,1{13980} 148{15100} 167 {17000} 30,4 {3100} 5,93

RS120-5 5 235,7 115,85 119,85 239,4 740{75500} 834 {85000} 119{12090} 29,16

RS120-6 6 281,1 138,55 142,55 284,8 888{90600} 1000{102000} 140{14260} 34,96

RS120-2 2 99,2 47,6 51,6 103,2 274,2{27961} 296{30200} 333 {34000} 51,7 {5270} 11,70

RS120-3 3 144,8 70,4 74,4 148,6 411,3{41941} 444{45300} 500 {51000} 76,0 {7750} 17,53

RS120-4 4 190,2 93,1 97,1 194,0 592{60400} 667 {68000} 100{10230} 23,36
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1,65
1,84
2,04
2,24
2,45

2,65
2,86
3,06
3,27
3,48

3,69
3,90
4,11
4,32
4,53

4,75
4,96
5,17
5,61
6,04

6,47
7,13
8,24
9,36

3,75
4,21
4,66
5,12
5,58

6,05
6,52
6,99
7,46
7,93

8,41
8,89
9,37
9,85
10,3

10,8
11,3
11,8
12,8
13,8

14,8
16,3
18,8
21,3

7,00
7,85
8,70
9,56
10,4

11,3
12,2
13,0
13,9
14,8

15,7
16,6
17,5
18,4
19,3

20,2
21,1
22,0
23,9
25,7

27,6
30,4
35,1
39,8

13,1
14,6
16,2
17,8
19,4

21,1
22,7
24,3
26,0
27,6

29,3
31,0
32,6
34,3
36,0

37,7
39,4
41,1
44,5
48,0

51,4
56,7
65,4
74,3

18,8
21,1
23,4
25,7
28,0

30,3
32,7
35,0
37,4
39,8

42,2
44,6
47,0
49,4
51,9

54,3
56,7
59,2
64,1
69,1

74,1
81,6
94,3
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24,4
27,3
30,3
33,3
36,3

39,3
42,3
45,4
48,5
51,6

54,7
57,8
60,9
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67,2

70,3
73,5
76,7
83,1
89,5

96,0
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122
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35,1
39,4
43,6
47,9
52,3

56,6
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65,4
69,8
74,3

78,7
83,2
87,7
92,2
96,8

101
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120
129
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41,1
46,1
51,0
56,1
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66,2
71,3
76,5
83,7
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98,9
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76,5
83,7
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178

191
210
242
286

32,2
37,7
43,5
49,6
55,9

62,5
69,3
76,4
83,7
91,2
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123
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165
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242
286

25,6
30,0
34,6
39,4
44,4
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55,0
60,6
66,4
72,3
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84,7
91,2
97,7
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20,9
24,5
28,3
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45,0
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54,3
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64,2
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74,6
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115
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161
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23,7
27,0
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32,2
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79,0

87,0
99,6
122
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�D���
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L�
L�

LM
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��
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����D ����D

L�

C

L�

RS140-1 1 58,6 26,9 31,7 59,5

48,9

185,9{18957} 193 {19700} 216 {22000} 40,2 {4100} 7,49

RS140-5 5 254,4 124,8 129,6 259,1 966 {98500} 1080{110000} 157{15990} 36,97

RS140-6 6 303,5 149,3 154,2 308,0 1160{118200} 1290{132000} 185{18860} 44,30

RS140-2 2 107,5 51,35 56,15 112,3 371,8{37913} 386 {39400} 431 {44000} 68,4 {6970} 14,83

RS140-3 3 156,6 75,85 80,75 161,3 557,7{56870} 580 {59100} 647 {66000} 101{10250} 22,20

RS140-4 4 205,5 100,3 105,2 210,2 773 {78800} 863 {88000} 133{13530} 28,52

A B C

�� �� �� ��� ��� ��� ��� 	�� 	�� ��� ��� ��� ��� ��� 
�� ��� ��� ���� ���� ���� �	�� ���� ���� ���� �
��

2,54
2,84
3,15
3,46
3,78

4,09
4,41
4,72
5,04
5,37

5,69
6,01
6,34
6,66
6,99

7,32
7,65
7,98
8,65
9,32

9,99
11,0
12,7
14,4

5,79
6,49
7,19
7,90
8,61

9,33
10,1
10,8
11,5
12,2

13,0
13,7
14,5
15,2
15,9

16,7
17,5
18,2
19,7
21,3

22,8
25,1
29,0
32,9

10,8
12,1
13,4
14,7
16,1

17,4
18,8
20,1
21,5
22,8

24,2
25,6
27,0
28,4
29,8

31,2
32,6
34,0
36,8
39,7

42,5
46,8
54,1
61,4

20,2
22,6
25,0
27,5
30,0

32,5
35,0
37,5
40,1
42,6

45,2
47,8
50,3
52,9
55,5

58,2
60,8
63,4
68,7
74,0

79,3
87,4
101
115

29,0
32,5
36,1
39,6
43,2

46,8
50,4
54,1
57,7
61,4

65,1
68,8
72,5
76,3
80,0

83,8
87,5
91,3
98,9
107

114
126
145
165

37,6
42,2
46,7
51,3
56,0

60,6
65,3
70,0
74,8
79,5

84,3
89,1
93,9
98,8
104

109
113
118
128
138

148
163
188
214

46,0
51,5
57,1
62,7
68,4

74,1
79,8
85,6
91,4
97,2

103
109
115
121
127

133
139
145
157
169

181
199
230
262

54,2
60,7
67,3
73,9
80,6

87,3
94,1
101
108
115

121
128
135
142
149

156
163
170
185
199

213
235
271
308

56,1
65,6
72,7
79,9
87,1

94,4
103
114
124
132

140
147
155
163
172

180
188
196
212
229

245
270
312
354

56,1
65,6
72,7
79,9
87,1

94,4
103
114
124
136

144
152
161
169
177

186
194
204
228
253

276
304
351
399

56,1
65,6
72,7
79,9
87,1

94,4
103
114
124
136

144
152
161
169
177

186
194
204
228
253

276
304
351
408

47,9
56,1
64,8
73,8
83,2

93,0
103
114
124
136

144
152
161
169
177

186
194
204
228
253

276
304
351
408

41,5
48,7
56,1
64,0
72,1

80,6
89,4
98,5
108
117

127
138
148
159
170

181
192
204
228
253

276
304
351
408

36,5
42,7
49,3
56,1
63,3

70,7
78,4
86,4
94,6
103

112
121
130
139
149

159
169
179
200
222

244
280
342
408

28,9
33,9
39,1
44,5
50,2

56,1
62,3
68,6
75,1
81,8

88,7
95,8
103
111
118

126
134
142
159
176

194
222
271
323

23,7
27,7
32,0
36,5
41,1

45,9
51,0
56,1
61,5
67,0

72,6
78,4
84,4
90,5
96,7

103
110
116
130
144

159
182
222
265

19,8
23,2
26,8
30,6
34,5

38,5
42,7
47,0
51,5
56,1

60,9
65,7
70,7
75,8
81,1

86,4
91,9
97,4
109
121

133
152
186
222

16,9
19,8
22,9
26,1
29,4

32,9
36,5
40,2
44,0
47,9

52,0
56,1
60,4
64,8
69,2

73,8
78,4
83,2
93,0
103

114
130
159
177

14,7
17,2
19,8
22,6
25,5

28,5
31,6
34,8
38,1
41,5

45,1
48,7
52,3
56,1
60,0

64,0
68,0
72,1
80,6
89,4

98,5
113
133

69,2

12,9
15,1
17,4
19,8
22,4

25,0
27,7
30,6
33,5
36,5

39,5
42,7
45,9
49,3
52,7

56,1
59,7
63,3
70,7
78,4

86,4
98,9

11,4
13,4
15,4
17,6
19,8

22,2
24,6
27,1
29,7
32,3

35,1
37,9
40,7
43,7
46,7

49,8
52,9
56,1
62,7
69,6

10,2
12,0
13,8
15,7
17,8

19,8
22,0
24,2
26,6
28,9

31,4
33,9
36,5
39,1
41,8

44,5
47,4

9,22
10,8
12,5
14,2
16,0

17,9
19,8
21,9
23,9
26,1

28,3
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14,5
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7,64�

��

��

��

�	

��

��

��

�


��

��

��

��

��

�	

��

��

��

��

	�

	�

	�

��

��

�

�

�

RS140

:�����������:�������
���� :����������

6+������'����������������������������
������
"��
���
� ����!����J������������
�(^������������������/�������
����K

1,7 3,9

2,5 4,6

3,3 � �

A

B

C

3��������������%���VD�M

Correntes de roletes padrão ����������������������6+

P
ara um

 uso seguro
A

ntes do uso
C

orrentes de
roletes padrão

C
orrentes de roletes

livre de lubrificação
C

orrentes de roletes
para aplicações pesadas

C
orrentes de roletes

resistente a corrosão
C

orrentes de roletes
especiais

A
cessórios

S
eleção

M
anuseio

6�����#�


����������

@�
���)��
L1

@�
���)��
L2

19
������
��������
'+OB�C,

19
���
���/�����

��
���
����
�������
L1�U�L2

;����
�����0�����

C

��
��$���
�����������
����������

L

'���
�������

���#��
"��
�
��
���50��

kN {k gf}

;���
������
���

kg/m

:��������������

5��
����������1+,

kN {k gf}

:��������������

5��
��'����(�

kN {k gf}

:��������������

*����'����(�

kN {k gf}

1���Q��$������#��
"��
����
���50�����������.����
��������������������
�������J&-K�*����MDP����0��������
��������/�����$
�$�19
������������������������Y�E�

6�������������� �������H"��
���V
��

19

�������������

�������������������

������������� ����
'������������/������

@����%��
��

�"#$��M�

1���Q��$����������������������
�������
�(^���������.����
��������������������
�������*����MDP����0��������
��������/�����$
�$������������'+OB�C,������������������������������������
�������
�(^����"����������������������$

19
�������/�����������������19
�������/����������������� :��������/������
9�������:��������/������
9�������

:����� �5������

:������4������

:����������

:�����������

:����� �"������

:�������
/�����


9�������

-����/�������
��������
�����/�����������#���=�
����
B��%�����G������������/������
������������/���������G���

-����/�������/������

H*�������
�����/������

Distribuidor autorizado Tsubaki
Curitiba/PR  •  atendemos todo o Brasil  •  mippei.com

WhatsApp (41) 99937-1387
vendas@mippei.com



��

24,0

24,0

� 0,52

24,0 24,0

�� 143,84 163 28 60 91 56 4,4 28 2,8 ��

�� 157,77 178 33 73 106 56 5,5 33 3,3 ��

�� 171,74 193 33 80 117 56 6,6 33 4,0 ��

�	 185,74 207 33 80 117 63 7,9 33 4,6 �	

�� 199,76 221 33 89 127 63 9,3 33 5,4 ��

�� 213,79 236 33 89 127 63 10,1 33 6,2 ��

�� 227,84 250 33 89 127 63 11,0 33 7,0 ��

�
 241,91 264 33 89 127 63 12,0 33 8,0 �


�� 255,98 279 33 95 137 63 13,0 33 8,9 ��

�� 270,06 293 33 95 137 71 15,6 33 10,0 ��

�� 284,14 307 33 95 137 71 16,7 33 11,0 ��

�� 298,24 322 33 95 137 71 18,4 33 12,2 ��

�� 312,34 336
326,44 350

33
33

147
147
147

71
71

20,5
20,9

33 147 115 24,0
33 147 115 25,3

33 13,4
33 14,6

��

�	 �	

�� 340,54 364 33 71 24,1 33 147 115 26,6 33 15,9 ��

�� 354,65 379 38 103
103
103
103

147 80 25,5 38 103
103
103
103

147 115 29,4 38 17,2 ��

�� 368,77 393
382,88 407
397,00 421

38
38
38

38
38

103
103
103

147
147
147

147
147

80
80
80

����
���

	���

38 103 147 115 	���
38 103 147 115 	���
38 103 147 115 	���

38 ���	
38 ����
38 ����

��

�
 �


�� ��

	� 425,24 450
453,49 478
481,75 506

38 103
103
103

147 80
80
80

	���
����
����

38 103 147 115 	
�� 38 ����
38 ����
38 		��

38 	
��
38 ����

	�

	� 	�

	� 	�

	� 495,88 521
510,01 535
538,27 563

38
38
38

38
38
38
38
38
38

110
110
110

118
118
118
118
118
118

157
157
157

90
90
90

�
��
���	
�	��

38 110 157 125 ���� 38 	��� 	�

	� 	�

	� 	�

�� 566,54 591
594,81 620

38 110 157
167
167
167
167
167
167

90
94
94
94
94
94
94

����
�	��

���

���
����
�
��

��
��

38 118 167 130 ���� 38 ����
38 ����

38 
���
38 ����

��

�� ��

�� 637,22 662 38 118 167 130 
��� 38 ���� ��

�� 679,63 705
707,91 733
764,47 790

38 118 167 130 �	�

38 118 167 130 ����

38 118 167 130 ���	

38 110 157 125 ���	
38 110 157 125 ����

38 103 147 115 ����
38 103 147 115 ����

38 ���� ��

�� ��

�� ��

�� 849,32 875 38 118 167 155 �����
38 118 167 130 �����

38 ��	�� ��

L

L

d D
H

D
P

D
O d D
H

D
P

D
O

L

d dD
H

D
P

D
O

D
P

D
O

 0
� 1,0

 0
� 1,0

 0
� 1,0

Roda dentada RS140

������������������
'������

;����.����
�������
���� ������������������
'�����B

'������

;
����.����


�������

����Q

����������������������

�
���������������������

�
�����������������Q������������������������J�����K

������������������������J������������K

�
�����������������Q������������������������J�����K

������������������������J������������K

Número da roda dentada

19
���������������
'���
19
�������������

1
9


���
���������

;���
�����$

JkgK

H
�������

@�7

�������

/����������
J dK

'������1
9


���
���������

@
�7


����
���


���0�
J D

PK

@�7
������������
���������������

J D
OK @�7
��������/���

Jd K ������������
@�7
�������
/���������� H"��
� @�7
����

JDH K
��
��$

JL K

;���
�����$

JkgK

H
�������

'�����B

H
�������

Correntes de roletes padrão

A
ntes do uso

P
ara um

 uso seguro
C

orrentes de
roletes padrão

C
orrentes de roletes

livre de lubrificação
C

orrentes de roletes
para aplicações pesadas

C
orrentes de roletes

resistente a corrosão
C

orrentes de roletes
especiais

A
cessórios

S
eleção

M
anuseio

@�7
��������/���
Jd K ������������

@�7
�������
/���������� H"��
� @�7
����

JDH K
��
��$

JL K

;���
�����$

JkgK

'������

1���Q��$
�$
L$
�$

��/������5�����*�����7
��������/�������
�������0���$�@����
��������7
��������/�����������������������
�����������������
������������=����
��7�����#����$
&��
�����������"�������
��������������
�������������������$
;������������������������
������������������������*�����������������������������������
���������������������������/�������������
����$
H���������
������������
�����
���#�����������
��
�/������������
����$

Distribuidor autorizado Tsubaki
Curitiba/PR  •  atendemos todo o Brasil  •  mippei.com

WhatsApp (41) 99937-1387
vendas@mippei.com



�L

L�

C
C

L �

L�
L�

L

M�
�

����	

M�
�

�E�DE

L�
�

D

L�
L�

��
�M

�E
��

D��E� D��E�

L�

C

L�

RS160-1 1 68,7 31,85 36,85 70,2

58,5

244,6{24942} 255 {26000} 279 {28500} 53,0{5400} 10,10

RS160-5 5 303,0 149,05 153,95 307,7 1270 {130000} 1400{142500} 207{21060} 49,89

RS160-6 6 361,6 178,3 183,3 366,2 1530 {156000} 1680{171000} 244{24840} 59,93

RS160-2 2 127,3 61,15 66,15 132,2 489,2{49885} 510 {52000} 559 {57000} 90,0{9180} 20,04

RS160-3 3 185,9 90,45 95,45 190,7 733,8{74827} 765 {78000} 838 {85500} 132{13500} 30,02

RS160-4 4 244,4 119,75 124,65 249,2 1020{104000} 1120{114000} 175{17820} 40,06

A B C

�� �� �� ��� ��� ��� ��� 	�� 	�� ��� ��� ��� ��� ��� ��� 
�� 
�� ��� ��� ��� ���� ���� ���� �	��

3,82
4,29
4,75
5,22
5,69

6,16
6,64
7,12
7,60
8,09

8,57
9,06
9,55
10,0
10,5

11,0
11,5
12,0
13,0
14,0

15,1
16,6
19,2
21,7

8,72
9,78
10,8
11,9
13,0

14,1
15,1
16,2
17,3
18,4

19,6
20,7
21,8
22,9
24,0

25,2
26,3
27,4
29,7
32,0

34,3
37,8
43,7
49,6

16,3
18,2
20,2
22,2
24,2

26,2
28,3
30,3
32,4
34,4

36,5
38,6
40,6
42,7
44,8

47,0
49,1
51,2
55,5
59,8

64,1
70,6
81,5
92,6

30,4
34,0
37,7
41,4
45,2

49,0
52,7
56,6
60,4
64,2

68,1
72,0
75,9
79,8
83,7

87,6
91,6
95,5
103
112

120
132
152
173

43,8
49,0
54,3
59,7
65,1

70,5
76,0
81,5
87,0
92,5

98,1
104
109
115
121

126
132
138
149
161

172
190
219
249

56,7
63,5
70,4
77,3
84,3

91,4
98,4
106
113
120

127
134
142
149
156

164
171
178
193
208

223
246
284
322

69,3
77,6
86,1
94,5
103

112
120
129
138
146

155
164
173
182
191

200
209
218
236
254

273
300
347
394

74,5
87,3
98,5
108
118

128
138
148
162
173

183
193
204
214
225

236
246
257
278
300

321
354
409
464

74,5
87,3
98,5
108
118

128
138
148
162
177

192
207
220
231
243

254
266
277
300
325

358
407
470
533

74,5
87,3
98,5
108
118

128
138
148
162
177

192
207
220
231
243

254
266
277
300
325

358
409
485
551

62,5
73,2
84,4
96,2
108

121
134
148
162
177

192
207
220
231
243

254
266
277
300
325

358
409
485
551

53,3
62,5
72,1
82,1
92,6

103
115
126
138
151

164
177
190
204
218

232
247
262
293
325

358
409
485
551

46,2
54,1
62,5
71,2
80,2

89,7
99,5
110
120
131

142
153
165
177
189

201
214
227
254
281

310
354
433
517

40,6
47,5
54,8
62,5
70,4

78,7
87,3
96,2
105
115

124
134
145
155
166

177
188
199
223
247

272
311
380
454

36,0
42,1
48,6
55,4
62,5

69,8
77,4
85,3
93,4
102

110
119
128
138
147

157
167
177
197
219

241
276
337
402

32,2
37,7
43,5
49,6
55,9

62,5
69,3
76,3
83,6
91,1

98,8
107
115
123
132

140
149
158
177
196

216
247
302
360

29,0
34,0
39,2
44,7
50,4

56,3
62,5
68,8
75,4
82,1

89,0
96,2
103
111
119

126
134
143
159
177

195
223
272
312

26,4
30,9
35,6
40,6
45,7

51,1
56,7
62,5
68,4
74,5

80,8
87,3
93,9
101
108

115
122
129
145
160

177
202
247
260

24,1
28,2
32,5
37,0
41,8

46,7
51,8
57,0
62,5
68,1

73,8
79,7
85,8
92,0
98,3

105
111
118
132
146

161
185
225
202

22,1
25,9
29,8
34,0
38,3

42,8
47,5
52,3
57,3
62,5

67,7
73,2
78,7
84,4
90,2

96,2
102
108
121
134

148
169
192
141

18,9
22,1
25,5
29,0
32,7

36,6
40,6
44,7
48,9
53,3

57,8
62,5
67,2
72,1
77,0

82,1
87,3
92,6
103
115

126
134

16,3
19,1
22,1
25,2
28,4

31,7
35,2
38,7
42,4
46,2

50,1
54,1
58,3
62,5
66,8

71,2
75,4
80,2
89,7

14,3
16,8
19,4
22,1
24,9

27,8
30,9
34,0
37,2
40,6

44,0
47,5
51,1

12,7
14,9
17,2
19,6
22,1

24,7

�

��

��

��

�	

��

��

��

�


��

��

��

��

��

�	

��

��

��

��

	�

	�

	�

��

��

�

�

�

RS160

:�����������:�������
���� :����������

6+�M����'����������������������������
������
"��
���
� ����!����J������������
�(^������������������/�������
����K

1,7 3,9

2,5 4,6

3,3 � �

A

B

C

3��������������%���VM�D

1���Q��$������#��
"��
����
���50�����������.����
��������������������
�������J&-K�*����MDP����0��������
��������/�����$�
�$�19
������������������������Y�M�

Correntes de roletes padrão ����������������������6+

P
ara um

 uso seguro
A

ntes do uso
C

orrentes de
roletes padrão

C
orrentes de roletes

livre de lubrificação
C

orrentes de roletes
para aplicações pesadas

C
orrentes de roletes

resistente a corrosão
C

orrentes de roletes
especiais

A
cessórios
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eleção
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�� 164,39 187 33 70 105 63 6,8 33 4,6 ��

�� 180,31 204 33 80 117 63 8,3 33 5,5 ��

�� 196,28 220 33 89 127 63 9,9 33 6,6 ��

�	 212,27 237 33 95 137 71 12,5 33 7,7 �	

�� 228,29 253 33 95 137 71 13,8 33 8,9 ��

�� 244,33 269 33 95 137 71 15,2 33 10,3 ��

�� 260,39 286 33 103 147 71 17,4 33 11,7 ��

�
 276,46 302 33 103 147 71 18,9 33 13,2 �


�� 292,55 319 33 103 147 71 20,6 33 14,8 ��

�� 308,64 335 33 103 147 71 22,3 33 16,5 ��

�� 324,74 351 33 103 147 71 24,2 33 18,2 ��

�� 340,84 368 33 103 147 71 26,1 33 20,1 ��
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38
38

118
118

167
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��D D
��D

L�

C

L �

RS180-1 1 78,1 35,65 42,45 80,6

65,8

308,2{31428} 336 {34300} 370 {37700} 60,8{6200} 13,45

RS180-5 5 342,0 167,6 174,4 348,6 � 1680{171500} 1850{188500} 237{24180} 63,59

RS180-6 6 407,9 200,55 207,35 414,4 � 2020{205800} 2180{226200} 280{28520} 76,27

RS180-2 2 144,1 68,75 75,35 151,1 616,4{62885} 673 {68600} 739 {75400} 103{10540} 26,52

RS180-3 3 210,2 101,7 108,5 216,9 924,6{94283} 1010 {102900} 1110{113100} 152{15500} 38,22

RS180-4 4 276,1 134,65 141,45 282,8 � 1350{137200} 1480{150800} 201{20460} 50,90

A B C

�� �� �� ��� ��� ��� ��� 	�� 	�� ��� ��� ��� ��� ��� ��� 
�� 
�� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ����

4,94
5,53
6,13
6,73
7,34

7,95
8,57
9,19
9,81
10,4

11,1
11,7
12,3
13,0
13,6

14,2
14,9
15,5
16,8
18,1

19,4
21,4
24,7
28,1

11,3
12,6
14,0
15,4
16,7

18,1
19,5
21,0
22,4
23,8

25,2
26,7
28,1
29,6
31,0

32,5
33,9
35,4
38,4
41,3

44,3
48,8
56,4
64,0

21,0
23,5
26,1
28,7
31,3

33,9
36,5
39,1
41,8
44,4

47,1
49,8
52,5
55,2
57,9

60,6
63,3
66,1
71,6
77,1

82,7
91,1
105
119

39,2
43,9
48,7
53,5
58,3

63,2
68,1
73,0
77,9
82,9

87,9
92,9
97,9
103
108

113
118
123
134
144

154
170
196
223

56,5
63,3
70,1
77,0
84,0

91,0
98,0
105
112
119

127
134
141
148
156

163
170
178
192
207

222
245
283
321

73,2
82,0
90,9
100
109

118
127
136
145
155

164
173
183
192
202

211
221
230
249
269

288
317
366
416

89,4
100
111
122
133

144
155
166
178
189

200
212
223
235
246

258
270
281
305
328

352
388
448
509

90,8
102
113
126
142

159
176
191
201
216

229
243
256
269
282

299
318
331
359
387

415
457
504
551

90,8
102
113
126
142

159
176
191
201
216

229
243
256
269
282

299
318
337
377
418

448
494
504
551

81,9
95,9
111
126
142

159
176
191
201
216

229
243
256
269
282

299
318
337
377
418

448
494
504
551

68,6
80,4
92,7
106
119

133
148
163
178
194

211
227
245
262
280

299
318
337
377
418

448
494
504
507

58,6
68,6
79,2
90,2
102

114
126
139
152
166

180
194
209
224
239

255
271
288
322
357

393
449
463
471

50,8
59,5
68,6
78,2
88,2

98,5
109
120
132
144

156
168
181
194
208

221
235
249
279
309

341
390
429
431

44,6
52,2
60,2
68,6
77,4

86,5
95,9
106
116
126

137
148
159
170
182

194
206
219
245
271

299
342
391
383

39,5
46,3
53,4
60,9
68,6

76,7
85,1
93,7
103
112

121
131
141
151
162

172
183
194
217
241

265
303
347
329

35,4
41,4
47,8
54,5
61,4

68,6
76,1
83,9
91,8
100

109
117
126
135
145

154
164
174
194
215

237
271
297
269

31,9
37,4
43,1
49,1
55,4

61,9
68,6
75,6
82,8
90,2

97,8
106
114
122
130

139
148
157
175
194

214
245
242
202

29,0
33,9
39,1
44,6
50,3

56,2
62,3
68,6
75,2
81,9

88,8
95,9
103
111
118

126
134
142
159
176

194
217
182

26,4
31,0
35,7
40,7
45,9

51,3
56,9
62,7
68,6
74,8

81,1
87,6
94,2
101
108

115
122
130
145
161

177
164

24,3
28,4
32,8
37,4
42,1

47,1
52,2
57,5
63,0
68,6

74,4
80,4
86,5
92,7
99,1

106
112
119
133
148

22,4
26,2
30,2
34,4
38,8

43,4
48,1
53,0
58,1
63,3

68,6
74,1
79,7
85,5
91,4

97,4
104

20,7
24,3
28,0
31,9
36,0

40,2
44,6
49,1
53,8
58,6

63,5
68,6
73,8

19,3
22,6
26,0
29,6
33,4

37,4
41,4
45,6

18,0
21,0
24,3
27,6
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�� 202,85 229 43 75 110 55 9,3 43 7,8 ��

�� 220,81 248 43 85 130 65 12,6 43 9,3 ��

�	 238,81 266 43 95 150 75 16,6 43 10,9 �	

�� 256,83 285 43 105 170 80 20,9 43 12,6 ��

�� 274,87 303 43 110 180 80 23,8 43 14,5 ��

�� 292,94 322 43 110 180 80 25,9 43 16,5 ��

�
 311,02 340 43 115 180 80 28,1 43 18,7 �


�� 329,12 358 43 115 180 80 29,9 43 21,5 ��

�� 347,21 377 43 115 180 80 32,4 43 23,9 ��

�� 365,33 395 43 115 180 80 35,0 43 26,6 ��

�� 383,45 413 63 120 190 85 38,8 63 28,9 ��

�� 401,57 432
419,70 450

63 120 190 85 ���

63 120 200 90 �
��

63 	��

63 	���

��

�	 �	

�� 437,84 468 63 125 200 90 ���� 63 	
�� ��

�� 455,99 487 63 125 200 90 �	�� 63 ���� ��
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63 125 200 90 ����
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63 ����
63 ����
63 ����
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�
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�� ��

	� 546,74 578
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63 

��
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	� 	�

	� 	�

	� 637,55 669
655,72 688
692,06 724
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63 135 220 110 �����

63 150 240 125 �����

63 ���	
63 ���
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	� 	�

	� 	�

�� 728,41 760
764,75 797
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63 �����
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�� 819,28 852 63 150 240 125 ����� 63 �	��� ��

�� 873,81 906
910,17 943
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63 150 240 125 ����
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L�

L

E�
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�	�ED

E�
�

L	�ME

LE
��
�

L�
L�

D�
��

M�
�L

ML�D� ML�D�

L�

C

L�

RS200-1 1 83,8 39,0 44,8 87,3

71,6

381,7 {38923} 427 {43500} 471 {48000} 71,6{7300} 16,49

RS200-5 5 370,6 182,4 188,2 376,3 2130{217500} 2350{240000} 279{28470} 81,32

RS200-6 6 442,3 218,25 224,05 448,0 2560{261000} 2820{288000} 329{33580} 97,59

RS200-2 2 155,5 74,85 80,65 161,2 763,4 {77845} 853 {87000} 941 {96000} 122{12410} 32,63

RS200-3 3 227,2 110,75 116,45 233,0 1145,1{116768} 1280{130500} 1410{144000} 179{18250} 49,02

RS200-4 4 298,9 146,6 152,3 304,7 1710{174000} 1880{192000} 236{24090} 65,16

A B C

�� �� �� 	� �� �� 
� ��� ��� ��� ��� 	�� 	�� ��� ��� ��� ��� ��� ���

6,46
7,24
8,02
8,81
9,61

10,4
11,2
12,0
12,8
13,7

14,5
15,3
16,1
17,0
17,8

18,6
19,5
20,3

9,30
10,4
11,6
12,7
13,8

15,0
16,2
17,3
18,5
19,7

20,8
22,0
23,2
24,4
25,6

26,8
28,0
29,3

12,1
13,5
15,0
16,4
17,9

19,4
20,9
22,4
24,0
25,5

27,0
28,5
30,1
31,6
33,2

34,8
36,3
37,9

17,4
19,5
21,6
23,7
25,8

28,0
30,1
32,3
34,5
36,7

38,9
41,1
43,3
45,6
47,8

50,1
52,3
54,6

22,5
25,2
27,9
30,7
33,5

36,2
39,0
41,9
44,7
47,5

50,4
53,3
56,2
59,0
62,0

64,9
67,8
70,7

27,5
30,8
34,1
37,5
40,9

44,3
47,7
51,2
54,6
58,1

61,6
65,1
68,6
72,2
75,7

79,3
82,9
86,5

37,2
41,7
46,2
50,8
55,4

60,0
64,6
69,3
74,0
78,7

83,4
88,2
92,9
97,7
103

107
112
117

51,3
57,5
63,7
70,0
76,3

82,7
89,1
95,5
102
108

115
122
128
135
141

148
155
161

73,9
82,8
91,8
101
110

119
128
138
147
156

166
175
185
194
204

213
223
232

95,73
107
119
131
142

154
166
178
190
202

215
227
239
251
264

276
289
301

108
122
135
148
161

175
192
211
231
247

262
277
292
307
322

338
353
368

108
122
135
148
161

175
192
211
231
252

273
290
305
321
337

353
369
385

108
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135
148
161

175
192
211
231
252

273
290
305
321
337

353
369
385

89,1
104
120
137
155

173
192
211
231
252

273
290
305
321
337

353
369
385

74,7
87,5
101
115
130

145
161
177
194
211

229
247
266
285
305

325
346
367

63,8
74,7
86,1
98,2
111

124
137
151
166
180

196
211
227
244
260

278
295
313

55,3
64,7
74,7
85,1
95,9

107
119
131
143
156

170
183
197
211
226

241
256
271

48,5
56,8
65,5
74,7
84,2

94,1
104
115
126
137
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43,0
50,4
58,1
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LM�� LM�� LM��

�� 225,39 254 43 80 130 65 13,4 43 10,4 ��

�� 245,34 275 43 90 150 75 17,8 43 12,3 ��

�	 265,34 296 43 100 170 80 22,4 43 14,5 �	

�� 285,37 316 43 110 180 80 25,7 43 16,8 ��

�� 305,42 337 43 115 180 80 28,3 43 19,3 ��

�� 325,49 357 43 115 180 80 30,3 43 22,5 ��

�
 345,58 378 43 120 190 85 35,3 43 25,4 �


�� 365,68 398 43 120 190 85 38,4 43 28,5 ��

�� 385,79 419 63 125 200 90 42,9 63 31,3 ��

�� 405,92 439 63 125 200 90 46,4 63 34,7 ��

�� 426,05 459 63 135 220 110 ���� 63 	��	 ��

�� 446,20 480
466,34 500

63 135 220 110 ����
63 140 230 110 ����

63 ����
63 ����

��

�	 �	
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	�� 63 ���	 ��

�� 506,65 541 63 140 230 110 
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 �


�� ��

	� 607,49 642
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688,21 723

63 150 240 125 �����
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RS240-1 1 103,4 47,9 55,5 106,7

87,8

550,4{56125} 623 {63500} 686 {70000} 99,0{10100} 24,5

RS240-5 5 455,0 223,75 231,25 462,0 3110{317500} 3430{350000} 386{39390} 118,6

RS240-6 6 542,8 267,7 275,1 550,1 3740{381000} 4120{420000} 456{46460} 142,1

RS240-2 2 191,3 91,9 99,4 198,4 1100,8{112250} 1250{127000} 1370{140000} 168{17170} 48,1

RS240-3 3 279,0 135,85 143,15 286,3 1651,2{168376} 1870{190500} 2060 {210000} 248{25250} 71,6

RS240-4 4 367,1 179,8 187,3 374,2 2490{254000} 2750{280000} 327{33330} 95,1

A B C

� �� �� �� �� 	� �� �� �� �� ��� ��� ��� �
� ��� ��� 	�� 	�� ��� ���

5,74
6,43
7,13
7,83
8,54

9,25
9,97
10,7
11,4
12,1

12,9
13,6
14,3
15,1
15,8

16,6
17,3
18,1

10,7
12,0
13,3
14,6
15,9

17,3
18,6
19,9
21,3
22,7

24,0
25,4
26,8
28,1
29,5

30,9
32,3
33,7

15,4
17,3
19,2
21,1
23,0

24,9
26,8
28,7
30,7
32,6

34,6
36,6
38,5
40,5
42,5

44,5
46,5
48,5

20,0
22,4
24,8
27,3
29,7

32,2
34,7
37,2
39,7
42,3

44,8
47,4
49,9
52,5
55,1

57,7
60,3
62,9

24,4
27,4
30,4
33,4
36,4

39,4
42,4
45,5
48,6
51,7

54,8
57,9
61,0
64,2
67,3

70,5
73,7
76,9

28,8
32,3
35,8
39,3
42,8

46,4
50,0
53,6
57,2
60,9

64,6
68,2
71,9
75,6
79,3

83,1
86,8
90,6

37,3
41,8
46,3
50,9
55,5

60,1
64,8
69,5
74,2
78,9

83,6
88,4
93,2
98,0
103

108
112
117

45,6
51,1
56,7
62,2
67,9

73,5
79,2
84,9
90,7
96,4

102
108
114
120
126

132
137
143

53,7
60,2
66,8
73,3
80,0

86,6
93,3
100
107
114

120
127
134
141
148

155
162
169

69,6
78,0
86,5
95,0
104

112
121
130
138
147

156
165
174
183
192

201
210
219

85,1
95,4
106
116
127

137
148
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169
180

191
202
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223
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246
257
268

104
117
129
142
155

168
181
194
207
220

233
246
260
273
287

300
314
327

123
137
152
167
182

198
213
228
244
259

275
290
306
322
338

354
370
386

141
158
175
192
210

227
245
262
280
298

316
330
345
346
370

396
410
418

159
178
197
217
236

256
276
296
300
303

317
330
345
346
370

396
410
418

159
183
202
222
242

263
283
299
300
303

317
330
345
346
370

396
410
418

159
183
202
222
242

263
283
299
300
303

317
330
345
342
359

376
388
397

126
148
170
194
219

245
271
269
281
291

304
316
328
339
350

360
370
380

103
121
140
159
179
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222
245
268
281

293
304
314
315
334

86,5
101
116
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RF320-T-1 1 141,4 63,8 77,6 �

117,1

1000{102000} 1150{117000} 123{12500} 47,6

RF320-T-2 2 258,7 122,4 136,3 � 2000{204000} 2290{234000} 208{21250} 94,6

RF320-T-3 3 375,9 181,05 194,85 � 3000{306000} 3440{351000} 306{31250} 141,5

RF320-T-4 4 493,2 239,65 253,55 � 4000{408000} 4590{468000} 405{41250} 188,5

RF400-T-1 1 172,3 79,65 92,65 �

146,8

1730{176000} 1950{199000} 188{19200} 83,9

RF400-T-2 2 319,0 153,05 165,95 � 3450{352000} 3900{398000} 320{32640} 166,8

RF400-T-3 3 465,7 226,45 239,25 � 5180{528000} 5850{597000} 471{48000} 249,7

RF400-T-4 4 612,3 299,8 312,5 � 6900{704000} 7810{796000} 621{63360} 332,7
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C O R R E N T E S  D E  T R A N S M I S S Ã O  T S U B A K I

Corrente de roletes RS padrão BS/DIN

A Tsubaki apresenta sua Quarta
Geração de corrente de roletes RS
padrão BS/DIN, a GT4 WINNER!

Bucha sólida com ranhura de lubrificação (LG - lube groove)

A GT4 WINNER foi elaborado tendo em mente uma vida útil máxima, um  
benefício comprovado para os clientes que buscam economia real na               
manutenção da corrente e substituição do produto. 
A corrente Tsubaki de padrão europeu BS/DIN está disponível nos          
tamanhos de a partir de RS05B até RS56B.
Disponíveis correntes de feixes simples, duplo ou triplo.
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C O R R E N T E S  D E  T R A N S M I S S Ã O  T S U B A K I

Vida útil extremamente longa
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Vida útil do alongamento por
desgaste duas vezes maior
Vida útil do alongamento por
desgaste duas vezes maior

Redução de CO2

Redução de 66%Redução de 66%*
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Corrente de roletes RS padrão BS/DIN
'�%(����%" �'�%(��!%�" �! '�%(���#" �

Correntes de roletes padrão

RF06B-1 06B 9,525 6,35 5,72 1 ,0 8,2 8,2 3,28

RS05B-1 05B 8,00 5,00 3,00 0,75 7,1 7,1 2,30

RS08B-1 08B 12,70 8,51 7,75 1,6 11,8 10,4 4,45

RS10B-1 10B 15,875 10,16 9,65 1,5 14,7 13,7 5,08

RS12B-1 12B 19,05 12,07 11,68 1,8 16,1 16,1 5,72

RS16B-1 16B 25,40 15,88 17,02 3,2 21 ,0 21,0 8,28

RS20B-1 20B 31,75 19,05 19,56 3,4 26 ,0 26,0 10,19

RS24B-1 24B 38,10 25,4 0 25,40 5,6 33,4 31,2 14,63

RS28B-1 28B 44,45 27,94 30,99 6,3 36,4 36,4 15,9 0
RS32B-1 32B 50,80 29,21 30,99 6,3 42,2 41,6 17,81

RS40B-1 40B 63,50 39,37 38,1 0 8,0 52,9 52 ,0 22,89

RF06B-1 1 13,8 6,1 7,7 15,1

25,9

36,1

10,24

9,0 {920} 8,90

4,4

0,39

RS05B-1 1 8,5 3,8 4,7 � � 5,0 {510} 0,18

RF06B-2 2 24,0 11,2 12,8 17,0  {1730} 16,9 0,75

RF06B-3 3 34,3 16,4 17,9 24,9 {2540} 24,9 1,11

RS08B-1 1 18,4 8,4 10 ,0 18,6 19,0 {1930} 17,8 0,70

RS08B-2 2 32,2 15 ,3 16,9 34,5 32,0 {3260} 31,1 1,35

RS08B-3 3 46,1 22,25 23,85 48,4 47,5 {4840} 44,5 2,00

RS10B-1 1 20,8 9,55 11,25 20,8 23 {2340} 22,2 0,95

RS10B-2 2 37,4 17,85 19,55 39,4 44,5 {4540} 44,5 1,85

RS10B-3 3 54,0 26,15 27,85 56,0 66,8 {6810} 66,7 2,80

RS12B-1 1 24,1 11,1 13,0 24,4 31 {3160} 28,9 1,25

RS12B-2 2 43,6 20,85 22,75 45,9 61 {6220} 57,8 2,50

RS12B-3 3 63,1 30,6 32,5 65,4 92 {9400} 86,7

{910}

{449}

{1720}

{2540}

{1820}

{3170}

{4540}

{2260}

{4540}

{6800}

{2950}

{5890}

{8840} 3,80

RS16B-1 1 37,7 17,75 19,95 39,3 70 {7100} 60 {6120} 2,70

RS16B-2 2 69,3 33,55 35,75 73,4 128 {13000} 106 {10800} 5,40

RS16B-3 3 101,2 49,5 51,7 105,3 192 {19600} 160 {16300} 8,00

RS20B-1 1 43,0 19,9 23,1 46,6 98,1{10000} 95 {9690} 3,85

RS20B-2 2 79,7 38,25 41,45 84,6 197 {20100} 170 {17300} 7,65

RS20B-3 3 116,2 56,5 59,7 121,0 295 {30100} 250 {25500} 11,45

RS24B-1 1 58,5 26,65 31,85 61,7 167 {17000} 160 {16300} 7,45

RS24B-2 2 106,8 50,8 56 ,0 112,8 335 {34100} 280 {28600} 14,65

RS24B-3 3 155,3 75,1 80,2 161,1 500 {51000} 425 {43300} 21,75

RS28B-1 1 69,9 32,45 37,45 74,4 200 {20400} 200 {20400} 9,45

RS28B-2 2 129,3 62,15 67,15 136,0 374 {38100} 360 {36700} 18,80

RS28B-3 3 188,9 91,95 96,95 195,9 560 {57100} 530 {54000} 28,20

RS32B-1 1 69,8 32,1 37,7 73,3 255 {26000} 250 {25500} 10,25

RS32B-2 2 128,1 61,25 66,85 134,5 485 {49500} 450 {45900} 20,10

RS32B-3 3 186,6 90,5 96,1 192,6 729 {74300} 670 {68300} 29,90

RS40B-1 1 84,3 39,25 45,05 88,6 373 {38000} 355 {36200} 16,35

RS40B-2 2 156,6 75,4 81,2 163,2 716 {73000} 630 {64200} 32,00

RS40B-3

RS48B-1

RS48B-2

RS48B-3

RS56B-1

RS56B-2

RS56B-3

3 228,8 111,5 117,3 235,3 1080 {110000} 950 {96900} 47,75

1 108,1 49,3 58,8 117,7 565 {57600} 565 {57600} 25,00

2 199,4 95,0 104,4 209,0 1000 {102000} 1000 {102000} 50,00

3 290,6 140,6 150,0 300,2 1520 {155000} 1500 {153000} 75,00

1 126,3 57,3 69,0 � 851 {86800} 850 {86700} 33,90

2 232,9 110,6 122,3 � 1700 {173000} 1600 {16300} 67,18

3 339,5 163,9 175,6 � 2250 {229000} 2240 {228000} 100,40

13,92

16,59

19,46

31,88

36,45

48,36

59,56

58,55

72,29

91,21

106,6
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kN {k gf}
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C
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kg/m

'��9�������$!:�
�<$%���1!#.�=%

kN {k gf}

1,3

0,75

1,6

1,5

1,8

4,0

4,4

6,0
7,5

7,0
8,5

RS48B-1 48B 76,2 48,26 45,72 10,0 63,8 59,8 29,2312,1

RS56B-1 56B 88,9 53,98 53,34 12,3 77,8 73,0 34,3213,6

���/���;(%��
���%!!<7� 
kN {k gf}

1,26{128}

1,95{199}

3,32{339}

4,88{498}

3,80{387}

6,46{659}

9,50{969}

4,52{461}

7,68{783}

11,3{1150}

5,28{538}

8,98{916}

13,2{1350}

13,1{1340}

22,3{2270}

32,8{3340}

18,4{1880}

31,3{3190}

46,0{4690}

27,1{2760}

46,1{4700}

67,8{6910}

37,5{3820}

63,8{6510}

93,8{9570}

41,0{4180}

69,7{7110}

103 {10500}

51,0{5200}

86,7{8840}

128 {13100}

77,0{7850}

131 {13400}

193 {19700}

103 {10500}

175 {17800}

257 {26200}
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0,04 
0,04 
0,05 
0,05 
0,05 

0,06 
0,06 
0,07 
0,07 
0,08 

0,08 
0,09 
0,09 
0,10 
0,10 

0,11 
0,11 
0,12 
0,12 
0,13 

0,14 
0,16 
0,18 
 0,21 

 0,07 
0,08 
0,08 
0,09 
0,10 

0,11 
0,12 
0,13 
0,14 
0,14 

0,15 
0,16 
0,17 
0,18 
0,19 

0,20 
0,21 
0,21 
0,23 
0,25 

0,27 
0,30 
0,34 
0,39 

 0,18 
0,21 
0,23 
0,25 
0,27 

0,30 
0,32 
0,34 
0,36 
0,39 

0,41 
0,43 
0,46 
0,48 
0,51 

0,53 
0,55 
0,58 
0,62 
0,67 

0,72 
0,80 
0,92 
1,04 

 0,29 
0,33 
0,36 
0,40 
0,43 

0,47 
0,50 
0,54 
0,58 
0,61 

0,65 
0,69 
0,73 
0,76 
0,80 

0,84 
0,88 
0,91 
0,99 
1,07 

1,14 
1,26 
1,45 
1,65 

 0,39 
0,44 
0,49 
0,54 
0,58 

0,63 
0,68 
0,73 
0,78 
0,83 

0,88 
0,93 
0,98 
1,03 
1,08 

1,13 
1,19 
1,24 
1,34 
1,44 

1,55 
1,70 
1,97 
2,24 

 0,49 
0,55 
0,61 
0,67 
0,73 

0,79 
0,86 
0,92 
0,98 
1,04 

1,10 
1,17 
1,23 
1,29 
1,36 

1,42 
1,49 
1,55 
1,68 
1,81 

1,94 
2,14 
2,47 
2,80 

 0,64 
0,72 
0,79 
0,87 
0,95 

1,03 
1,11 
1,19 
1,27 
1,35 

1,43 
1,51 
1,59 
1,68 
1,76 

1,84 
1,93 
2,01 
2,18 
2,34 

2,51 
2,77 
3,20 
3,63 

 0,78 
0,87 
0,97 
1,07 
1,16 

1,26 
1,36 
1,45 
1,55 
1,65 

1,75 
1,85 
1,95 
2,05 
2,15 

2,25 
2,35 
2,46 
2,66 
2,87 

3,07 
3,38 
3,91 
4,44 

 0,92 
1,03 
1,14 
1,26 
1,37 

1,48 
1,60 
1,71 
1,83 
1,94 

2,06 
2,18 
2,30 
2,42 
2,53 

2,65 
2,77 
2,89 
3,13 
3,38 

3,62 
3,99 
4,61 
5,23 

 1,06 
1,18 
1,31 
1,44 
1,57 

1,70 
1,84 
1,97 
2,10 
2,23 

2,37 
2,50 
2,64 
2,78 
2,91 

3,05 
3,19 
3,32 
3,60 
3,88 

4,16 
4,58 
5,29 
6,00 

 1,09 
1,27 
1,47 
1,67 
1,84 

1,99 
2,15 
2,30 
2,46 
2,61 

2,77 
2,93 
3,09 
3,25 
3,41 

3,57 
3,73 
3,89 
4,21 
4,54 

4,87 
5,36 
6,19 
7,00 

 0,83 
0,97 
1,12 
1,27 
1,44 

1,60 
1,78 
1,96 
2,15 
2,34 

2,54 
2,74 
2,95 
3,16 
3,38 

3,60 
3,83 
4,06 
4,54 
5,03 

5,54 
6,32 
7,30 
8,30 

 0,66 
0,77 
0,89 
1,01 
1,14 

1,27 
1,41 
1,56 
1,70 
1,86 

2,01 
2,17 
2,34 
2,51 
2,68 

2,86 
3,04 
3,22 
3,60 
3,99 

4,40 
5,03 
6,15 
7,34 

 0,54 
0,63 
0,73 
0,83 
0,93 

1,04 
1,16 
1,27 
1,39 
1,52 

1,65 
1,78 
1,91 
2,05 
2,19 

2,34 
2,49 
2,64 
2,95 
3,27 

3,60 
4,12 
5,03 
6,01 

 0,45 
0,53 
0,61 
0,69 
0,78 

0,87 
0,97 
1,07 
1,17 
1,27 

1,38 
1,49 
1,60 
1,72 
1,84 

1,96 
2,08 
2,21 
2,47 
2,74 

3,02 
3,45 
4,22 
5,03 

 0,38 
0,45 
0,52 
0,59 
0,67 

0,75 
0,83 
0,91 
1,00 
1,09 

1,18 
1,27 
1,37 
1,47 
1,57 

1,67 
1,78 
1,89 
2,11 
2,34 

2,58 
2,95 
3,60 
4,30 

 0,33 
0,39 
0,45 
0,51 
0,58 

0,65 
0,72 
0,79 
0,86 
0,94 

1,02 
1,10 
1,19 
1,27 
1,36 

1,45 
1,54 
1,64 
1,83 
2,03 

2,23 
2,56 
3,12 
3,72 

 0,29 
0,34 
0,40 
0,45 
0,51 

0,57 
0,63 
0,69 
0,76 
0,83 

0,90 
0,97 
1,04 
1,12 
1,19 

1,27 
1,35 
1,44 
1,60 
1,78 

1,96 
2,24 
2,74 
3,27 

 0,26 
0,30 
0,35 
0,40 
0,45 

0,50 
0,56 
0,61 
0,67 
0,73 

0,80 
0,86 
0,92 
0,99 
1,06 

1,13 
1,20 
1,27 
1,42 
1,58 

1,74 
1,99 
2,43 
2,90 

 0,23 
0,27 
0,31 
0,36 
0,40 

0,45 
0,50 
0,55 
0,60 
0,66 

0,71 
0,77 
0,83 
0,89 
0,95 

1,01 
1,07 
1,14 
1,27 
1,41 

1,56 
1,78 
2,17 
2,59 

 0,21 
0,25 
0,28 
0,32 
0,36 

0,41 
0,45 
0,50 
0,54 
0,59 

0,64 
0,69 
0,75 
0,80 
0,85 

0,91 
0,97 
1,03 
1,15 
1,27 

1,40 
1,60 
1,96 
2,34 

 0,19 
0,22 
0,26 
0,29 
0,33 

0,37 
0,41 
0,45 
0,49 
0,54 

0,58 
0,63 
0,68 
0,73 
0,78 

0,83 
0,88 
0,93 
1,04 
1,16 

1,27 
1,46 
1,78 
2,12 

 0,17 
0,20 
0,23 
0,27 
0,30 

0,34 
0,37 
0,41 
0,45 
0,49 

0,53 
0,57 
0,62 
0,66 
0,71 

0,76 
0,80 
0,85 
0,95 
1,06 

1,16 
1,33 
1,62 
1,94 

 0,16 
0,19 
0,22 
0,25 
0,28 

0,31 
0,34 
0,38 
0,41 
0,45 

0,49 
0,53 
0,57 
0,61 
0,65 

0,69 
0,74 
0,78 
0,87 
0,97 

1,07 
1,22 
1,49 
1,78 

 0,14 
0,16 
0,18 
0,21 
0,24 

0,26 
0,29 
0,32 
0,35 
0,38 

0,42 
0,45 
0,48 
0,52 
0,56 

0,59 
0,63 
0,67 
0,75 
0,83 

0,91 
1,04 
1,27 
1x52 
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Tabelas de capacidade de transmissão em kW  (RS05B~RS08B)

Correntes de roletes RS padrão BS/DIN
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0,07 
0,08 
0,08 
0,09 
0,10 

0,11 
0,12 
0,13 
0,13 
0,14 

0,15 
0,16 
0,17 
0,18 
0,19 

0,19 
0,20 
0,21 
0,23 
0,25 

0,27 
0,29 
0,34 
0,38 

0,13 
0,14 
0,16 
0,17 
0,19 

0,20 
0,22 
0,23 
0,25 
0,27 

0,28 
0,30 
0,31 
0,33 
0,35 

0,36 
0,38 
0,40 
0,43 
0,46 

0,49 
0,55 
0,63 
0,72 

0,34 
0,38 
0,42 
0,46 
0,50 

0,54 
0,59 
0,63 
0,67 
0,71 

0,76 
0,80 
0,84 
0,89 
0,93 

0,97 
1,02 
1,06 
1,15 
1,24 

1,33 
1,47 
1,69 
1,92 

0,54 
0,60 
0,66 
0,73 
0,80 

0,86 
0,93 
1,00 
1,06 
1,13 

1,20 
1,27 
1,34 
1,41 
1,47 

1,54 
1,61 
1,68 
1,82 
1,96 

2,11 
2,32 
2,68 
3,04 

0,72 
0,81 
0,90 
0,99 
1,08 

1,17 
1,26 
1,35 
1,44 
1,53 

1,62 
1,72 
1,81 
1,90 
2,00 

2,09 
2,18 
2,28 
2,47 
2,66 

2,85 
3,14 
3,63 
4,12 

0,91 
1,02 
1,13 
1,24 
1,35 

1,46 
1,58 
1,69 
1,81 
1,92 

2,04 
2,15 
2,27 
2,39 
2,50 

2,62 
2,74 
2,86 
3,09 
3,33 

3,58 
3,94 
4,55 
5,17 

1,18 
1,32 
1,46 
1,61 
1,75 

1,90 
2,04 
2,19 
2,34 
2,49 

2,64 
2,79 
2,94 
3,09 
3,24 

3,39 
3,55 
3,70 
4,01 
4,32 

4,63 
5,10 
5,89 
6,69 

1,44 
1,61 
1,79 
1,96 
2,14 

2,32 
2,50 
2,68 
2,86 
3,04 

3,22 
3,41 
3,59 
3,78 
3,96 

4,15 
4,34 
4,52 
4,90 
5,28 

5,66 
6,24 
7,20 
8,18 

1,70 
1,90 
2,11 
2,31 
2,52 

2,73 
2,94 
3,16 
3,37 
3,58 

3,80 
4,02 
4,23 
4,45 
4,67 

4,89 
5,11 
5,33 
5,78 
6,22 

6,67 
7,35 
8,49 
9,64 

1,62 
1,90 
2,19 
2,50 
2,82 

3,14 
3,38 
3,63 
3,87 
4,12 

4,36 
4,61 
4,86 
5,11 
5,36 

5,62 
5,87 
6,12 
6,63 
7,15 

7,66 
8,44 
9,75 
11,1

1,25 
1,46 
1,69 
1,92 
2,17 

2,43 
2,69 
2,96 
3,25 
3,54 

3,83 
4,14 
4,46 
4,78 
5,11 

5,44 
5,79 
6,14 
6,86 
7,61 

8,38 
9,59 
11,4 
13,0 

0,95 
1,11 
1,28 
1,46 
1,65 

1,84 
2,05 
2,25 
2,47 
2,69 

2,92 
3,15 
3,39 
3,63 
3,88 

4,14 
4,40 
4,67 
5,22 
5,79 

6,38 
7,29 
8,91 
10,6 

0,75 
0,88 
1,02 
1,16 
1,31 

1,46 
1,62 
1,79 
1,96 
2,13 

2,31 
2,50 
2,69 
2,88 
3,08 

3,29 
3,49 
3,71 
4,14 
4,59 

5,06 
5,79 
7,07 
8,44 

0,62 
0,72 
0,83 
0,95 
1,07 

1,20 
1,33 
1,46 
1,60 
1,75 

1,89 
2,05 
2,20 
2,36 
2,52 

2,69 
2,86 
3,03 
3,39 
3,76 

4,14 
4,74 
5,79 
6,91 

0,52 
0,61 
0,70 
0,80 
0,90 

1,00 
1,11 
1,23 
1,34 
1,46 

1,59 
1,71 
1,84 
1,98 
2,11 

2,25 
2,40 
2,54 
2,84 
3,15 

3,47 
3,97 
4,85 
5,79 

0,44 
0,52 
0,60 
0,68 
0,77 

0,86 
0,95 
1,05 
1,15 
1,25 

1,36 
1,46 
1,58 
1,69 
1,81 

1,92 
2,05 
2,17 
2,43 
2,69 

2,96 
3,39 
4,14 
4,94 

0,38 
0,45 
0,52 
0,59 
0,67 

0,74 
0,82 
0,91 
0,99 
1,08 

1,18 
1,27 
1,37 
1,46 
1,56 

1,67 
1,77 
1,88 
2,10 
2,33 

2,57 
2,94 
3,59 
4,28 

0,34 
0,39 
0,45 
0,52 
0,58 

0,65 
0,72 
0,80 
0,87 
0,95 

1,03 
1,11 
1,20 
1,28 
1,37 

1,46 
1,56 
1,65 
1,84 
2,05 

2,25 
2,58 
3,15 
3,76 

0,30 
0,35 
0,40 
0,46 
0,52 

0,58 
0,64 
0,71 
0,77 
0,84 

0,91 
0,99 
1,06 
1,14 
1,22 

1,30 
1,38 
1,46 
1,64 
1,81 

2,00 
2,29 
2,79 
3,33 

0,27 
0,31 
0,36 
0,41 
0,46 

0,52 
0,57 
0,63 
0,69 
0,75 

0,82 
0,88 
0,95 
1,02 
1,09 

1,16 
1,24 
1,31 
1,46 
1,62 

1,79 
2,05 
2,50 
2,98 

0,24 
0,28 
0,33 
0,37 
0,42 

0,47 
0,52 
0,57 
0,62 
0,68 

0,74 
0,80 
0,86 
0,92 
0,98 

1,05 
1,11 
1,18 
1,32 
1,46 

1,61 
1,84 
2,25 

       

0,22 
0,26 
0,30 
0,34 
0,38 

0,42 
0,47 
0,52 
0,57 
0,62 

0,67 
0,72 
0,78 
0,83 
0,89 

0,95 
1,01 
1,07 
1,20 
1,33 

1,46 
1,67 
2,05 

      

0,20 
0,23 
0,27 
0,31 
0,35 

0,39 
0,43 
0,47 
0,52 
0,56 

0,61 
0,66 
0,71 
0,76 
0,81 

0,87 
0,92 
0,98 
1,09 
1,21 

1,34 
1,53 

0,18 
0,21 
0,25 
0,28 
0,32 

0,36 
0,39 
0,43 
0,48 
0,52 

0,56 
0,61 
0,65 
0,70 
0,75 

0,80 
0,85 
0,90 
1,00 
1,11 

1,23 
1,40 

0,16 
0,18 
0,21 
0,24 
0,27 

0,30 
0,34 
0,37 
0,41 
0,44 

0,48 
0,52 
0,56 
0,60 
0,64 

0,68 
0,72 
0,77 
0,86 
0,95 

1,05 
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0,05 
0,06 
0,06 
0,07 
0,08 

0,08 
0,09 
0,10 
0,10 
0,11 

0,12 
0,12 
0,13 
0,13 
0,14 

0,15 
0,15 
0,16 
0,18 
0,19 

0,20 
0,22 
0,26 
0,29

0,12 
0,13 
0,15 
0,16 
0,17 

0,19 
0,20 
0,22 
0,23 
0,25 

0,26 
0,28 
0,29 
0,31 
0,32 

0,34 
0,35 
0,37 
0,40 
0,43 

0,46 
0,51 
0,59 
0,67 

0,22 
0,25 
0,27 
0,30 
0,33 

0,35 
0,38 
0,41 
0,43 
0,46 

0,49 
0,52 
0,55 
0,57 
0,60 

0,63 
0,66 
0,69 
0,75 
0,80 

0,86 
0,95 
1,10 
1,24 

0,41 
0,46 
0,51 
0,56 
0,61 

0,66 
0,71 
0,76 
0,81 
0,86 

0,92 
0,97 
1,02 
1,07 
1,13 

1,18 
1,23 
1,28 
1,39 
1,50 

1,61 
1,77 
2,05 
2,32 

0,76 
0,85 
0,95 
1,04 
1,13 

1,23 
1,32 
1,42 
1,51 
1,61 

1,71 
1,81 
1,90 
2,00 
2,10 

2,20 
2,30 
2,40 
2,60 
2,80 

3,00 
3,30 
3,82 
4,33 

1,10 
1,23 
1,36 
1,50 
1,63 

1,77 
1,91 
2,04 
2,18 
2,32 

2,46 
2,60 
2,74 
2,88 
3,02 

3,17 
3,31 
3,45 
3,74 
4,03 

4,32 
4,76 
5,50 
6,24 

1,42 
1,59 
1,77 
1,94 
2,12 

2,29 
2,47 
2,65 
2,83 
3,01 

3,19 
3,37 
3,55 
3,73 
3,92 

4,10 
4,29 
4,47 
4,84 
5,22 

5,60 
6,17 
7,12 
8,09 

1,74 
1,95 
2,16 
2,37 
2,59 

2,80 
3,02 
3,24 
3,46 
3,68 

3,90 
4,12 
4,34 
4,56 
4,79 

5,01 
5,24 
5,47 
5,92 
6,38 

6,84 
7,54 
8,71 
9,89 

2,35 
2,64 
2,92 
3,21 
3,50 

3,79 
4,09 
4,38 
4,68 
4,97 

5,27 
5,57 
5,88 
6,18 
6,48 

6,79 
7,09 
7,40 
8,02 
8,64 

9,26 
10,2 
11,8 
13,4 

2,95 
3,31 
3,66 
4,03 
4,39 

4,75 
5,12 
5,49 
5,86 
6,24 

6,61 
6,99 
7,37 
7,75 
8,13 

8,51 
8,89 
9,28 
10,1 
10,8 

11,6 
12,8 
14,8 
16,8 

3,24 
3,63 
4,03 
4,43 
4,83 

5,23 
5,63 
6,04 
6,45 
6,86 

7,27 
7,68 
8,10 
8,52 
8,94 

9,36 
9,78 
10,2 
11,1 
11,9 

12,8 
14,1 
16,2 
18,4 

3,75 
4,28 
4,75 
5,22 
5,69 

6,16 
6,64 
7,12 
7,60 
8,08 

8,57 
9,05 
9,54 
10,0 
10,5 

11,0 
11,5 
12,0 
13,0 
14,0 

15,0 
16,6 
19,1 
21,7 

3,75 
4,40 
5,07 
5,67 
6,18 

6,70 
7,21 
7,74 
8,26 
8,79 

9,43 
10,2 
11,0 
11,5 
12,1 

12,7 
13,2 
13,8 
15,0 
16,1 

17,3 
19,0 
22,0 
25,0 

3,07 
3,60 
4,15 
4,73 
5,34 

5,96 
6,61 
7,28 
7,98 
8,69 

9,43 
10,2 
11,0 
11,7 
12,6 

13,4 
14,1 
14,7 
16,0 
17,2 

18,4 
20,3 
24,1 
28,2 

2,58 
3,02 
3,48 
3,97 
4,47 

5,00 
5,54 
6,10 
6,69 
7,28 

7,90 
8,53 
9,18 
9,84 
10,5 

11,2 
11,9 
12,6 
14,1 
15,7 

17,3 
19,8 
24,1 
28,8 

2,04 
2,39 
2,76 
3,15 
3,55 

3,97 
4,40 
4,84 
5,31 
5,78 

6,27 
6,77 
7,28 
7,81 
8,35 

8,90 
9,46 
10,0 
11,2 
12,4 

13,7 
15,7 
19,2 
22,9 

1,67 
1,96 
2,26 
2,58 
2,90 

3,25 
3,60 
3,97 
4,34 
4,73 

5,13 
5,54 
5,96 
6,39 
6,83 

7,28 
7,74 
8,21 
9,18 
10,2 

11,2 
12,8 
15,7 
18,7 

1,40 
1,64 
1,89 
2,16 
2,43 

2,72 
3,02 
3,32 
3,64 
3,97 

4,30 
4,64 
5,00 
5,36 
5,73 

6,10 
6,49 
6,88 
7,69 
8,53 

9,40 
10,8 
13,1 
15,7 

1,20 
1,40 
1,62 
1,84 
2,08 

2,32 
2,58 
2,84 
3,11 
3,39 

3,67 
3,97 
4,27 
4,57 
4,89 

5,21 
5,54 
5,88 
6,57 
7,28 

8,03 
9,18 
11,2 
13,4 

0,95 
1,11 
1,28 
1,46 
1,65 

1,84 
2,04 
2,25 
2,47 
2,69 

2,91 
3,15 
3,39 
3,63 
3,88 

4,14 
4,40 
4,66 
5,21 
5,78 

6,37 
7,28 
8,90 
10,6 

0,78 
0,91 
1,05 
1,20 
1,35 

1,51 
1,67 
1,84 
2,02 
2,20 

2,38 
2,58 
2,77 
2,97 
3,18 

3,39 
3,60 
3,82 
4,27 
4,73 

5,21 
5,96 
7,28 
8,69 

0,56 
0,65 
0,75 
0,86 
0,97 

1,08 
1,20 
1,32 
1,44 
1,57 

1,71 
1,84 
1,98 
2,13 
2,27 

2,42 
2,58 
2,73 
3,05 
3,39 

3,73 
4,27 
5,21 

0,42 
0,50 
0,57 
0,65 
0,73 

0,82 
0,91 
1,00 
1,10 
1,20 

1,30 
1,40 
1,51 
1,62 
1,73 

1,84 
1,96 
2,08 
2,32 
2,58 

0,86 

0,34 
0,39 
0,45 
0,52 
0,58 

0,65 
0,72 
0,80 
0,87 
0,95 

1,03 
1,11 
1,20 
1,28 
1,37 

1,46 

0,27 
0,32 
0,37 
0,42 
0,48 

0,53 
0,59 
0,65 
0,71 
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A
ntes do uso

P
ara um

 uso seguro
C

orrentes de
roletes padrão

C
orrentes de roletes

livre de lubrificação
C

orrentes de roletes
para aplicações pesadas

C
orrentes de roletes

resistente a corrosão
C

orrentes de roletes
especiais

A
cessórios

S
eleção

M
anuseio

Distribuidor autorizado Tsubaki
Curitiba/PR  •  atendemos todo o Brasil  •  mippei.com

WhatsApp (41) 99937-1387
vendas@mippei.com
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Tabelas de capacidade de transmissão em kW  (RS10B~RS16B)

B CA A
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Correntes de roletes RS padrão BS/DIN

0,11 
0,12 
0,13 
0,15 
0,16 

0,17 
0,19 
0,20 
0,21 
0,23 

0,24 
0,25 
0,27 
0,28 
0,30 

0,31 
0,32 
0,34 
0,37 
0,39 

0,42 
0,46 
0,54 
0,61 

0,24 
0,27 
0,30 
0,33 
0,36 

0,39 
0,42 
0,46 
0,49 
0,52 

0,55 
0,58 
0,61 
0,64 
0,67 

0,71 
0,74 
0,77 
0,83 
0,90 

0,96 
1,06 
1,22 
1,39 

0,46 
0,51 
0,57 
0,62 
0,68 

0,74 
0,79 
0,85 
0,91 
0,96 

1,02 
1,08 
1,14 
1,20 
1,26 

1,32 
1,37 
1,43 
1,55 
1,67 

1,80 
1,98 
2,28 
2,59 

0,85 
0,95 
1,06 
1,16 
1,27 

1,37 
1,48 
1,58 
1,69 
1,80 

1,91 
2,02 
2,13 
2,23 
2,34 

2,46 
2,57 
2,68 
2,90 
3,12 

3,35 
3,69 
4,26 
4,84 

1,23 
1,37 
1,52 
1,67 
1,82 

1,98 
2,13 
2,28 
2,44 
2,59 

2,75 
2,90 
3,06 
3,22 
3,38 

3,54 
3,70 
3,86 
4,18 
4,50 

4,82 
5,32 
6,14 
6,97 

1,59 
1,78 
1,97 
2,17 
2,36 

2,56 
2,76 
2,96 
3,16 
3,36 

3,56 
3,76 
3,97 
4,17 
4,38 

4,58 
4,79 
5,00 
5,41 
5,83 

6,25 
6,89 
7,95 
9,03 

2,29 
2,56 
2,84 
3,12 
3,40 

3,69 
3,97 
4,26 
4,55 
4,84 

5,13 
5,42 
5,71 
6,01 
6,30 

6,60 
6,90 
7,19 
7,79 
8,40 

9,00 
9,92 
11,5 
13,0 

2,96 
3,32 
3,68 
4,04 
4,41 

4,78 
5,15 
5,52 
5,89 
6,27 

6,64 
7,02 
7,40 
7,78 
8,17 

8,55 
8,93 
9,32 
10,1 
10,9 

11,7 
12,8 
14,8 
16,9 

3,62 
4,06 
4,50 
4,94 
5,39 

5,84 
6,29 
6,74 
7,20 
7,66 

8,12 
8,58 
9,05 
9,51 
10,0 

10,5 
10,9 
11,4 
12,3 
13,3 

14,3 
15,7 
18,1 
20,6 

4,27 
4,78 
5,30 
5,82 
6,35 

6,88 
7,41 
7,95 
8,49 
9,03 

9,57 
10,1 
10,7 
11,2 
11,8 

12,3 
12,9 
13,4 
14,5 
15,7 

16,8 
18,5 
21,4 
24,3 

4,90 
5,50 
6,09 
6,69 
7,30 

7,90 
8,52 
9,13 
9,75 
10,4 

11,0 
11,6 
12,2 
12,9 
13,5 

14,1 
14,8 
15,4 
16,7 
18,0 

19,3 
21,3 
24,6 
27,9 

5,53 
6,20 
6,87 
7,55 
8,23 

8,91 
9,60 
10,3 
11,0 
11,7 

12,4 
13,1 
13,8 
14,5 
15,2 

16,0 
16,7 
17,4 
18,8 
20,3 

21,8 
24,0 
27,7 
31,5 

6,15 
6,89 
7,64 
8,39 
9,15 

9,91 
10,7 
11,4 
12,2 
13,0 

13,8 
14,6 
15,4 
16,1 
16,9 

17,7 
18,5 
19,3 
21,0 
22,6 

24,2 
26,7 
30,8 
35,0 

6,76 
7,58 
8,40 
9,22 
10,1 

10,9 
11,7 
12,6 
13,4 
14,3 

15,2 
16,0 
16,9 
17,8 
18,6 

19,5 
20,4 
21,3 
23,0 
24,8 

26,6 
29,3 
33,9 
38,5 

7,37 
8,25 
9,15 
10,1 
11,0 

11,9 
12,8 
13,7 
14,6 
15,6 

16,5 
17,5 
18,4 
19,3 
20,3 

21,2 
22,2 
23,2 
25,1 
27,0 

29,0 
31,9 
36,9 
41,9 

6,54 
7,66 
8,84 
10,1 
11,4 

12,7 
13,8 
14,8 
15,8 
16,8 

17,9 
18,9 
19,9 
20,9 
21,9 

23,0 
24,0 
25,1 
27,1 
29,2 

31,4 
34,5 
39,9 
45,3 

5,19 
6,08 
7,02 
8,00 
9,02 

10,1 
11,2 
12,3 
13,5 
14,7 

15,9 
17,2 
18,5 
19,8 
21,2 

22,6 
24,0 
25,5 
28,5 
31,6 

34,8 
39,7 
45,8 
52,1 

4,25 
4,98 
5,74 
6,54 
7,38 

8,25 
9,15 
10,1 
11,0 
12,0 

13,0 
14,1 
15,2 
16,2 
17,4 

18,5 
19,7 
20,9 
23,3 
25,9 

28,5 
32,6 
39,8 
47,5 

3,56 
4,17 
4,81 
5,48 
6,18 

6,91 
7,66 
8,44 
9,25 
10,1 

10,9 
11,8 
12,7 
13,6 
14,6 

15,5 
16,5 
17,5 
19,5 
21,7 

23,9 
27,3 
33,4 
39,8 

3,04 
3,56 
4,11 
4,68 
5,28 

5,90 
6,54 
7,21 
7,90 
8,60 

9,33 
10,1 
10,8 
11,6 
12,4 

13,2 
14,1 
14,9 
16,7 
18,5 

20,4 
23,3 
28,5 
34,0 

2,18 
2,55 
2,94 
3,35 
3,78 

4,22 
4,68 
5,16 
5,65 
6,16 

6,68 
7,21 
7,76 
8,32 
8,89 

9,48 
10,1 
10,7 
11,9 
13,2 

14,6 
16,7 
20,4 
24,3 

1,66 
1,94 
2,24 
2,55 
2,87 

3,21 
3,56 
3,92 
4,30 
4,68 

5,08 
5,48 
5,90 
6,33 
6,76 

7,21 
7,66 
8,13 
9,09 
10,1 

11,1 
12,7 

1,31 
1,54 
1,78 
2,02 
2,28 

2,55 
2,83 
3,11 
3,41 
3,72 

4,03 
4,35 
4,68 
5,02 
5,37 

5,72 
6,08 
6,45 

1,08 
1,26 
1,45 
1,66 
1,87 

2,09 
2,31 
2,55 
2,79 
3,04 

3,30 

0,90 
1,06 
1,22 
1,39 

0,35 
0,40 
0,44 
0,48 
0,53 

0,57 
0,62 
0,66 
0,70 
0,75 

0,79 
0,84 
0,89 
0,93 
0,98 

1,02 
1,07 
1,11 
1,21 
1,30 

1,40 
1,54 
1,78 
2,02 

0,81 
0,91 
1,00 
1,10 
1,20 

1,30 
1,40 
1,51 
1,61 
1,71 

1,81 
1,92 
2,02 
2,12 
2,23 

2,33 
2,44 
2,54 
2,75 
2,97 

3,18 
3,51 
4,05 
4,60 

1,51 
1,69 
1,87 
2,06 
2,24 

2,43 
2,62 
2,81 
3,00 
3,19 

3,38 
3,57 
3,77 
3,96 
4,16 

4,35 
4,55 
4,75 
5,14 
5,54 

5,94 
6,54 
7,56 
8,58 

2,82 
3,16 
3,50 
3,84 
4,19 

4,54 
4,89 
5,24 
5,60 
5,95 

6,31 
6,67 
7,03 
7,39 
7,76 

8,12 
8,49 
8,85 
9,59 
10,3 

11,1 
12,2 
14,1 
16,0 

4,06 
4,54 
5,04 
5,53 
6,03 

6,54 
7,04 
7,55 
8,06 
8,57 

9,09 
9,61 
10,1 
10,6 
11,2 

11,7 
12,2 
12,8 
13,8 
14,9 

16,0 
17,6 
20,3 
23,1 

5,25 
5,89 
6,53 
7,17 
7,82 

8,47 
9,12 
9,78 
10,4 
11,1 

11,8 
12,4 
13,1 
13,8 
14,5 

15,2 
15,8 
16,5 
17,9 
19,3 

20,7 
22,8 
26,3 
29,9 

7,57 
8,48 
9,40 
10,3 
11,3 

12,2 
13,1 
14,1 
15,0 
16,0 

17,0 
17,9 
18,9 
19,9 
20,8 

21,8 
22,8 
23,8 
25,8 
27,8 

29,8 
32,8 
37,9 
43,0 

9,81 
11,0 
12,2 
13,4 
14,6 

15,8 
17,0 
18,3 
19,5 
20,7 

22,0 
23,2 
24,5 
25,7 
27,0 

28,3 
29,6 
30,8 
33,4 
36,0 

38,6 
42,5 
49,1 
55,8 

12,0 
13,4 
14,9 
16,4 
17,8 

19,3 
20,8 
22,3 
23,8 
25,3 

26,9 
28,4 
29,9 
31,5 
33,0 

34,6 
36,1 
37,7 
40,8 
44,0 

47,2 
52,0 
60,0 
68,2 

14,1 
15,8 
17,5 
19,3 
21,0 

22,8 
24,5 
26,3 
28,1 
29,9 

31,7 
33,5 
35,3 
37,1 
38,9 

40,7 
42,6 
44,4 
48,1 
51,8 

55,6 
61,2 
70,7 
80,3 

16,2 
18,2 
20,2 
22,1 
24,1 

26,1 
28,2 
30,2 
32,2 
34,3 

36,4 
38,4 
40,5 
42,6 
44,7 

46,8 
48,9 
51,0 
55,3 
59,6 

63,9 
70,3 
81,3 
92,3 

15,1 
17,7 
20,4 
23,3 
26,3 

29,4 
31,8 
34,1 
36,4 
38,7 

41,0 
43,3 
45,7 
48,0 
50,4 

52,8 
55,2 
57,5 
62,3 
67,2 

72,0 
79,3 
91,6 
104 

12,7 
14,9 
17,1 
19,5 
22,0 

24,6 
27,3 
30,1 
32,9 
35,9 

38,9 
42,0 
45,2 
48,5 
51,8 

55,2 
58,7 
62,3 
69,3 
74,7 

80,1 
88,2 
102 
116 

10,8 
12,7 
14,6 
16,7 
18,8 

21,0 
23,3 
25,7 
28,1 
30,6 

33,2 
35,9 
38,6 
41,4 
44,2 

47,2 
50,1 
53,2 
59,4 
65,9 

72,6 
83,0 
101 
121 

9,39 
11,0 
12,7 
14,5 
16,3 

18,2 
20,2 
22,2 
24,4 
26,5 

28,8 
31,1 
33,5 
35,9 
38,3 

40,9 
43,5 
46,1 
51,5 
57,1 

62,9 
72,0 
87,9 
105 

8,24 
9,65 
11,1 
12,7 
14,3 

16,0 
17,7 
19,5 
21,4 
23,3 

25,3 
27,3 
29,4 
31,5 
33,7 

35,9 
38,1 
40,5 
45,2 
50,1 

55,2 
63,2 
77,2 
92,1 

6,54 
7,66 
8,83 
10,1 
11,3 

12,7 
14,1 
15,5 
17,0 
18,5 

20,1 
21,7 
23,3 
25,0 
26,7 

28,5 
30,3 
32,1 
35,9 
39,8 

43,8 
50,1 
61,3 
73,1 

5,35 
6,27 
7,23 
8,24 
9,29 

10,4 
11,5 
12,7 
13,9 
15,1 

16,4 
17,7 
19,1 
20,4 
21,9 

23,3 
24,8 
26,3 
29,4 
32,6 

35,9 
41,0 
50,1 
59,8 

4,48 
5,25 
6,06 
6,90 
7,78 

8,70 
9,65 
10,6 
11,6 
12,7 

13,8 
14,9 
16,0 
17,1 
18,3 

19,5 
20,8 
22,0 
24,6 
27,3 

30,1 
34,4 
42,0 
50,1 

3,83 
4,48 
5,17 
5,89 
6,65 

7,43 
8,24 
9,08 
9,94 
10,8 

11,7 
12,7 
13,6 
14,6 
15,6 

16,7 
17,7 
18,8 
21,0 
23,3 

25,7 
29,4 
35,9 
42,8 

3,32 
3,89 
4,48 
5,11 
5,76 

6,44 
7,14 
7,87 
8,62 
9,39 

10,2 
11,0 
11,8 
12,7 
13,6 

14,5 
15,4 
16,3 
18,2 
20,2 

22,2 
25,5 
31,1 
25,6 

2,91 
3,41 
3,94 
4,48 
5,06 

5,65 
6,27 
6,90 
7,56 
8,24 

8,93 
9,65 
10,4 
11,1 
11,9 

12,7 
13,5 
14,3 
16,0 
17,7 

19,5 
22,3 
11,5 

2,44 
2,86 
3,30 
3,76 
4,24 

4,74 
5,25 
5,79 
6,34 
6,90 

7,49 
8,09 
8,70 
9,33 
9,97 

10,6 
11,3 
12,0 
13,4 
14,9 

9,65 

2,08 
2,44 
2,82 
3,21 
3,62 

4,04 
4,48 
4,94 
5,41 
5,89 

6,39 
6,90 
7,43 
7,96 
8,51 

9,08 
6,15 

1,73 
2,02 
2,33 
2,66 
3,00 

3,35 
3,72 
4,09 
0,01 

0,08 
0,09 
0,09 
0,10 
0,11 

0,12 
0,13 
0,14 
0,15 
0,16 

0,17 
0,18 
0,19 
0,20 
0,21 

0,22 
0,23 
0,24 
0,26 
0,28 

0,30 
0,33 
0,38 
0,43 

0,17 
0,20 
0,22 
0,24 
0,26 

0,28 
0,30 
0,32 
0,35 
0,37 

0,39 
0,41 
0,44 
0,46 
0,48 

0,50 
0,53 
0,55 
0,59 
0,64 

0,69 
0,76 
0,87 
0,99 

0,33 
0,36 
0,40 
0,44 
0,48 

0,52 
0,56 
0,61 
0,65 
0,69 

0,73 
0,77 
0,81 
0,85 
0,90 

0,94 
0,98 
1,02 
1,11 
1,19 

1,28 
1,41 
1,63 
1,85 

0,61 
0,68 
0,75 
0,83 
0,90 

0,98 
1,05 
1,13 
1,21 
1,28 

1,36 
1,44 
1,52 
1,59 
1,67 

1,75 
1,83 
1,91 
2,07 
2,23 

2,39 
2,63 
3,04 
3,45 

1,13 
1,27 
1,41 
1,55 
1,69 

1,83 
1,97 
2,11 
2,25 
2,40 

2,54 
2,68 
2,83 
2,98 
3,12 

3,27 
3,42 
3,56 
3,86 
4,16 

4,46 
4,91 
5,67 
6,44 

1,63 
1,83 
2,03 
2,23 
2,43 

2,63 
2,83 
3,04 
3,24 
3,45 

3,66 
3,87 
4,08 
4,29 
4,50 

4,71 
4,92 
5,13 
5,56 
5,99 

6,42 
7,08 
8,17 
9,28 

2,11 
2,37 
2,63 
2,88 
3,15 

3,41 
3,67 
3,94 
4,20 
4,47 

4,74 
5,01 
5,28 
5,55 
5,82 

6,10 
6,37 
6,65 
7,20 
7,76 

8,32 
9,17 
10,6 
12,0 

2,58 
2,90 
3,21 
3,53 
3,84 

4,17 
4,49 
4,81 
5,14 
5,46 

5,79 
6,12 
6,45 
6,79 
7,12 

7,46 
7,79 
8,13 
8,81 
9,49 

10,2 
11,2 
12,9 
14,7 

3,50 
3,92 
4,35 
4,77 
5,20 

5,64 
6,07 
6,51 
6,95 
7,40 

7,84 
8,29 
8,74 
9,19 
9,64 

10,1 
10,5 
11,0 
11,9 
12,8 

13,8 
15,2 
17,5 
19,9 

4,39 
4,92 
5,45 
5,99 
6,53 

7,07 
7,62 
8,17 
8,72 
9,27 

9,83 
10,4 
11,0 
11,5 
12,1 

12,7 
13,2 
13,8 
14,9 
16,1 

17,3 
19,0 
22,0 
24,9 

4,82 
5,40 
5,99 
6,58 
7,17 

7,77 
8,37 
8,98 
9,59 
10,2 

10,8 
11,4 
12,0 
12,7 
13,3 

13,9 
14,5 
15,2 
16,4 
17,7 

19,0 
20,9 
24,2 
27,4 

5,66 
6,37 
7,06 
7,75 
8,45 

9,16 
9,87 
10,6 
11,3 
12,0 

12,7 
13,5 
14,2 
14,9 
15,7 

16,4 
17,1 
17,9 
19,4 
20,9 

22,4 
24,6 
28,5 
32,3 

4,49 
5,26 
6,07 
6,91 
7,79 

8,71 
9,66 
10,6 
11,7 
12,7 

13,8 
14,9 
16,0 
17,1 
18,0 

18,8 
19,7 
20,5 
22,2 
24,0 

25,7 
28,3 
32,7 
37,1 

3,67 
4,30 
4,96 
5,66 
6,38 

7,13 
7,90 
8,71 
9,54 
10,4 

11,3 
12,2 
13,1 
14,0 
15,0 

16,0 
17,0 
18,0 
20,2 
22,4 

24,6 
28,2 
34,4 
41,1 

3,08 
3,61 
4,16 
4,74 
5,34 

5,97 
6,62 
7,30 
7,99 
8,71 

9,44 
10,2 
11,0 
11,8 
12,6 

13,4 
14,3 
15,1 
16,9 
18,7 

20,6 
23,6 
28,8 
34,4 

2,44 
2,86 
3,30 
3,76 
4,24 

4,74 
5,26 
5,79 
6,34 
6,91 

7,49 
8,09 
8,71 
9,34 
9,98 

10,6 
11,3 
12,0 
13,4 
14,9 

16,4 
18,7 
22,9 
27,3 

2,00 
2,34 
2,70 
3,08 
3,47 

3,88 
4,30 
4,74 
5,19 
5,66 

6,13 
6,62 
7,13 
7,64 
8,17 

8,71 
9,26 
9,82 
11,0 
12,2 

13,4 
15,3 
18,7 
22,4 

1,68 
1,96 
2,26 
2,58 
2,91 

3,25 
3,61 
3,97 
4,35 
4,74 

5,14 
5,55 
5,97 
6,41 
6,85 

7,30 
7,76 
8,23 
9,20 
10,2 

11,2 
12,9 
15,7 
18,7 

1,43 
1,68 
1,93 
2,20 
2,48 

2,78 
3,08 
3,39 
3,71 
4,05 

4,39 
4,74 
5,10 
5,47 
5,85 

6,23 
6,62 
7,03 
7,85 
8,71 

9,59 
11,0 
13,4 
16,0 

1,14 
1,33 
1,53 
1,75 
1,97 

2,20 
2,44 
2,69 
2,95 
3,21 

3,48 
3,76 
4,05 
4,34 
4,64 

4,94 
5,26 
5,58 
6,23 
6,91 

7,61 
8,71 
10,6 

 

0,93 
1,09 
1,26 
1,43 
1,61 

1,80 
2,00 
2,20 
2,41 
2,63 

2,85 
3,08 
3,31 
3,55 
3,80 

4,05 
4,30 
4,56 
5,10 
5,66 

6,23 
6,92 

0,78 
0,91 
1,05 
1,20 
1,35 

1,51 
1,68 
1,85 
2,02 
2,20 

2,39 
2,58 
2,78 
2,98 
3,18 

3,39 
3,61 
3,82 
4,27 

0,67 
0,78 
0,90 
1,02 
1,15 

1,29 
1,43 
1,58 
1,73 
1,88 

2,04 
2,20 
2,37 
2,54 

0,58 
0,68 
0,78 
0,89 
1,00 

1,12 
1,24 
1,37 
1,50 

0,51 
0,59 
0,68 
0,78 
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P
ara um

 uso seguro
A

ntes do uso
C

orrentes de
roletes padrão

C
orrentes de roletes

livre de lubrificação
C

orrentes de roletes
para aplicações pesadas

C
orrentes de roletes

resistente a corrosão
C

orrentes de roletes
especiais

A
cessórios

S
eleção

M
anuseio

Distribuidor autorizado Tsubaki
Curitiba/PR  •  atendemos todo o Brasil  •  mippei.com

WhatsApp (41) 99937-1387
vendas@mippei.com
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1,78 
1,99 
2,21 
2,42 
2,64 

2,86 
3,08 
3,31 
3,53 
3,75 

3,98 
4,21 
4,43 
4,66 
4,89 

5,12 
5,35 
5,58 
6,05 
6,52 

6,99 
7,70 
8,89 
10,1 

4,05 
4,54 
5,03 
5,53 
6,03 

6,53 
7,03 
7,54 
8,05 
8,56 

9,08 
9,60 
10,1 
10,6 
11,2 

11,7 
12,2 
12,7 
13,8 
14,9 

15,9 
17,6 
20,3 
23,0 

7,56 
8,47 
9,39 
10,3 
11,2 

12,2 
13,1 
14,1 
15,0 
16,0 

16,9 
17,9 
18,9 
19,8 
20,8 

21,8 
22,8 
23,8 
25,8 
27,7 

29,7 
32,8 
37,9 
43,0 

14,1 
15,8 
17,5 
19,2 
21,0 

22,7 
24,5 
26,3 
28,0 
29,8 

31,6 
33,4 
35,2 
37,0 
38,9 

40,7 
42,5 
44,4 
48,1 
51,8 

55,5 
61,2 
70,6 
80,2 

20,3 
22,8 
25,2 
27,7 
30,2 

32,7 
35,3 
37,8 
40,4 
43,0 

45,5 
48,1 
50,7 
53,3 
56,0 

58,6 
61,2 
63,9 
69,2 
74,6 

80,0 
88,1 
102 
116 

26,3 
29,5 
32,7 
35,9 
39,2 

42,4 
45,7 
49,0 
52,3 
55,6 

59,0 
62,4 
65,7 
69,1 
72,5 

75,9 
79,3 
82,8 
89,7 
96,6 

104 
114 
132 
150 

32,2 
36,1 
40,0 
43,9 
47,9 

51,9 
55,9 
59,9 
64,0 
68,0 

72,1 
76,2 
80,3 
84,5 
88,6 

92,8 
97,0 
101 
110 
118 

127 
139 
161 
183 

37,9 
42,5 
47,1 
51,7 
56,4 

61,1 
65,8 
70,6 
75,4 
80,2 

85,0 
89,8 
94,7 
100 
104 

109 
114 
119 
129 
139 

149 
164 
190 
216 

43,6 
48,8 
54,1 
59,4 
64,8 

70,2 
75,6 
81,1 
86,6 
92,1 

97,6 
103 
109 
114 
120 

126 
131 
137 
148 
160 

171 
189 
218 
248 

49,1 
55,0 
61,0 
67,0 
73,1 

79,2 
85,3 
91,4 
97,6 
104 

110 
116 
123 
129 
135 

142 
148 
154 
167 
180 

193 
213 
246 
279 

54,6 
61,2 
67,8 
74,5 
81,2 

88,0 
94,8 
102 
109 
115 

122 
129 
136 
143 
150 

158 
165 
172 
186 
200 

215 
237 
273 
311 

47,9 
56,1 
64,8 
73,8 
83,2 

93,0 
103 
112 
119 
127 

135 
142 
150 
158 
165 

173 
181 
189 
205 
220 

236 
260 
301 
341 

41,5 
48,7 
56,1 
64,0 
72,1 

80,6 
89,4 
98,5 
108 
117 

127 
138 
148 
159 
170 

181 
192 
204 
223 
240 

257 
284 
328 
341 

36,5 
42,7 
49,3 
56,1 
63,3 

70,7 
78,4 
86,4 
94,6 
103 

112 
121 
130 
139 
149 

159 
169 
179 
200 
222 

244 
280 
318 
326 

28,9 
33,9 
39,1 
44,5 
50,2 

56,1 
62,3 
68,6 
75,1 
81,8 

88,7 
95,8 
103 
111 
118 

126 
134 
142 
159 
176 

194 
222 
271 
284 

23,7 
27,7 
32,0 
36,5 
41,1 

45,9 
51,0 
56,1 
61,5 
67,0 

72,6 
78,4 
84,4 
90,5 
96,7 

103 
110 
116 
130 
144 

159 
182 
222 
230 

19,8 
23,2 
26,8 
30,6 
34,5 

38,5 
42,7 
47,0 
51,5 
56,1 

60,9 
65,7 
70,7 
75,8 
81,1 

86,4 
91,9 
97,4 
109 
121 

133 
152 
186 
165 

16,9 
19,8 
22,9 
26,1 
29,4 

32,9 
36,5 
40,2 
44,0 
47,9 

52,0 
56,1 
60,4 
64,8 
69,2 

73,8 
78,4 
83,2 
93,0 
103 

114 
130 
128 
90,3 

14,7 
17,2 
19,8 
22,6 
25,5 

28,5 
31,6 
34,8 
38,1 
41,5 

45,1 
48,7 
52,3 
56,1 
60,0 

64,0 
68,0 
72,1 
80,6 
89,4 

98,5 
96,9 
58,2 
6,45 

12,9 
15,1 
17,4 
19,8 
22,4 

25,0 
27,7 
30,6 
33,5 
36,5 

39,5 
42,7 
45,9 
49,3 
52,7 

56,1 
59,7 
63,3 
70,7 
71,9 

58,4 
33,8 

11,4 
13,4 
15,4 
17,6 
19,8 

22,2 
24,6 
27,1 
29,7 
32,3 

35,1 
37,9 
40,7 
43,7 
46,7 

49,8 
52,5 
46,6 
32,8 
16,5 

10,2 
12,0 
13,8 
15,7 
17,8 

19,8 
22,0 
24,2 
26,6 
28,9 

31,4 
33,9 
32,7 
26,9 
20,4 

13,3 
5,51 

9,22 
10,8 
12,5 
14,2 
16,0 

17,9 
19,8 
21,9 
18,1 
12,7 

6,60 

8,37 
9,81 
11,3 
12,1 
8,18 

3,47 

2,37 

1,10 
1,23 
1,37 
1,50 
1,64 

1,77 
1,91 
2,05 
2,19 
2,33 

2,47 
2,61 
2,75 
2,89 
3,03 

3,17 
3,32 
3,46 
3,75 
4,04 

4,33 
4,77 
5,51 
6,26 

2,51 
2,81 
3,12 
3,42 
3,73 

4,04 
4,36 
4,67 
4,99 
5,30 

5,62 
5,94 
6,27 
6,59 
6,91 

7,24 
7,56 
7,89 
8,55 
9,21 

9,87 
10,9 
12,6 
14,3 

4,68 
5,25 
5,82 
6,39 
6,97 

7,55 
8,13 
8,72 
9,31 
9,90 

10,5 
11,1 
11,7 
12,3 
12,9 

13,5 
14,1 
14,7 
16,0 
17,2 

18,4 
20,3 
23,4 
26,6 

8,74 
9,79 
10,9 
11,9 
13,0 

14,1 
15,2 
16,3 
17,4 
18,5 

19,6 
20,7 
21,8 
22,9 
24,1 

25,2 
26,3 
27,5 
29,8 
32,1 

34,4 
37,9 
43,8 
49,7 

12,6 
14,1 
15,6 
17,2 
18,7 

20,3 
21,9 
23,4 
25,0 
26,6 

28,2 
29,8 
31,4 
33,0 
34,7 

36,3 
37,9 
39,6 
42,9 
46,2 

49,5 
54,6 
63,0 
71,6 

16,3 
18,3 
20,3 
22,2 
24,3 

26,3 
28,3 
30,4 
32,4 
34,5 

36,5 
38,6 
40,7 
42,8 
44,9 

47,0 
49,1 
51,3 
55,5 
59,8 

64,2 
70,7 
81,6 
92,7 

23,5 
26,3 
29,2 
32,0 
34,9 

37,8 
40,8 
43,7 
46,7 
49,6 

52,6 
55,6 
58,6 
61,7 
64,7 

67,7 
70,8 
73,9 
80,0 
86,2 

92,4 
102 
118 
134 

30,4 
34,1 
37,8 
41,5 
45,3 

49,0 
52,8 
56,6 
60,5 
64,3 

68,2 
72,1 
76,0 
79,9 
83,8 

87,8 
91,7 
95,7 
104 
112 

120 
132 
152 
173 

 37,2 
41,7 
46,2 
50,7 
55,3 

59,9 
64,6 
69,2 
73,9 
78,6 

83,4 
88,1 
92,9 
97,7 
102 

107 
112 
117 
127 
137 

146 
161 
186 
212 

32,2 
37,7 
43,5 
49,6 
55,9 

62,5 
69,3 
76,4 
83,7 
91,2 

98,2 
104 
109 
115 
121 

126 
132 
138 
149 
161 

172 
190 
219 
249 

25,6 
30,0 
34,6 
39,4 
44,4 

49,6 
55,0 
60,6 
66,4 
72,3 

78,4 
84,7 
91,2 
97,7 
104 

111 
118 
126 
140 
156 

171 
196 
240 
286 

20,9 
24,5 
28,3 
32,2 
36,3 

40,6 
45,0 
49,6 
54,3 
59,2 

64,2 
69,3 
74,6 
80,0 
85,5 

91,2 
96,9 
103 
115 
127 

140 
161 
196 
234 

17,5 
20,5 
23,7 
27,0 
30,5 

34,0 
37,7 
41,6 
45,5 
49,6 

53,8 
58,1 
62,5 
67,0 
71,7 

76,4 
81,2 
86,1 
96,3 
107 

118 
135 
164 
196 

15,0 
17,5 
20,2 
23,1 
26,0 

29,1 
32,2 
35,5 
38,9 
42,4 

45,9 
49,6 
53,4 
57,2 
61,2 

65,2 
69,3 
73,5 
82,2 
91,2 

100 
115 
140 
167 

13,0 
15,2 
17,5 
20,0 
22,5 

25,2 
27,9 
30,8 
33,7 
36,7 

39,8 
43,0 
46,3 
49,6 
53,0 

56,5 
60,1 
63,7 
71,2 
79,0 

87,0 
99,6 
122 
145 

11,4 
13,3 
15,4 
17,5 
19,8 

22,1 
24,5 
27,0 
29,6 
32,2 

35,0 
37,7 
40,6 
43,5 
46,6 

49,6 
52,8 
55,9 
62,5 
69,3 

76,4 
87,4 
107 
102 

10,1 
11,8 
13,7 
15,6 
17,5 

19,6 
21,7 
24,0 
26,2 
28,6 

31,0 
33,5 
36,0 
38,6 
41,3 

44,0 
46,8 
49,6 
55,5 
61,5 

67,8 
77,5 
83,7 
32,0 

9,04 
10,6 
12,2 
13,9 
15,7 

17,5 
19,5 
21,4 
23,5 
25,6 

27,7 
30,0 
32,2 
34,6 
36,9 

39,4 
41,9 
44,4 
49,6 
55,0 

60,6 
69,3 
20,8 

8,15 
9,55 
11,0 
12,6 
14,2 

15,8 
17,5 
19,3 
21,2 
23,1 

25,0 
27,0 
29,1 
31,2 
33,3 

35,5 
37,7 
40,0 
44,7 
49,6 

44,1 
14,8 

7,40 
8,67 
10,0 
11,4 
12,8 

14,4 
15,9 
17,5 
19,2 
20,9 

22,7 
24,5 
26,4 
28,3 
30,2 

32,2 
34,3 
36,3 
31,0 
12,8 

6,76 
7,91 
9,13 
10,4 
11,7 

13,1 
14,5 
16,0 
17,5 
19,1 

20,7 
22,4 
24,1 
25,8 
27,6 

21,6 
13,5 

4,6 

6,20 
7,26 
8,38 
9,55 
10,8 

12,0 
13,3 
14,7 
16,1 
17,5 

19,0 
15,3 
8,05 
0,02 

5,72 
6,70 
7,73 
8,81 
9,93 

11,1 
12,3 
11,3 
5,18 

5,30 
6,20 
7,16 
8,15 
4,00 

3,57 

0,62 
0,70 
0,77 
0,85 
0,93 

1,00 
1,08 
1,16 
1,24 
1,32 

1,39 
1,47 
1,55 
1,63 
1,71 

1,80 
1,88 
1,96 
2,12 
2,28 

2,45 
2,70 
3,12 
3,54 

1,42 
1,59 
1,76 
1,94 
2,11 

2,29 
2,46 
2,64 
2,82 
3,00 

3,18 
3,36 
3,54 
3,73 
3,91 

4,09 
4,28 
4,46 
4,84 
5,21 

5,59 
6,15 
7,11 
8,07 

2,65 
2,97 
3,29 
3,61 
3,94 

4,27 
4,60 
4,93 
5,27 
5,60 

5,94 
6,28 
6,62 
6,96 
7,30 

7,64 
7,99 
8,33 
9,03 
9,72 

10,4 
11,5 
13,3 
15,1 

4,94 
5,54 
6,14 
6,75 
7,35 

7,97 
8,58 
9,20 
9,83 
10,5 

11,1 
11,7 
12,3 
13,0 
13,6 

14,3 
14,9 
15,5 
16,8 
18,1 

19,5 
21,4 
24,8 
28,1 

7,12 
7,98 
8,84 
9,72 
10,6 

11,5 
12,4 
13,3 
14,2 
15,1 

16,0 
16,9 
17,8 
18,7 
19,6 

20,5 
21,5 
22,4 
24,3 
26,1 

28,0 
30,9 
35,7 
40,5 

9,23 
10,3 
11,5 
12,6 
13,7 

14,9 
16,0 
17,2 
18,3 
19,5 

20,7 
21,9 
23,0 
24,2 
25,4 

26,6 
27,8 
29,0 
31,4 
33,9 

36,3 
40,0 
46,2 
52,5 

13,3 
14,9 
16,5 
18,1 
19,8 

21,4 
23,1 
24,7 
26,4 
28,1 

29,8 
31,5 
33,2 
34,9 
36,6 

38,3 
40,1 
41,8 
45,3 
48,8 

52,3 
57,6 
66,5 
75,6 

17,2 
19,3 
21,4 
23,5 
25,6 

27,7 
29,9 
32,0 
34,2 
36,4 

38,6 
40,8 
43,0 
45,2 
47,4 

49,7 
51,9 
54,1 
58,6 
63,2 

67,7 
74,6 
86,2 
97,9 

21,0 
23,6 
26,1 
28,7 
31,3 

33,9 
36,5 
39,2 
41,8 
44,5 

47,2 
49,8 
52,5 
55,3 
58,0 

60,7 
63,4 
66,2 
71,7 
77,2 

82,8 
91,2 
105 
120 

24,8 
27,8 
30,8 
33,8 
36,9 

40,0 
43,1 
46,2 
49,3 
52,4 

55,6 
58,7 
61,9 
65,1 
68,3 

71,5 
74,7 
78,0 
84,5 
91,0 

97,6 
107 
124 
141 

22,1 
25,9 
29,9 
34,0 
38,4 

42,9 
47,6 
52,4 
56,6 
60,2 

63,8 
67,5 
71,1 
74,8 
78,5 

82,2 
85,9 
89,6 
97,0 
105 

112 
123 
143 
162 

18,1 
21,2 
24,4 
27,9 
31,4 

35,1 
38,9 
42,9 
47,0 
51,2 

55,5 
59,9 
64,5 
69,1 
73,9 

78,8 
83,8 
88,8 
99,3 
110 

121 
139 
161 
183 

15,2 
17,8 
20,5 
23,3 
26,3 

29,4 
32,6 
35,9 
39,4 
42,9 

46,5 
50,2 
54,0 
57,9 
61,9 

66,0 
70,2 
74,4 
83,2 
92,3 

102 
116 
142 
170 

12,9 
15,2 
17,5 
19,9 
22,5 

25,1 
27,9 
30,7 
33,6 
36,6 

39,7 
42,9 
46,1 
49,5 
52,9 

56,4 
59,9 
63,6 
71,0 
78,8 

86,8 
99,3 
121 
145 

11,2 
13,1 
15,2 
17,3 
19,5 

21,8 
24,1 
26,6 
29,1 
31,7 

34,4 
37,2 
40,0 
42,9 
45,8 

48,9 
51,9 
55,1 
61,6 
68,3 

75,2 
86,1 
105 
125 

9,85 
11,5 
13,3 
15,2 
17,1 

19,1 
21,2 
23,3 
25,6 
27,9 

30,2 
32,6 
35,1 
37,6 
40,2 

42,9 
45,6 
48,4 
54,0 
59,9 

66,0 
75,5 
92,3 
110 

8,73 
10,2 
11,8 
13,4 
15,2 

16,9 
18,8 
20,7 
22,7 
24,7 

26,8 
28,9 
31,1 
33,4 
35,7 

38,0 
40,4 
42,9 
47,9 
53,2 

58,6 
67,0 
81,8 
97,6 

7,82 
9,15 
10,6 
12,0 
13,6 

15,2 
16,8 
18,5 
20,3 
22,1 

24,0 
25,9 
27,9 
29,9 
31,9 

34,0 
36,2 
38,4 
42,9 
47,6 

52,4 
59,9 
73,2 
87,4 

6,40 
7,49 
8,64 
9,85 
11,1 

12,4 
13,8 
15,2 
16,6 
18,1 

19,6 
21,2 
22,8 
24,4 
26,1 

27,9 
29,6 
31,4 
35,1 
38,9 

42,9 
49,1 
59,9 
42,7 

5,36 
6,28 
7,24 
8,25 
9,31 

10,4 
11,5 
12,7 
13,9 
15,2 

16,4 
17,8 
19,1 
20,5 
21,9 

23,3 
24,8 
26,3 
29,4 
32,6 

35,9 
41,1 

4,58 
5,36 
6,18 
7,05 
7,95 

8,88 
9,85 
10,8 
11,9 
12,9 

14,0 
15,2 
16,3 
17,5 
18,7 

19,9 
21,2 
22,5 
25,1 
19,0 

3,97 
4,65 
5,36 
6,11 
6,89 

7,70 
8,54 
9,40 
10,3 
11,2 

12,2 
13,1 
14,1 
15,2 
15,5 

6,46 

3,48 
4,08 
4,70 
5,36 
6,04 

6,76 
7,49 
8,25 
9,04 
1,81 

3,09 
3,62 
4,17 
1,76 
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Correntes de roletes RS padrão BS/DIN

Tabelas de capacidade de transmissão em kW  (RS20B~RS28B)
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A
ntes do uso

P
ara um

 uso seguro
C

orrentes de
roletes padrão

C
orrentes de roletes

livre de lubrificação
C

orrentes de roletes
para aplicações pesadas

C
orrentes de roletes

resistente a corrosão
C

orrentes de roletes
especiais

A
cessórios

S
eleção

M
anuseio

Distribuidor autorizado Tsubaki
Curitiba/PR  •  atendemos todo o Brasil  •  mippei.com

WhatsApp (41) 99937-1387
vendas@mippei.com
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3,45 
3,87 
4,29 
4,71 
5,13 

5,56 
5,99 
6,42 
6,86 
7,29 

7,73 
8,17 
8,61 
9,06 
9,50 

10,0 
10,4 
10,8 

4,97 
5,57 
6,17 
6,78 
7,39 

8,01 
8,63 
9,25 
9,88 
10,5 

11,1 
11,8 
12,4 
13,0 
13,7 

14,3 
15,0 
15,6 

6,44 
7,21 
8,00 
8,78 
9,58 

10,4 
11,2 
12,0 
12,8 
13,6 

14,4 
15,3 
16,1 
16,9 
17,7 

18,6 
19,4 
20,2 

9,27 
10,4 
11,5 
12,7 
13,8 

14,9 
16,1 
17,3 
18,4 
19,6 

20,8 
22,0 
23,2 
24,3 
25,5 

26,7 
28,0 
29,2 

12,0 
13,5 
14,9 
16,4 
17,9 

19,4 
20,9 
22,4 
23,9 
25,4 

26,9 
28,5 
30,0 
31,5 
33,1 

34,7 
36,2 
37,8 

14,7 
16,5 
18,2 
20,0 
21,8 

23,7 
25,5 
27,3 
29,2 
31,0 

32,9 
34,8 
36,7 
38,6 
40,5 

42,4 
44,3 
46,2 

19,9 
22,3 
24,7 
27,1 
29,6 

32,0 
34,5 
37,0 
39,5 
42,0 

44,6 
47,1 
49,6 
52,2 
54,8 

57,3 
59,9 
62,5 

27,4 
30,7 
34,0 
37,4 
40,8 

44,2 
47,6 
51,0 
54,5 
57,9 

61,4 
64,9 
68,4 
72,0 
75,5 

79,0 
82,6 
86,2 

39,5 
44,2 
49,0 
53,9 
58,7 

63,6 
68,5 
73,5 
78,5 
83,5 

88,5 
93,5 
98,6 
104 
109 

114 
119 
124 

51,1 
57,3 
63,5 
69,8 
76,1 

82,4 
88,8 
95,2 
102 
108 

115 
121 
128 
134 
141 

148 
154 
161 

62,5 
70,0 
77,6 
85,3 
93,0 

101 
109 
116 
124 
132 

140 
148 
156 
164 
172 

180 
188 
197 

73,7 
82,5 
91,5 
101 
110 

119 
128 
137 
146 
156 

165 
175 
184 
193 
203 

210 
217 
223 

84,6 
94,8 
105 
116 
126 

136 
145 
153 
160 
168 

175 
182 
189 
195 
202 

208 
214 
219 

89,1 
101 
110 
118 
127 

135 
142 
150 
157 
164 

171 
177 
183 
189 
195 

200 
205 
210 

74,7 
87,5 
101 
115 
122 

130 
137 
144 
150 
157 

163 
168 
174 
179 
184 

188 
193 
197 

63,8 
74,7 
86,1 
98,2 
111 

123 
129 
135 
141 
147 

152 
156 
161 
165 
169 

173 
176 
179 

55,3 
64,7 
74,7 
85,1 
95,9 

107 
119 
125 
129 
134 

138 
142 
145 
148 
151 

153 
155 
157 

48,5 
56,8 
65,5 
74,7 
84,2 

94,1 
104 
112 
115 
119 

122 
124 
126 
128 
130 

131 
132 
132 

43,0 
50,4 
58,1 
66,2 
74,7 

83,4 
92,5 
96,7 
99,2 
101 

103 
104 
105 
106 
106 

105 
105 
104 

3,35 
3,75 
4,16 
4,57 
4,98 

5,40 
5,82 
6,24 
6,66 
7,08 

7,51 
7,93 
8,36 
8,80 
9,23 

9,66 
10,1 
10,5 

6,25 
7,00 
7,76 
8,53 
9,30 

10,1 
10,9 
11,6 
12,4 
13,2 

14,0 
14,8 
15,6 
16,4 
17,2 

18,0 
18,8 
19,7 

9,00 
10,1 
11,2 
12,3 
13,4 

14,5 
15,6 
16,8 
17,9 
19,0 

20,2 
21,3 
22,5 
23,6 
24,8 

26,0 
27,1 
28,3 

11,7 
13,1 
14,5 
15,9 
17,4 

18,8 
20,3 
21,7 
23,2 
24,7 

26,1 
27,6 
29,1 
30,6 
32,1 

33,6 
35,2 
36,7 

14,3 
16,0 
17,7 
19,5 
21,2 

23,0 
24,8 
26,5 
28,3 
30,1 

32,0 
33,8 
35,6 
37,4 
39,3 

41,1 
43,0 
44,8 

16,8 
18,8 
20,9 
22,9 
25,0 

27,1 
29,2 
31,3 
33,4 
35,5 

37,7 
39,8 
42,0 
44,1 
46,3 

48,5 
50,6 
52,8 

21,8 
24,4 
27,0 
29,7 
32,4 

35,1 
37,8 
40,5 
43,3 
46,0 

48,8 
51,6 
54,4 
57,2 
60,0 

62,8 
65,6 
68,5 

26,6 
29,8 
33,0 
36,3 
39,6 

42,9 
46,2 
49,5 
52,9 
56,3 

59,6 
63,0 
66,4 
69,9 
73,3 

76,7 
80,2 
83,7 

31,4 
35,1 
38,9 
42,8 
46,6 

50,5 
54,4 
58,4 
62,3 
66,3 

70,3 
74,3 
78,3 
82,3 
86,4 

90,4 
94,5 
98,6 

40,6 
45,5 
50,4 
55,4 
60,4 

65,5 
70,5 
75,6 
80,7 
85,9 

91,0 
96,2 
101 
107 
112 

117 
122 
128 

49,7 
55,6 
61,7 
67,7 
73,9 

80,0 
86,2 
92,4 
98,7 
105 

111 
118 
124 
130 
137 

143 
150 
156 

60,7 
68,0 
75,4 
82,8 
90,3 

97,8 
105 
113 
121 
128 

134 
141 
147 
153 
159 

164 
170 
176 

71,5 
80,1 
87,6 
94,9 
102 

109 
116 
123 
130 
136 

143 
149 
156 
162 
168 

174 
180 
186 

76,2 
84,1 
91,7 
99,3 
107 

114 
121 
128 
135 
142 

149 
155 
162 
168 
174 

180 
186 
192 

78,6 
86,6 
94,5 
102 
110 

117 
124 
132 
138 
145 

152 
158 
165 
171 
177 

183 
189 
195 

80,5 
88,5 
96,4 
104 
112 

119 
126 
133 
140 
146 

152 
159 
165 
170 
176 

182 
187 
192 

79,2 
86,9 
94,4 
102 
109 

115 
122 
128 
135 
141 

146 
152 
157 
162 
167 

171 
176 
180 

75,2 
82,3 
89,1 
95,7 
102 

108 
114 
119 
125 
130 

134 
139 
143 
147 
151 

154 
157 
160 

69,0 
75,2 
81,1 
86,7 
92,0 

97,0 
102 
106 
110 
114 

118 
121 
124 
126 
129 

131 
133 
134 

60,7 
65,8 
70,6 
75,0 
79,1 

82,9 
86,3 
89,4 
92,2 
94,6 

96,7 
98,5 
100 
101 
102 

102 
102 
102 

2,22
2,49
2,76
3,03
3,30

3,58
3,85
4,13
4,41
4,69

4,97
5,26
5,54
5,83
6,11

6,40
6,69
6,98
7,56
8,14

8,73
9,6 

11,1 
12,6 

5,06 
5,67 
6,29 
6,91 
7,53 

8,16 
8,79 
9,42 
10,1 
10,7 

11,3 
12,0 
12,6 
13,3 
13,9 

14,6 
15,3 
15,9 
17,2 
18,6 

19,9 
21,9 
25,3 
28,8 

9,45 
10,6 
11,7 
12,9 
14,1 

15,2 
16,4 
17,6 
18,8 
20,0 

21,2 
22,4 
23,6 
24,8 
26,0 

27,2 
28,5 
29,7 
32,2 
34,7 

37,2 
40,9 
47,3 
53,7 

17,6 
19,7 
21,9 
24,0 
26,2 

28,4 
30,6 
32,8 
35,0 
37,3 

39,5 
41,8 
44,0 
46,3 
48,6 

50,8 
53,1 
55,4 
60,0 
64,7 

69,4 
76,4 
88,3 
100 

25,4 
28,4 
31,5 
34,6 
37,8 

40,9 
44,1 
47,3 
50,5 
53,7 

56,9 
60,1 
63,4 
66,7 
69,9 

73,2 
76,5 
79,8 
86,5 
93,2 

100 
110 
127 
144 

32,9 
36,9 
40,8 
44,9 
48,9 

53,0 
57,1 
61,2 
65,4 
69,5 

73,7 
77,9 
82,1 
86,4 
90,6 

94,9 
99,1 
103 
112 
121 

129 
143 
165 
187 

40,2 
45,1 
49,9 
54,9 
59,8 

64,8 
69,8 
74,8 
79,9 
85,0 

90,1 
95,2 
100 
106 
111 

116 
121 
126 
137 
148 

158 
174 
201 
229 

47,4 
53,1 
58,8 
64,6 
70,5 

76,3 
82,3 
88,2 
94,2 
100 

106 
112 
118 
124 
131 

137 
143 
149 
161 
174 

186 
205 
237 
269 

54,4 
61,0 
67,6 
74,3 
81,0 

87,7 
94,5 
101 
108 
115 

122 
129 
136 
143 
150 

157 
164 
171 
185 
200 

214 
236 
273 
310 

61,4 
68,8 
76,2 
83,7 
91,3 

98,9 
107 
114 
122 
130 

138 
145 
153 
161 
169 

177 
185 
193 
209 
225 

242 
266 
307 
342 

62,5 
73,2 
84,4 
93,1 
102 

110 
118 
127 
136 
144 

153 
162 
170 
179 
188 

197 
206 
215 
232 
250 

269 
296 
318 
331 

53,3 
62,5 
72,1 
82,1 
92,6 

103 
115 
126 
138 
151 

164 
177 
187 
197 
207 

216 
226 
236 
256 
269 

278 
291 
306 
314 

46,2 
54,1 
62,5 
71,2 
80,2 

89,7 
100 
110 
120 
131 

142 
153 
165 
177 
189 

201 
214 
227 
251 
260 

268 
278 
289 
293 

40,6 
47,5 
54,8 
62,5 
70,4 

78,7 
87,3 
96,2 
105 
115 

124 
134 
145 
155 
166 

177 
188 
199 
223 
247 

255 
262 
268 
266 

36,0 
42,1 
48,6 
55,4 
62,5 

69,8 
77,4 
85,3 
93,4 
102 

110 
119 
128 
138 
147 

157 
167 
177 
197 
219 

239 
243 
243 
235 

32,2 
37,7 
43,5 
49,6 
55,9 

62,5 
69,3 
76,3 
83,6 
91,1 

98,8 
107 
115 
123 
132 

140 
149 
158 
177 
196 

216 
221 
215 
201 

29,0 
34,0 
39,2 
44,7 
50,4 

56,3 
62,5 
68,8 
75,4 
82,1 

89,0 
96,2 
103 
111 
119 

126 
134 
143 
159 
177 

195 
195 
184 
163 

26,4 
30,9 
35,6 
40,6 
45,7 

51,1 
56,7 
62,5 
68,4 
74,5 

80,8 
87,3 
93,9 
101 
108 

115 
122 
129 
145 
160 

174 
168 
150 
121 

24,1 
28,2 
32,5 
37,0 
41,8 

46,7 
51,8 
57,0 
62,5 
68,1 

73,8 
79,7 
85,8 
92,0 
98,3 

105 
111 
118 
132 
146 

147 
137 
112 
76,2 

22,1 
25,9 
29,8 
34,0 
38,3 

42,8 
47,5 
52,3 
57,3 
62,5 

67,7 
73,2 
78,7 
84,4 
90,2 

96,2 
102 
108 
121 
125 

119 
105 
72,6 
28,4 

18,9 
22,1 
25,5 
29,0 
32,7 

36,6 
40,6 
44,7 
48,9 
53,3 

57,8 
62,5 
67,2 
72,1 
77,0 

82,1 
87,3 
86,3 
78,2 
68,0 

55,7 
33,3 

16,3 
19,1 
22,1 
25,2 
28,4 

31,7 
35,2 
38,7 
42,4 
46,2 

50,1 
54,1 
57,4 
53,7 
49,5 

44,7 
39,4 
33,4 
19,8 
3,84 

14,3 
16,8 
19,4 
22,1 
24,9 

27,8 
30,9 
34,0 
32,1 
28,3 

23,8 
18,8 
13,1 
6,77 

12,7 
14,9 
17,2 
16,8 
13,8 

10,1 
5,67 
0,57 
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Tabelas de capacidade de transmissão em kW  (RS32B~RS48B)
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Tabelas de capacidade de transmissão em kW  (RS56B)
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Correntes de roletes RS padrão BS/DIN

5,23 
5,86 
6,49 
7,13 
7,78 

8,42 
9,08 
9,73 
10,4 
11,1 

11,7 
12,4 
13,1 
13,7 
14,4 

15,1 
15,8 
16,4 

9,76 
10,9 
12,1 
13,3 
14,5 

15,7 
16,9 
18,2 
19,4 
20,6 

21,9 
23,1 
24,4 
25,6 
26,9 

28,1 
29,4 
30,7 

14,1 
15,7 
17,5 
19,2 
20,9 

22,6 
24,4 
26,2 
27,9 
29,7 

31,5 
33,3 
35,1 
36,9 
38,7 

40,5 
42,4 
44,2 

18,2 
20,4 
22,6 
24,8 
27,1 

29,3 
31,6 
33,9 
36,2 
38,5 

40,8 
43,1 
45,5 
47,8 
50,1 

52,5 
54,9 
57,2 

22,3 
24,9 
27,6 
30,4 
33,1 

35,9 
38,6 
41,4 
44,2 
47,0 

49,9 
52,7 
55,6 
58,4 
61,3 

64,2 
67,1 
70,0 

26,2 
29,4 
32,6 
35,8 
39,0 

42,3 
45,5 
48,8 
52,1 
55,4 

58,8 
62,1 
65,5 
68,8 
72,2 

75,6 
79,0 
82,5 

34,0 
38,1 
42,2 
46,3 
50,5 

54,7 
59,0 
63,2 
67,5 
71,8 

76,1 
80,5 
84,8 
89,2 
93,1 

96,7 
100 
104 

41,5 
46,5 
51,6 
56,7 
61,8 

66,8 
71,3 
75,7 
80,0 
84,3 

88,6 
92,9 
97,0 
101 
105 

109 
113 
117 

48,5 
53,6 
58,7 
63,7 
68,7 

73,6 
78,5 
83,3 
88,0 
92,8 

97,4 
102 
107 
111 
116 

120 
124 
129 

55,7 
61,6 
67,4 
73,1 
78,7 

84,3 
89,8 
95,2 
101 
106 

111 
116 
121 
126 
131 

136 
141 
146 

61,0 
67,4 
73,7 
79,8 
85,9 

91,9 
97,9 
104 
109 
115 

121 
126 
132 
137 
142 

147 
152 
157 

65,5 
72,3 
78,9 
85,4 
91,9 

98,2 
104 
110 
116 
122 

128 
134 
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81,4 
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65,1 
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62,7 
61,3 

29,9 
31,5 
32,8 
33,7 
34,3 

34,5 
34,4 
33,9 
33,1 
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30,5 
28,7 
26,5 
24,0 
21,1 

17,9 
14,4 
10,5 

13,2 
12,7 
11,8 
10,6 
8,98 

6,96 
4,56 
1,77 
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Correntes de roletes livres de lubrificação
Correntes Lambda

C O R R E N T E S  D E  T R A N S M I S S Ã O  T S U B A K I
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Longa vida útil livre de lubrificação

Temperatura de operação

Compatibilidade

Seleção

Buchas impregnadas em óleo especial
propiciam longa vida útil.
Compatível com as correntes de roletes RS
������*����$��!����4�%(��!%�" �!�#�% %E�������!���$����!��%"��-2�
*�$!%����$���D#���!�*����$��!����4�%(���#" ��$�*�!!%�������#��
�������$������!"�*%� ����4#$9:�������"�!!�����$!7��!� �B���%����C
!����%4���$������*����$�������� ���!�-28

-10oC a 150oC

Use o método de seleção geral.

Construção básica Desempenho em temperaturas normais (-10°C a 60°C)
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Produtos

Corrente Lambda

Corrente BS Lambda ( em conformidade com série B da ISO606)

Corrente Lambda com superfície tratada
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Corrente Lambda para aplicações pesadas
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Corrente Lambda curva
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Corrente Lambda de longa vida útil (X-      [X-Lambda])  (Patente no. 3280312)

Corrente Lambda série KF  (série resistente ao calor)

C O R R E N T E S  D E  T R A N S M I S S Ã O  T S U B A K I
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Vida útil ultra-longa em uma corrente livre de lubrificação 

Temperatura de operação

Compatibilidade

Seleção

A combinação de uma bucha impregnada em óleo
especial e a vedação de feltro prolonga mais a vida útil.
Compatível com a corrente Lamba padrão. Entretanto,
os pinos são mais longos que as correntes de
roletes RS e a Lambda, desta forma devem ser
verificadas possíveis interferências no equipamento.

-10oC a 150oC

Use o método de seleção geral.
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Construção básica Desempenho em temperaturas normais (-10°C a 60°C)
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Temperatura de operação -10°C a 230°C
������I� +����$����
	� � ������� � �

Tamanho de corrente RS40-LMD a RS80-LMD-KF
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Alongamento por desgaste em ambientes em temperatura de 150°C Alongamento por desgaste em ambientes em temperatura de 230°C

� �
$/

���$
���"

����
�!/

�!�
��B

HC -2	�������!
�����!��
%$���$�!

0,7

0 1 2 3
�������E:��������"�������!��

� �
$/

���$
���"

����
�!/

�!�
��B

HC -2	�������!
�����!��
%$���$�!

0,7

0 1 2 3 4 5
�������E:��������"�������!��

��������4�%(��������"����#���#!�������%!!<7� �$�!��!"�*%4%*�90�!�"���:�����*����$������.���>����
	� � �8
����������F�� �$/���$���"�����!/�!����.�%(�����
	� � ��>�����!������*����$������.���B�!"�*%4%*�9:��"���:�C8

Medidas de segurança para as correntes Lambda
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Seleção da corrente: ��$!# �����";/%$��
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RS80 -LMD - NP -1 RSD80NP-LAMDA
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Comparação com o número
da corrente antiga-novaCorrentes de roletes livres de lubrificação
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RS40-LMD-1 12,70 7,92 7,55 1,5 2,0 12,0 10,4 3,97 8,75 10,45 20,0

RS50-LMD-1 15,875 10,16 9,26 2,0 2,4 15,0 13,0 5,09 10,75 12,45 24,0

RS60-LMD-1 19,05 11,91 12,28 2,4 3,2 18,1 15,6 5,96 13,70 15,75 32,0

RS80-LMD-1 25,40 15,88 15,48 3,2 4,0 24,1 20,8 7,94 17,15 20,25 39,9

RS100-LMD-1 31,75 19,05 18,70 4,0 4,8 30,1 26,0 9,54 20,65 23,85 47,5

RS120-LMD-1 38,10 22,23 24,75 4,8 5,6 36,2 31,2 11,11 25,75 29,95 59,0

RS140-LMD-1

RS40-LMD-1

RS50-LMD-1

RS60-LMD-1

RS80-LMD-1

RS100-LMD-1

RS120-LMD-1

RS140-LMD-1

RS40-LMD-2

RS50-LMD-2

RS60-LMD-2

RS80-LMD-2

RS100-LMD-2

RS40-LMD-2

RS50-LMD-2

RS60-LMD-2

RS80-LMD-2

RS100-LMD-2

44,45 25,40 24,75 5,6 6,4 42,2 36,4 12,71 27,70 32,20

16,5 18,1

20,2 22,0

26,05 28,05

32,7 35,9

39,5 42,5

63,7

19,1{1950} 3,63{370} 5,08{518} 0,70 240 150

31,4{3200} 6,37{650} 8,92{910} 1,11 192 135

44,1{4500} 8,83{900} 12,4{1260} 1,72 160 120

78,5{8000} 14,7{1500} 20,6{2100} 2,77 120 90

118{12000} 22,6{2300} 31,6{3220} 4,30 96 80

167{17000} 30,4{3100} 6,4 80 50

216{22000}

38,2 {( )3900}
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62,8 {6400}

88,3 {9000}

157 {16000}

235 {24000}

40,2{4100} 8,1

1,4

2,2

3,4

5,5

8,6

68 50

15,4

19,0

24,52

31,1

37,6
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Correntes de roletes livres de lubrificação

Corrente Lambda
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RS40-LMD-NP-1 12,70 7,92 7,55 1,5 2,0 12,0 10,4 3,97 8,75 10,45 20,0

RS50-LMD-NP-1 15,875 10,16 9,26 2,0 2,4 15,0 13,0 5,09 10,75 12,45 24,0

RS60-LMD-NP-1 19,05 11,91 12,28 2,4 3,2 18,1 15,6 5,96 13,70 15,70 32,0

RS80-LMD-NP-1 25,40 15,88 15,48 3,2 4,0 24,1 20,8 7,94 17,15 20,25 39,9

RS100-LMD-NP-1 31,75 19,05 18,70 4,0 4,8 30,1 26,0 9,54 20,65 23,85 47,5

RS120-LMD-NP-1 38,10 22,23 24,75 4,8 5,6 36,2 31,2 11,11 25,75 29,95 59,0

RS140-LMD-NP-1

RS40-LMD-NP-2

RS50-LMD-NP-2

RS60-LMD-NP-2

RS80-LMD-NP-2

RS100-LMD-NP-2

RS40-LMD-NP-1

RS50-LMD-NP-1

RS60-LMD-NP-1

RS80-LMD-NP-1

RS100-LMD-NP-1

RS120-LMD-NP-1

RS140-LMD-NP-1

RS40-LMD-NP-2

RS50-LMD-NP-2

RS60-LMD-NP-2

RS80-LMD-NP-2

RS100-LMD-NP-2

44,45 25,40 24,75 5,6 6,4 42,2 36,4 12,71 27,70 32,20

16,5 18,1

20,2 22,0

26,05 28,05

32,7 35,9

39,5 42,5

63,7

19,1{1950} 3,04{310} 4,26{430} 0,70 240 150

31,4{3200} 5,39{550} 7,55{770} 1,11 192 135

44,1{4500} 7,26{740} 10,2{1040} 1,72 160 120

78,5{8000} 12,7{1300} 17,8{1820} 2,77 120 90

118{12000} 19,1{1950} 26,7{2730} 4,30 96 80

167{17000} 25,5{2600} 6,4 80 50

216{22000}
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62,8{6400}

88,3{9000}

157{16000}

235{24000}

34,3{3500} 8,1

1,4

2,2

3,4

5,5

8,6

68 50

15,4

19,0

24,52

31,1

37,6
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L 1 L 2

RS40-LMDX-1 12,70 7,92 7,55 1,5 2,0 12,0 10,4 3,97 99,4 11,1

RS50-LMDX-1 15,875 10,16 9,26 2,0 2,4 15,0 13,0 5,09 11,4 13,1

RS60-LMDX-1 19,05 11,91 12,28 2,4 3,2 18,1 15,6 5,96 14,8 16,5

RS80-LMDX-1 25,40 15,88 15,48 3,2 4,0 24,1 20,8 7,94 18,3 20,9

RS100-LMDX-1

RS40-LMDX-1

RS50-LMDX-1

RS60-LMDX-1

RS80-LMDX-1

RS100-LMDX-1

31,75 19,05 18,70 4,0 4,8 30,1 26,0 9,54 21,8 24,5

19,1{1950} 3,63{370} 0,70 240 150

31,4{3200} 6,37{650} 1,11 192 135

44,1{4500} 8,83{900} 1,72 160 120

78,5{8000} 14,7{1500} 2,77 120 190

118 {12000} 22,6{2300} 4,30 196 180

RS120-LMDX-1

RS120-LMDX-1

38,10 22,23 24,75 4,8 5,6 36,2 31,2 11,11 26,7 30,75

167 {17000} 30,4{3100} 6,40 80 50
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6��*�#90�!����#!�
)��4#$9:�������" �*��%$���$��!�����%!�/��!!�����D#����" �*��%$���$�����*����$�������� ���!�-2���"�!!#%��7���90�!����4� �������" %$��>���%!�
 �$/��B�
�����C8��U��%4%D#��"�!!<7�%!�%$���4��G$*%��$���D#%"���$��8
) �!�������#9:��$:���!�:���%!"�$<7�%!�"�����!�*����$��!�TK���.��8��!�*����$��!���7���!�����!�$+���!�*���#��$������"������� �!8
)��4#$9:�� ���A ���$��7���9:�� ���4� �����+;� ��%���D#�$�%����� ���A ��� ����%���$�� !#"��4<*%�� ��!� *����$��!�TK���.���D#��$�!� �����$ ��!�
���.���$����%!8

6�!�
�"��(%����

kg/m

'��9����
��$!:���>�%�

kNZkgf[
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Correntes de roletes livres de lubrificação

Corrente Lambda Série KF B!>�%����!%!��$������*� ��C

'�%(��!%�" �! '�%(���#" �

����������*����$���123����

����������*����$���123���� X��8
���� �!

"���#$%����

U� �*%����
"���%�%���

m/min

6�!!�
���$!7��!� �

C

6�!!�
P

�%M�����
����� ���

R

6 �*�! 6%$�

3$%��������

'�%(�
!%�" �!

'�%(�
�#" �

'�%(�
!%�" �!

'�%(�
�#" �

)!"�!!#��
T1

)!"�!!#��
T2

� �#��
H

� �#��
h

�%M�����
D

Elos de redução não estão disponíveis em corrente Lambda
de feixe duplo.
��$���"%$�!�!:��#!���!�$�!�� �!�������$���$�!�*����$��!�-2��8

Medidas da corrente de base

'�%(��!%�" �! '�%(���#" �

'�%(��!%�" �! '�%(���#" �

'��9�������$!:���>�%�� kN {k gf}

'�%(��!%�" �! '�%(���#" �

'��9�������$!:���>�%�� kN (kg/m)

'�%(��!%�" �! '�%(���#" �

���/#����$���
�!�" �*�!���
� ��%$���$��

W

����!��
8
�8

F!�� �!�������#9:��$:���!�:���%!"�$<7�%!�"����*����$������4�%(���#" �8�3!��#��$���������� �!�"���!8
F!�� �!�������#9:�����*����$������4�%(��!%�" �!�#�% %E���$#����9:���!"�*%� �!���$������� �!�������#9:�����4�%(���#" �8

Faixa de temperatura operacional: K
� � ������� � �8

Seleção da corrente: ��$!# �����";/%$��
	�8

Precauções de uso
��"�*%�����������$!�%!!:��$��*����$������.������4�%(���#" ��B*��4%*%�$������4�%(�!��� �%" �!C�
F�*��4%*%�$������4�%(�!��� �%" �!����#���*����$������4�%(���#" ��*�������!������%������#���*����$������4�%(��!%�" �!�>�
�
8
-���!���$����!��!"�*%�%!�!:��$�*�!!;�%�!\�����!���$����!�����%"��-2����4�%(���#" ��$:��"�����!���#!���!8
���/#������"%$�����*����$������.������4�%(���#" ��
)��4#$9:�������" �*��%$���$��!�����%!�/��!!��D#�����*����$�������� ���!�-2���!�"%$�!�!:����%!� �$/�!�B�
�����C8��U��%4%D#��"�!! <7�%!
%$���4��G$*%��$���D#%"���$��8
)$���/���4�%���!�.��$*���$��8

RS40-LMD-KF-1 RS40-LMD-KF-2   7,92   7,55 1,5 2,0 12,0 10,4 3,97   8,75 16,5 10,45 18,112,70
RS50-LMD-KF-1 RS50-LMD-KF-2 10,16   9,26 2,0 2,4 15,0 13,0 5,09 10,75 20,2 12,45 22,015,875
RS60-LMD-KF-1 RS60-LMD-KF-2 11,91 12,28 2,4 3,2 18,1 15,6 5,96 13,70 26,05 15,70 28,0519,05
RS80-LMD-KF-1 RS80-LMD-KF-2 15,88 15,48 3,2 4,0 14,1 20,8 7,94 17,15 32,7 20,25 35,925,40

RS40-LMD-KF-1 RS40-LMD-KF-2   35,3 {3600} 0,70 1,4 240 150 15,417,7 {1800}
RS50-LMD-KF-1 RS50-LMD-KF-2   56,9 {3600} 1,11 2,2 192 135 19,028,4 {2900}
RS60-LMD-KF-1 RS60-LMD-KF-2   80,4 {3600} 1,72 3,4 160 120 24,5240,2 {4100}
RS80-LMD-KF-1 RS80-LMD-KF-2 143    {3600} 2,77 5,5 120   90 31,171,6 {7300}
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�]������$��!
�������

��$�����"�D#�$�

-������$�����"�D#�$��K��;(%����,�%$
�� �� �� ��� ��� ��� 
�� ��� ��� ��� ���� ����

� 0,05 0,11 0,21 0,39 0,72 1,04 1,35 1,64 2,23 2,79 3,07 3,62
�� 0,05 0,12 0,23 0,43 0,81 1,16 1,51 1,84 2,49 3,13 3,44
�� 0,06 0,14 0,26 0,48 0,90 1,29 1,67 2,04 2,76 3,47 3,81
�� 0,07 0,15 0,28 0,53 0,98 1,42 1,84 2,24 3,04 3,81
�� 0,07 0,17 0,31 0,57 1,07 1,54 2,00 2,45 3,31 4,15

�
 0,08 0,18 0,33 0,62 1,16 1,67 2,17 2,65 3,59
�� 0,08 0,19 0,36 0,67 1,25 1,80 2,34 2,86 3,87
�� 0,09 0,21 0,39 0,72 1,34 1,93 2,50 3,06 4,14
�� 0,10 0,22 0,41 0,77 1,43 2,06 2,67 3,27
�	 0,10 0,23 0,44 0,82 1,52 2,20 2,84 3,48

�� 0,11 0,25 0,46 0,87 1,62 2,33 3,02 3,69
�� 0,12 0,26 0,49 0,92 1,71 2,46 3,19 3,90
�� 0,12 0,28 0,52 0,96 1,80 2,59 3,36 4,11
�� 0,13 0,29 0,54 1,01 1,89 2,73 3,53 4,32
�� 0,13 0,31 0,57 1,06 1,99 2,86 3,71 4,53

�
 0,14 0,32 0,60 1,11 2,08 3,00 3,88
�� 0,15 0,33 0,62 1,16 2,17 3,13 4,06
�� 0,15 0,35 0,65 1,21 2,27 3,27 4,23
�	 0,17 0,38 0,71 1,32 2,46 3,54 4,58
�� 0,18 0,41 0,76 1,42 2,65 3,81

�� 0,19 0,44 0,81 1,52 2,84 4,09
�� 0,21 0,48 0,90 1,67 3,13 4,50

� 0,24 0,56 1,04 1,93 3,61

� 0,28 0,63 1,18 2,20 4,10

�]������$��!
�������

��$�����"�D#�$�

-������$�����"�D#�$��K��;(%����,�%$
�� �� �� ��� ��� ��� 
�� ��� ��� ��� 	�� ���

� 0,10 0,23 0,43 0,80 1,49 2,15 2,78 3,40 4,01 4,60 5,19 5,77
�� 0,11 0,26 0,48 0,90 1,67 2,41 3,12 3,81 4,49 5,16 5,82
�� 0,12 0,28 0,53 0,99 1,85 2,67 3,46 4,22 4,98 5,72
�� 0,14 0,31 0,58 1,09 2,03 2,93 3,80 4,64 5,47 6,28
�� 0,15 0,34 0,64 1,19 2,22 3,19 4,14 5,06 5,96

�
 0,16 0,37 0,69 1,29 2,40 3,46 4,48 5,48 6,46
�� 0,17 0,40 0,74 1,39 2,59 3,73 4,83 5,91
�� 0,19 0,43 0,80 1,49 2,78 4,00 5,18 6,33
�� 0,20 0,46 0,85 1,59 2,96 4,27 5,53 6,76
�	 0,21 0,49 0,91 1,69 3,15 4,54 5,88

�� 0,23 0,51 0,96 1,79 3,34 4,81 6,24
�� 0,24 0,54 1,01 1,89 3,53 5,09 6,59
�� 0,25 0,57 1,07 2,00 3,72 5,36 6,95
�� 0,26 0,60 1,12 2,10 3,91 5,64
�� 0,28 0,63 1,18 2,20 4,11 5,92

�
 0,29 0,66 1,24 2,30 4,30 6,19
�� 0,30 0,69 1,29 2,41 4,49 6,47
�� 0,32 0,72 1,35 2,51 4,69 6,75
�	 0,34 0,78 1,46 2,72 5,08 7,32
�� 0,37 0,84 1,57 2,93 5,47

�� 0,40 0,90 1,69 3,14 5,87
�� 0,44 0,99 1,86 3,46 6,46

� 0,50 1,15 2,14 4,00 7,47

� 0,57 1,30 2,44 4,54

�]������$��!
�������

��$�����"�D#�$�

-������$�����"�D#�$��K��;(%����,�%$
�� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� 
�� ��� ��� ���

� 0,18 0,41 0,76 1,41 2,03 2,63 3,22 3,79 4,92 6,01 7,08 8,14
�� 0,20 0,45 0,85 1,58 2,28 2,95 3,61 4,25 5,51 6,73 7,94
�� 0,22 0,50 0,94 1,75 2,53 3,27 4,00 4,71 6,11 7,46
�� 0,24 0,55 1,03 1,93 2,77 3,59 4,39 5,18 6,71 8,20
�� 0,26 0,60 1,13 2,10 3,03 3,92 4,79 5,65 7,31

�
 0,29 0,65 1,22 2,28 3,28 4,25 5,19 6,12 7,92
�� 0,31 0,70 1,31 2,45 3,53 4,57 5,59 6,59 8,54
�� 0,33 0,75 1,41 2,63 3,79 4,90 6,00 7,06
�� 0,35 0,81 1,50 2,81 4,04 5,24 6,40 7,54
�	 0,38 0,86 1,60 2,98 4,30 5,57 6,81 8,02

�� 0,40 0,91 1,70 3,16 4,56 5,90 7,22 8,51
�� 0,42 0,96 1,79 3,34 4,82 6,24 7,63 8,99
�� 0,44 1,01 1,89 3,53 5,08 6,58 8,04
�� 0,47 1,06 1,99 3,71 5,34 6,92 8,46
�� 0,49 1,12 2,08 3,89 5,60 7,26 8,87

�
 0,51 1,17 2,18 4,07 5,87 7,60 9,29
�� 0,54 1,22 2,28 4,26 6,13 7,94 9,71
�� 0,56 1,28 2,38 4,44 6,40 8,29
�	 0,61 1,38 2,58 4,81 6,93 8,98
�� 0,65 1,49 2,78 5,18 7,46 9,67

�� 0,70 1,60 2,98 5,56 8,00
�� 0,77 1,76 3,28 6,12 8,82

� 0,89 2,03 3,79 7,07 10,2

� 1,01 2,31 4,30 8,03

�]������$��!
�������

��$�����"�D#�$�

-������$�����"�D#�$��K��;(%����,�%$
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��
��
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��

��
��

�

�

�� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
0,91 1,69 2,44 3,16 3,86 4,55 5,90 7,21 8,50 9,76

0,45 1,02 1,90 2,73 3,54 4,33 5,10 6,61 8,08 9,52 10,9
0,49 1,13 2,10 3,03 3,93 4,80 5,65 7,33 8,96 10,6
0,54 1,24 2,31 3,33 4,31 5,27 6,21 8,05 9,84
0,59 1,35 2,52 3,63 4,70 5,75 6,77 8,77 10,7

0,64 1,46 2,73 3,93 5,09 6,23 7,34 9,51 11,6
0,69 1,58 2,94 4,24 5,49 6,71 7,90 10,2
0,74 1,69 3,15 4,54 5,88 7,19 8,48 11,0
0,79 1,80 3,37 4,85 6,28 7,68 9,05 11,7
0,84 1,92 3,58 5,16 6,68 8,17 9,63

0,89 2,03 3,80 5,47 7,08 8,66 10,2
0,94 2,15 4,01 5,78 7,49 9,15 10,8
0,99 2,27 4,23 6,09 7,89 9,65 11,4
1,04 2,38 4,45 6,41 8,30 10,1 12,0
1,10 2,50 4,67 6,72 8,71 10,6 12,5

1,15 2,62 4,89 7,04 9,12 11,1
1,20 2,74 5,11 7,35 9,53 11,6
1,25 2,85 5,33 7,67 9,94 12,2
1,36 3,09 5,77 8,31 10,8 13,2
1,46 3,33 6,22 8,96 11,6

1,57 3,57 6,67 9,60 12,4
1,73 3,94 7,34 10,6 13,7
1,99 4,55 8,48 12,2
2,26 5,16 9,63 13,9
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Tabelas de capacidade de transmissão em kW
Correntes de roletes livres de lubrificação
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�� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
� 0,66 1,51 2,82 4,07 5,27 6,44 7,59 8,72 9,83 10,9 12,0 13,1

�� 0,74 1,70 3,16 4,56 5,90 7,22 8,50 9,77 11,0 12,2 13,5
�� 0,82 1,88 3,51 5,05 6,54 8,00 9,42 10,8 12,2 13,6
�� 0,90 2,06 3,85 5,55 7,19 8,79 10,4 11,9 13,4
�� 0,99 2,25 4,20 6,05 7,84 9,58 11,3 13,0

�
 1,07 2,44 4,55 6,55 8,49 10,4 12,2 14,0
�� 1,15 2,63 4,90 7,06 9,15 11,2 13,2
�� 1,23 2,82 5,26 7,57 9,81 12,0 14,1
�� 1,32 3,01 5,61 8,08 10,5 12,8
�	 1,40 3,20 5,97 8,60 11,1 13,6

�� 1,49 3,39 6,33 9,11 11,8 14,4
�� 1,57 3,58 6,69 9,63 12,5 15,3
�� 1,66 3,78 7,05 10,2 13,2
�� 1,74 3,97 7,41 10,7 13,8
�� 1,83 4,17 7,78 11,2 14,5

�
 1,91 4,36 8,14 11,7 15,2
�� 2,00 4,56 8,51 12,3 15,9
�� 2,09 4,76 8,88 12,8
�	 2,26 5,15 9,62 13,9
�� 2,43 5,55 10,4 14,9

�� 2,61 5,95 11,1 16,0
�� 2,88 6,56 12,2

� 3,32 7,58 14,1

� 3,77 8,60 16,1

� �� �� �� �� �� 
� �� �� 	� ��� ���
� 0,65 1,22 1,75 2,27 2,77 3,27 4,23 5,17 6,09 7,90 9,65 11,8

�� 0,73 1,36 1,96 2,54 3,11 3,66 4,74 5,80 6,83 8,85 10,8 13,2
�� 0,81 1,51 2,17 2,82 3,44 4,06 5,25 6,42 7,57 9,81 12,0
�� 0,89 1,66 2,39 3,09 3,78 4,46 5,77 7,06 8,31 10,8 13,2
�� 0,97 1,81 2,60 3,37 4,12 4,86 6,29 7,69 9,07 11,7 14,4

�
 1,05 1,96 2,82 3,65 4,47 5,26 6,82 8,33 9,82 12,7
�� 1,13 2,11 3,04 3,94 4,81 5,67 7,35 8,98 10,6 13,7
�� 1,21 2,26 3,26 4,22 5,16 6,08 7,88 9,63 11,3 14,7
�� 1,29 2,41 3,48 4,51 5,51 6,49 8,41 10,3 12,1
�	 1,38 2,57 3,70 4,79 5,86 6,90 8,94 10,9 12,9

�� 1,46 2,72 3,92 5,08 6,21 7,32 9,48 11,6 13,7
�� 1,54 2,88 4,15 5,37 6,57 7,74 10,0 12,3 14,4
�� 1,63 3,03 4,37 5,66 6,92 8,15 10,6 12,9 15,2
�� 1,71 3,19 4,60 5,95 7,28 8,58 11,1 13,6
�� 1,79 3,35 4,82 6,25 7,64 9,00 11,7 14,2

�
 1,88 3,50 5,05 6,54 7,99 9,42 12,2 14,9
�� 1,96 3,66 5,28 6,83 8,35 9,84 12,8 15,6
�� 2,05 3,82 5,50 7,13 8,72 10,3 13,3 16,3
�	 2,22 4,14 5,96 7,72 9,44 11,1 14,4
�� 2,39 4,46 6,42 8,32 10,2 12,0 15,5

�� 2,56 4,78 6,89 8,92 10,9 12,9 16,7
�� 2,82 5,27 7,59 9,83 12,0 14,2

� 3,26 6,08 8,76 11,4 13,9 16,4

� 3,70 6,91 9,95 12,9 15,8

� �� �� �� �� �� 
� �� �� 	� ��� ���
� 1,02 1,90 2,74 3,55 4,34 5,12 6,63 8,10 9,55 12,4 15,1 18,5

�� 1,14 2,13 3,07 3,98 4,87 5,73 7,43 9,08 10,7 13,9 16,9
�� 1,27 2,36 3,41 4,41 5,39 6,35 8,23 10,1 11,9 15,4 18,8
�� 1,39 2,60 3,74 4,85 5,92 6,98 9,04 11,1 13,0 16,9
�� 1,52 2,83 4,08 5,28 6,46 7,61 9,86 12,1 14,2 18,4

�
 1,64 3,07 4,42 5,72 7,00 8,25 10,7 13,1 15,4 19,9
�� 1,77 3,30 4,76 6,17 7,54 8,88 11,5 14,1 16,6
�� 1,90 3,54 5,10 6,61 8,08 9,52 12,3 15,1 17,8
�� 2,03 3,78 5,45 7,06 8,63 10,2 13,2 16,1 19,0
�	 2,16 4,02 5,80 7,51 9,18 10,8 14,0 17,1 20,2

�� 2,29 4,27 6,14 7,96 9,73 11,5 14,9 18,2
�� 2,42 4,51 6,49 8,41 10,3 12,1 15,7 19,2
�� 2,55 4,75 6,85 8,87 10,8 12,8 16,6 20,2
�� 2,68 5,00 7,20 9,33 11,4 13,4 17,4 21,3
�� 2,81 5,24 7,55 9,78 12,0 14,1 18,3

�
 2,94 5,49 7,91 10,2 12,5 14,8 19,1
�� 3,07 5,74 8,26 10,7 13,1 15,4 20,0
�� 3,21 5,99 8,62 11,2 13,7 16,1 20,8
�	 3,48 6,48 9,34 12,1 14,8 17,4 22,6
�� 3,74 6,99 10,1 13,0 15,9 18,8

�� 4,01 7,49 10,8 14,0 17,1 20,1
�� 4,42 8,25 11,9 15,4 18,8 22,2

� 5,11 9,53 13,7 17,8 21,7
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Tabelas de capacidade de transmissão em kW
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RS40-LMD-H-2 12,70 7,92 7,55 2,0 12,0 10,4 3,97 17,5 19,15

RS50-LMD-H-2 15,875 10,16 9,26

2,0

2,4 15,0 13,0 5,09 20,95 22,65

RS60-LMD-H-2 19,05 11,91 12,28

2,4

3,2 18,1 15,6 5,96 27,55 29,45

RS80-LMD-H-2 25,40 15,88 15,48

3,2

4,0 24,1 20,8 7,94 34,6 37,2

RS100-LMD-H-2 31,75 19,05 18,70

4,0

4,8 4,8 30,1 26,0 9,54 41,35 44,05

16,4

19,7

26,1

32,6

39,1

RS40-LMD-H-2

RS50-LMD-H-2

RS60-LMD-H-2

RS80-LMD-H-2

RS100-LMD-H-2

38,2 {3900} 6,17 {629} 1,57 240 150

62,8 {6400} 10,8 2,35 192 135

88,3 {9000} 15,0 3,59 160 120

157 25,0 {2550} 6,18 120 90

235 {24000}

{16000}

38,3 {3910}

{1530}

{1100}

9,03 96 80
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Corrente Lambda para aplicações pesadas
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RS40-LMD-H-NP-2 12,70 7,92 7,55 2,0 12,0 10,4 3,97 17,5 19,15

RS50-LMD-H-NP-2 15,875 10,16 9,26

2,0

2,4 15,0 13,0 5,09 20,95 22,65

RS60-LMD-H-NP-2 19,05 11,91 12,28

2,4

3,2 18,1 15,6 5,96 27,55 29,45

RS80-LMD-H-NP-2 25,40 15,88 15,48

3,2

4,0 24,1 20,8 7,94 34,6 37,2

RS100-LMD-H-NP-2

RS40-LMD-H-NP-2

RS50-LMD-H-NP-2

RS60-LMD-H-NP-2

RS80-LMD-H-NP-2

RS100-LMD-H-NP-2

31,75 19,05 18,70

4,0

4,8 4,8 30,1 26,0 9,54 41,35 44,05

16,4

19,7

26,1

32,6

39,1

38,2 {3900} 5,17 {527}

{935}

1,57 240 150

62,8 {6400} 9,17 2,35 192 135

88,3 {9000} 12,4 3,59 160 120

157 21,7 {2210} 6,18 120 90

235 {24000}

{16000}

32,5 {3310}

{1260}

9,03 96 80
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RS40-LMC-CU-1

RS50-LMC-CU-1

RS60-LMC-CU-1

RS40-LMC-CU-1

RS50-LMC-CU-1

RS60-LMC-CU-1

7,95

9,53

12,70

12,0 10,4 3,59 8,45 9,751,5

15,0 13,0 4,45 10,3 11,72,0

18,1 15,6 5,35 12,95

18,2

22,0

27,5 14,552,4
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12,70 7,92

15,875 10,16

19,05 11,91
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12,4 {1260} 1,86 {190}

{290}

0,61 240 400

19,2 {1960} 2,84 1,01 192 500

27,9 {2840} 4,02 1,40 160 600{410}
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6,35 5,72 1,0 8,2 8,2

8,51 7,75 1,6 12,0 10,4

10,16 9,65 1,5 14,7 13,7

12,07 11,68 1,8 16,1 16,1

9,525

12,70

15,875

19,05

25,40

31,75

38,10

06B

08B

10B

12B

16B

20B

24B

15,88

19,05

25,40

17,02

19,56

25,40
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1,6

1,5

1,8

4,0

4,4

6,0

3,2

3,4

5,6

21,0

26,4

33,4

21,0

26,0

31,2

3,28

4,45

5,08

5,72

8,28

10,19

14,63
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Corrente BS Lambda�B!>�%�����2F���C

6,1 11,2

8,4 15,3

9,55 17,85

11,1 20,85

17,75 33,55

19,9 38,25

26,65 50,8

7,7 12,8

10,0 16,9

11,25 19,55

13,0 22,75

19,95 35,75

23,1 41,45

31,85 56,0

15,1 25,9

18,6 34,5

20,8 39,4

24,4 45,9

39,3 73,4

46,6 84,6

61,7 112,8

8,90 {910} 0,39 0,75

17,8 {1820} 31,1 {3170}

16,9 {1720}

0,70 1,35

22,2 {2260} 44,5 {4540}

28,9 {2950} 57,8 {5890}

60,0 {6120} 106 {10800}

170 {17300}95,0 {9690}

160 {16300} 280 {28600}

0,95 1,85

1,25 2,50

2,70 5,40

3,85 7,65

7,45 14,65
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U� ������4�%(�K���� �B��C
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RS60-HT
'�%(��!%�" �! '�%(���#" � '�%(����%" �

RS60-HT-1

RS60-HT-2

RS60-HT-3

1

19,05 11,91 12,70 3,2 18,1 15,6 5,96

14,8 17,0 � 48,1{    4900} 55,9{    5700} 779,81{  1000} 1,80

2 27,8 29,9 26,1 96,1{    9800} 112   {  11400} 716,7  {  1700} 3,59

3 40,85 42,95 26,1 144   {  14700} 168   {  17100} 724,5  {  2500} 5,36

�� �� �� ��� ��� ��� ��� 
�� ��� ��� ��� 	�� ��� ���� ���� ����

0,27 
0,30 
0,33 
0,36 
0,39 

0,43 
0,46 
0,49 
0,53 
0,56 

0,59 
0,63 
0,66 
0,70 
0,73 

0,77 
0,80 
0,83 
0,90 
0,97 

1,04 
1,15 
1,33 
1,51 

0,61 
0,68 
0,75 
0,83 
0,90 

0,98 
1,05 
1,13 
1,20 
1,28 

1,36 
1,43 
1,51 
1,59 
1,67 

1,75 
1,83 
1,90 
2,06 
2,22 

2,38 
2,63 
3,03 
3,44 

1,13 
1,27 
1,40 
1,54 
1,68 

1,82 
1,96 
2,10 
2,25 
2,39 

2,53 
2,68 
2,82 
2,97 
3,11 

3,26 
3,41 
3,55 
3,85 
4,15 

4,45 
4,90 
5,66 
6,43 

2,11 
2,36 
2,62 
2,88 
3,14 

3,40 
3,66 
3,93 
4,19 
4,46 

4,73 
4,99 
5,27 
5,54 
5,81 

6,08 
6,36 
6,63 
7,18 
7,74 

8,30 
9,14 
10,6 
12,0 

3,04 
3,40 
3,77 
4,14 
4,52 

4,89 
5,27 
5,65 
6,04 
6,42 

6,81 
7,19 
7,58 
7,97 
8,37 

8,76 
9,16 
9,55 
10,3 
11,1 

12,0 
13,2 
15,2 
17,3 

3,93 
4,41 
4,89 
5,37 
5,85 

6,34 
6,83 
7,32 
7,82 
8,32 

8,82 
9,32 
9,83 
10,3 
10,8 

11,3 
11,9 
12,4 
13,4 
14,4 

15,5 
17,1 
19,7 
22,4 

5,67 
6,35 
7,04 
7,73 
8,43 

9,13 
9,84 
10,6 
11,3 
12,0 

12,7 
13,4 
14,2 
14,9 
15,6 

16,3 
17,1 
17,8 
19,3 
20,8 

22,3 
24,6 
28,4 
32,2 

7,34 
8,23 
9,12 
10,0 
10,9 

11,8 
12,7 
13,7 
14,6 
15,5 

16,5 
17,4 
18,3 
19,3 
20,2 

21,2 
22,1 
23,1 
25,0 
26,9 

28,9 
31,8 
36,8 
41,8 

8,98 
10,1 
11,1 
12,2 
13,4 

14,5 
15,6 
16,7 
17,8 
19,0 

20,1 
21,3 
22,4 
23,6 
24,7 

25,9 
27,1 
28,2 
30,6 
32,9 

35,3 
38,9 
44,9 
51,0 

10,1 
11,4 
12,7 
13,9 
15,2 

16,7 
18,4 
19,7 
21,0 
22,4 

23,7 
25,1 
26,4 
27,8 
29,1 

30,5 
31,9 
33,3 
36,0 
38,8 

41,6 
45,9 
53,0 
60,1 

10,1 
11,4 
12,7 
13,9 
15,2 

16,7 
18,5 
20,4 
22,3 
23,7 

25,1 
26,6 
28,0 
29,5 
30,9 

32,5 
34,5 
36,6 
40,9 
44,6 

47,8 
52,7 
60,8 
69,1 

10,1 
11,4 
12,7 
13,9 
15,2 

16,7 
18,5 
20,4 
22,3 
23,7 

25,1 
26,6 
28,0 
29,5 
30,9 

32,5 
34,5 
36,6 
40,9 
44,9 

48,1 
53,0 
61,3 
73,2 

10,1 
11,4 
12,7 
13,9 
15,2 

16,7 
18,5 
20,4 
22,3 
23,7 

25,1 
26,6 
28,0 
29,5 
30,9 

32,5 
34,5 
36,6 
40,9 
44,9 

48,1 
53,0 
61,3 
73,2 

 

16,7 
18,5 
20,4 
22,3 
23,7 

25,1 
26,6 
28,0 
29,5 
30,9 

32,5 
34,5 
36,6 
40,9 
44,9 

48,1 
53,0 
61,3 
73,2 

 

32,5 
34,5 
36,6 
40,9 
44,9 

48,1 
53,0 
61,3 
73,2 

61,3 
73,2 
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Correntes de roletes para aplicações pesadas �����$�������� ���!�-2KQ1

Antigo número da corrente: RS60HT
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'��9�������$!:�
�<$%��
kN {k gf}
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���%!!<7� 

kN {k gf}

'��9�������$!:�
�>�%�

kN {k gf}

6�!�
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kg/m

������
8������������ �!�"���#$%�����&�
��

������3!�������$��!������ ���!�-2�$��4�%(������ ���7� �*%����8

�8�F!�� �!�������#9:��$:���!�:���%!"�$<7�%!8

-2��KQ1K
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�#.�%4%*�9:��4��9���

I>�������
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'�%(��!%�" �! '�%(���#" � '�%(����%" �

RS80-HT-1

RS80-HT-2

RS80-HT-3

1

25,40 15,88 15,88 4,0 24,1 20,8 7,94

18,3 20,9 � 81,4{    8300} 93,2{    9500} 7716,2  {  1650} 3,11

2 34,6 37,2 32,6 163   {  16600} 186   {  19000} 727,6  {  2810} 6,18

3 50,95 53,55 32,6 244   {  24900} 279   {  28500} 740,5  {  4130} 9,24

RS80-HT

A B C
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�� �� �� ��� ��� ��� ��� 
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0,58 
0,65 
0,73 
0,80 
0,87 

0,94 
1,01 
1,09 
1,16 
1,24 

1,31 
1,38 
1,46 
1,53 
1,61 

1,69 
1,76 
1,84 
1,99 
2,15 

2,30 
2,53 
2,93 
3,32 

1,33 
1,49 
1,66 
1,82 
1,98 

2,15 
2,31 
2,48 
2,65 
2,82 

2,99 
3,16 
3,33 
3,50 
3,67 

3,85 
4,02 
4,19 
4,54 
4,89 

5,25 
5,78 
6,68 
7,58 

2,49 
2,79 
3,09 
3,39 
3,70 

4,01 
4,32 
4,63 
4,94 
5,26 

5,58 
5,89 
6,21 
6,53 
6,85 

7,18 
7,50 
7,82 
8,48 
9,13 

9,79 
10,8 
12,5 
14,1 

4,64 
5,20 
5,77 
6,33 
6,91 

7,48 
8,06 
8,64 
9,23 
9,82 

10,4 
11,0 
11,6 
12,2 
12,8 

13,4 
14,0 
14,6 
15,8 
17,0 

18,3 
20,1 
23,2 
26,4 

6,69 
7,49 
8,31 
9,12 
9,95 

10,8 
11,6 
12,4 
13,3 
14,1 

15,0 
15,8 
16,7 
17,6 
18,4 

19,3 
20,2 
21,0 
22,8 
24,5 

26,3 
29,0 
33,5 
38,0 

8,66 
9,71 
10,8 
11,8 
12,9 

14,0 
15,0 
16,1 
17,2 
18,3 

19,4 
20,5 
21,6 
22,7 
23,9 

25,0 
26,1 
27,2 
29,5 
31,8 

34,1 
37,6 
43,4 
49,3 

12,5 
14,0 
15,5 
17,0 
18,6 

20,1 
21,7 
23,2 
24,8 
26,4 

28,0 
29,6 
31,2 
32,8 
34,4 

36,0 
37,6 
39,2 
42,5 
45,8 

49,1 
54,1 
62,5 
71,0 

16,2 
18,1 
20,1 
22,1 
24,0 

26,1 
28,1 
30,1 
32,1 
34,2 

36,2 
38,3 
40,4 
42,4 
44,5 

46,6 
48,7 
50,8 
55,1 
59,3 

63,6 
70,1 
81,0 
91,9 

18,2 
20,4 
22,6 
24,9 
27,1 

29,4 
32,6 
35,9 
39,3 
41,8 

44,3 
46,8 
49,3 
51,9 
54,4 

57,0 
59,6 
62,2 
67,3 
72,5 

77,8 
85,7 
99,0 
112 

18,2 
20,4 
22,6 
24,9 
27,1 

29,4 
32,6 
35,9 
39,3 
42,8 

46,0 
48,7 
51,3 
53,9 
56,6 

59,3 
61,9 
64,6 
70,0 
77,2 

85,0 
97,3 
114 
130 

 

85,0 
97,3 
114 
130 
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Correntes de roletes para aplicações pesadas �����$�������� ���!�-2KQ1

Antigo número da corrente: RS80HT
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8������������ �!�"���#$%�����&�
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������3!�������$��!������ ���!�-2�$��4�%(������ ���7� �*%����8

1,7 3,9

2,5 4,6

3,3 � �

A

B

C
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kN {k gf}
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kN {k gf}

'��9�������$!:�
�>�%�

kN {k gf}
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kg/m
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RS100-HT
'�%(��!%�" �! '�%(���#" � '�%(����%" �

RS100-HT-1

RS100-HT-2

RS100-HT-3

1

2

3

31,75 19,05 19,05 4,8 30,1 26,0 9,54

21,8 24,5 � 124   {  12600} 142   {  14500} 724,5  {  2500} 4,58

41,4 44,1 39,1 247   {  25200} 284   {  29000} 741,7  {  4250} 9,03

61,0 63,6 39,1 371   {  37800} 427   {  43500} 761,3  {  6250} 13,54
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1,10 
1,24 
1,37 
1,51 
1,64 

1,78 
1,92 
2,06 
2,20 
2,34 

2,48 
2,62 
2,76 
2,90 
3,04 

3,19 
3,33 
3,47 
3,76 
4,06 

4,35 
4,79 
5,53 
6,28 

2,52 
2,82 
3,13 
3,44 
3,75 

4,06 
4,38 
4,69 
5,01 
5,33 

5,65 
5,97 
6,29 
6,62 
6,94 

7,27 
7,60 
7,93 
8,59 
9,25 

9,92 
10,9 
12,6 
14,3 

4,70 
5,27 
5,84 
6,42 
7,00 

7,58 
8,17 
8,76 
9,35 
9,94 

10,5 
11,1 
11,7 
12,3 
13,0 

13,6 
14,2 
14,8 
16,0 
17,3 

18,5 
20,4 
23,6 
26,7 

8,78 
9,83 
10,9 
12,0 
13,1 

14,1 
15,2 
16,3 
17,4 
18,6 

19,7 
20,8 
21,9 
23,0 
24,2 

25,3 
26,5 
27,6 
29,9 
32,2 

34,5 
38,0 
44,0 
49,9 

12,6 
14,2 
15,7 
17,2 
18,8 

20,4 
21,9 
23,5 
25,1 
26,7 

28,3 
29,9 
31,6 
33,2 
34,8 

36,5 
38,1 
39,8 
43,1 
46,4 

49,8 
54,8 
63,3 
71,9 

16,4 
18,4 
20,3 
22,3 
24,4 

26,4 
28,4 
30,5 
32,6 
34,6 

36,7 
38,8 
40,9 
43,0 
45,1 

47,2 
49,4 
51,5 
55,8 
60,1 

64,5 
71,0 
82,0 
93,1 

23,6 
26,4 
29,3 
32,2 
35,1 

38,0 
41,0 
43,9 
46,9 
49,9 

52,9 
55,9 
58,9 
61,9 
65,0 

68,0 
71,1 
74,2 
80,4 
86,6 

92,8 
102 
118 
134 

26,4 
29,6 
32,8 
36,1 
39,3 

42,9 
47,6 
52,4 
57,4 
62,5 

67,8 
71,9 
75,8 
79,7 
83,7 

87,6 
91,5 
95,5 
103 
111 

120 
132 
153 
174 

 
57,4 
62,5 

67,8 
71,9 
75,8 
79,7 
83,7 

87,6 
91,5 
95,5 
103 
111 

121 
139 
170 
196 
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Correntes de roletes para aplicações pesadas �����$�������� ���!�-2KQ1

Antigo número da corrente: RS100HT

������
8������������ �!�"���#$%�����&���
�8�F!�� �!�������#9:��$:���!�:���%!"�$<7�%!8

������3!�������$��!������ ���!�-2�$��4�%(������ ���7� �*%����8

1,7 3,9

2,5 4,6

3,3 � �

A

B

C

-2
��KQ1K
�1�.� �����*�"�*%�����������$!�%!!:���;(%������D#% �L����B*�"�*%��������=R�"����*����$������4�%(��!%�" �!C

���������
*����$��

123����

������
���4�%

(�!

6�!!�
P

�%M�����
����� ���

R

���/#��
%$���$����
� ��%$���$�

W

6 �*�!

)!"�!!#��
T

� �#��
H

� �#��
h

6%$�!

�%M�����
D

L1 L2�

6�!!�
���$!7��!� 

C

'��9�������$!:�
�<$%��
kN {k gf}

���/���;(%��
���%!!<7� 

kN {k gf}

'��9�������$!:�
�>�%�

kN {k gf}

6�!�
�"��(%����

kg/m

-������$�����"�D#�$��K�I;(%����,�%$

������������$��!

��������������$����

�����������"�D#�$�
1%

"����� #.�%
4%

*�9:�

���� +�!
$�

";/8�
�


����������4�%(�!����*����$������������4�%(�!����*����$�� '��������4�%(�!��� �%" �!'��������4�%(�!��� �%" �!

'�%(��D#<$�#" �

'�%(��!G(�#" �

'�%(���#" �

'�%(����%" �

'�%(��D#;��#" �

'�������
4�%(�!

�� �%" �!

�#.�%4%*�9:����$#� ��#
 #.�%4%*�9:��"���/���J���$��
��$+�����A ����#� #.�%4%*�9:�
"����%!*����4 ��������A ��

�#.�%4%*�9:��4��9���

I>�������
 #.�%4%*�9:�

P
ara um

 uso seguro
A

ntes do uso
C

orrentes de
roletes padrão

C
orrentes de roletes

livre de lubrificação
C

orrentes de roletes
para aplicações pesadas

C
orrentes de roletes

resistente a corrosão
C

orrentes de roletes
especiais

A
cessórios

S
eleção

M
anuseio

Distribuidor autorizado Tsubaki
Curitiba/PR  •  atendemos todo o Brasil  •  mippei.com

WhatsApp (41) 99937-1387
vendas@mippei.com



�


RS120-HT

RS120-HT-1

RS120-HT-2

RS120-HT-3

1

2

3

38,10 22,23 25,40 5,6 36,2 31,2 11,11

26,95 30,55 � 167  {  17000} 191  {  19500} 732,4  {  3300} 6,53

51,4 55,0 48,9 333  {  34000} 382  {  39000} 755,0  {  5610} 12,90

75,85 79,55 48,9 500  {  51000} 574  {  58500} 780,9  {  8250} 19,33
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1,75 
1,96 
2,18 
2,39 
2,61 

2,83 
3,04 
3,26 
3,49 
3,71 

3,93 
4,15 
4,38 
4,60 
4,83 

5,06 
5,29 
5,51 
5,97 
6,44 

6,90 
7,60 
8,78 
9,97 

4,00 
4,48 
4,97 
5,46 
5,95 

6,45 
6,94 
7,45 
7,95 
8,46 

8,96 
9,47 
9,99 
10,5 
11,0 

11,5 
12,1 
12,6 
13,6 
14,7 

15,7 
17,3 
20,0 
22,7 

7,46 
8,36 
9,27 
10,2 
11,1 

12,0 
13,0 
13,9 
14,8 
15,8 

16,7 
17,7 
18,6 
19,6 
20,6 

21,5 
22,5 
23,5 
25,4 
27,4 

29,4 
32,4 
37,4 
42,4 

13,9 
15,6 
17,3 
19,0 
20,7 

22,4 
24,2 
25,9 
27,7 
29,4 

31,2 
33,0 
34,8 
36,6 
38,4 

40,2 
42,0 
43,8 
47,5 
51,1 

54,8 
60,4 
69,7 
79,2 

20,1 
22,5 
24,9 
27,4 
29,8 

32,3 
34,8 
37,3 
39,9 
42,4 

45,0 
47,5 
50,1 
52,7 
55,3 

57,9 
60,5 
63,1 
68,3 
73,6 

79,0 
87,0 
100 
114 

26,0 
29,1 
32,3 
35,5 
38,7 

41,9 
45,1 
48,4 
51,7 
54,9 

58,3 
61,6 
64,9 
68,2 
71,6 

75,0 
78,3 
81,7 
88,5 
95,4 

102 
113 
130 
148 

37,4 
41,9 
46,5 
51,1 
55,7 

60,3 
65,0 
69,7 
74,4 
79,1 

83,9 
88,7 
93,5 
98,3 
103 

108 
113 
118 
128 
137 

147 
162 
187 
213 

41,1 
46,1 
51,0 
56,1 
61,1 

66,2 
71,3 
76,5 
83,7 
91,2 

98,9 
107 
115 
123 
132 

140 
146 
152 
165 
178 

191 
210 
242 
276 

115 
123 
132 

140 
146 
152 
165 
178 

191 
210 
242 
286 
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Correntes de roletes para aplicações pesadas �����$�������� ���!�-2KQ1

Antigo número da corrente: RS120HT
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RS140-HT

RS140-HT-1

RS140-HT-2

RS140-HT-3

1

2

3

44,45 25,40 25,40 6,4 42,2 36,4 12,71

28,9 33,1 � 218  {  22200} 250  {  25500} 742,7  {  4350} 8,27

55,0 59,5 52,2 435  {  44400} 500  {  51000} 772,6  {  7400} 16,38

81,15 85,25 52,2 653  {  66600} 750  {  76500} 107 ,6  {10880} 24,54
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2,70 
3,02 
3,35 
3,68 
4,01 

4,34 
4,68 
5,02 
5,36 
5,70 

6,04 
6,39 
6,73 
7,08 
7,43 

7,78 
8,13 
8,48 
9,18 
9,90 

10,6 
11,7 
13,5 
15,3 

6,15 
6,89 
7,64 
8,39 
9,15 

9,91 
10,7 
11,4 
12,2 
13,0 

13,8 
14,6 
15,4 
16,1 
16,9 

17,7 
18,5 
19,3 
21,0 
22,6 

24,2 
26,7 
30,8 
35,0 

11,5 
12,9 
14,3 
15,7 
17,1 

18,5 
19,9 
21,4 
22,8 
24,3 

25,7 
27,2 
28,7 
30,1 
31,6 

33,1 
34,6 
36,1 
39,1 
42,1 

45,2 
49,8 
57,5 
65,3 

21,4 
24,0 
26,6 
29,2 
31,9 

34,5 
37,2 
39,9 
42,6 
45,3 

48,0 
50,7 
53,5 
56,2 
59,0 

61,8 
64,6 
67,3 
73,0 
78,6 

84,3 
92,8 
107 
122 

30,8 
34,6 
38,3 
42,1 
45,9 

49,7 
53,6 
57,4 
61,3 
65,2 

69,1 
73,1 
77,0 
81,0 
85,0 

89,0 
93,0 
97,0 
105 
113 

121 
134 
154 
175 

40,0 
44,8 
49,6 
54,5 
59,4 

64,4 
69,4 
74,4 
79,4 
84,5 

89,6 
94,7 
100 
105 
110 

115 
120 
126 
136 
147 

157 
173 
200 
227 

48,9 
54,7 
60,7 
66,7 
72,7 

78,7 
84,8 
90,9 
97,1 
103 

109 
116 
122 
128 
135 

141 
147 
154 
166 
179 

192 
212 
245 
278 

56,1 
64,5 
71,5 
78,5 
85,6 

92,8 
100 
107 
114 
122 

129 
136 
144 
151 
159 

166 
174 
181 
196 
211 

227 
250 
288 
327 

56,1 
65,6 
72,7 
79,9 
87,1 

94,4 
103 
114 
124 
136 

144 
152 
161 
169 
177 

186 
194 
204 
225 
243 

260 
287 
331 
376 

136 

144 
152 
161 
169 
177 

186 
194 
204 
228 
253 

276 
304 
351 
408 408 
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Correntes de roletes para aplicações pesadas �����$�������� ���!�-2KQ1

Antigo número da corrente: RS140HT
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RS160-HT

RS160-HT-1

RS160-HT-2

RS160-HT-3

1

2

3

50,80 28,58 31,75 7,15 48,2 41,6 14,29

33,95 38,45 � 278  {  28300} 319  {  32500} 755,9 {  5700} 10,97

64,9 69,6 61,9 555  {  56600} 638  {  65000} 795,6  {  9690} 21,78

95,95 100,45 61,9 833  {  84900} 956  {  97500} 140 ,6  {14250} 32,63
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4,03 
4,52 
5,01 
5,50 
6,00 

6,50 
7,00 
7,51 
8,02 
8,53 

9,04 
9,56 
10,1 
10,6 
11,1 

11,6 
12,2 
12,7 
13,7 
14,8 

15,9 
17,5 
20,2 
22,9 

9,20 
10,3 
11,4 
12,6 
13,7 

14,8 
16,0 
17,1 
18,3 
19,5 

20,6 
21,8 
23,0 
24,2 
25,3 

26,5 
27,7 
28,9 
31,3 
33,8 

36,2 
39,9 
46,1 
52,3 

17,2 
19,2 
21,3 
23,4 
25,5 

27,7 
29,8 
32,0 
34,1 
36,3 

38,5 
40,7 
42,9 
45,1 
47,3 

49,5 
51,8 
54,0 
58,5 
63,0 

67,6 
74,4 
86,0 
97,6 

32,0 
35,9 
39,8 
43,7 
47,7 

51,6 
55,6 
59,6 
63,7 
67,7 

71,8 
75,9 
80,0 
84,1 
88,3 

92,4 
96,6 
101 
109 
118 

126 
139 
160 
182 

46,2 
51,7 
57,3 
63,0 
68,7 

74,4 
80,1 
85,9 
91,7 
97,6 

103 
109 
115 
121 
127 

133 
139 
145 
157 
169 

182 
200 
231 
262 

59,8 
67,0 
74,3 
81,6 
88,9 

96,4 
104 
111 
119 
126 

134 
142 
149 
157 
165 

172 
180 
188 
204 
219 

235 
259 
299 
340 

73,1 
81,9 
90,8 
100 
109 

118 
127 
136 
145 
155 

164 
173 
183 
192 
201 

211 
220 
230 
249 
268 

288 
317 
366 
416 

74,5 
87,3 
98,5 
108 
118 

128 
138 
148 
162 
177 

192 
204 
215 
226 
237 

248 
260 
271 
293 
316 

339 
373 
431 
490 

 

177 

192 
207 
220 
231 
243 

254 
266 
277 
300 
325 

358 
409 
485 
551 

 

409 
485 
551 
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Correntes de roletes para aplicações pesadas �����$�������� ���!�-2KQ1

Antigo número da corrente: RS160HT
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RS200-HT
'�%(��!%�" �! '�%(���#" � '�%(����%" �

RS200-HT-1

RS200-HT-2

RS200-HT-3

1

2

3

63,50 39,68 38,10 9,5 60,3 52,0 19,85

42,9 48,1 � 486 {  49600} 559 {  57000} 778,5 {  8000} 18,41

82,05 87,3 78,3 973 {  99200} 1120 {114000} 133 ,6  {13600} 36,47

121,25 126,55 78,3 1460 {148800} 1680 {171000} 196 ,6  {20000} 54,77

A B C
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� �� �� ��� ��� ��� ���

7,08 
7,93 
8,79 
9,66 
10,5 

11,4 
12,3 
13,2 
14,1 
15,0 

15,9 
16,8 
17,7 
18,6 
19,5 

20,4 
21,3 
22,3 

10,2 
11,4 
12,7 
13,9 
15,2 

16,4 
17,7 
19,0 
20,3 
21,6 

22,9 
24,2 
25,5 
26,8 
28,1 

29,4 
30,7 
32,1 

13,2 
14,8 
16,4 
18,0 
19,7 

21,3 
22,9 
24,6 
26,3 
27,9 

29,6 
31,3 
33,0 
34,7 
36,4 

38,1 
39,8 
41,6 

19,0 
21,3 
23,6 
26,0 
28,3 

30,7 
33,0 
35,4 
37,8 
40,2 

42,7 
45,1 
47,5 
50,0 
52,4 

54,9 
57,4 
59,9 

24,7 
27,6 
30,6 
33,6 
36,7 

39,7 
42,8 
45,9 
49,0 
52,1 

55,3 
58,4 
61,6 
64,7 
67,9 

71,1 
74,3 
77,5 

30,1 
33,8 
37,4 
41,1 
44,8 

48,6 
52,3 
56,1 
59,9 
63,7 

67,5 
71,4 
75,3 
79,1 
83,0 

86,9 
90,9 
94,8 

40,8 
45,7 
50,7 
55,7 
60,7 

65,8 
70,8 
76,0 
81,1 
86,3 

91,4 
96,6 
102 
107 
112 

118 
123 
128 

56,2 
63,0 
69,9 
76,7 
83,7 

90,6 
97,6 
105 
112 
119 

126 
133 
140 
148 
155 

162 
170 
177 

81,0 
90,8 
101 
111 
121 

131 
141 
151 
161 
171 

182 
192 
202 
213 
223 

234 
244 
255 

105 
118 
130 
143 
156 

169 
182 
195 
209 
222 

235 
249 
262 
276 
289 

303 
316 
330 

252 

273 
290 
305 
321 
337 

353 
369 
385 

���

108 
122 
135 
148 
161 

175 
192 
211 
231 
252 

273 
290 
305 
321 
337 

353 
369 
385 
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Correntes de roletes para aplicações pesadas �����$�������� ���!�-2KQ1

Antigo número da corrente: RS200HT

������
8������������ �!�"���#$%�����&�
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1,7 3,9

2,5 4,6

3,3 � �
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B
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W
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)!"�!!#��
T

� �#��
H

� �#��
h

6%$�!

�%M�����
D
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C
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kN {k gf}

���/���;(%��
���%!!<7� 

kN {k gf}

'��9�������$!:�
�>�%�

kN {k gf}
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�"��(%����

kg/m

-������$�����"�D#�$��K�I;(%����,�%$
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4%
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'�%(��D#<$�#" �

'�%(��!G(�#" �

'�%(���#" �

'�%(����%" �

'�%(��D#;��#" �

'�������
4�%(�!

�� �%" �!

�#.�%4%*�9:����$#� ��#
 #.�%4%*�9:��"���/���J���$��
��$+�����A ����#� #.�%4%*�9:�
"����%!*����4 ��������A ��

�#.�%4%*�9:��4��9���

I>�������
 #.�%4%*�9:�

P
ara um

 uso seguro
A

ntes do uso
C

orrentes de
roletes padrão

C
orrentes de roletes

livre de lubrificação
C

orrentes de roletes
para aplicações pesadas

C
orrentes de roletes

resistente a corrosão
C

orrentes de roletes
especiais

A
cessórios

S
eleção

M
anuseio

Distribuidor autorizado Tsubaki
Curitiba/PR  •  atendemos todo o Brasil  •  mippei.com

WhatsApp (41) 99937-1387
vendas@mippei.com



��

'�%(��!%�" �! '�%(���#" � '�%(����%" �

RS240-HT

RS240-HT-1

RS240-HT-2

RS240-HT-3

1

2

3

76,20 47,63 47,63 12,7 72,4 62,4 23,81

54,8 62,3 � 768  {  78300} 883  {  90000} 113 ,6  {11500} 29,13

105,3 112,9 101,2 1540  {156600} 1770  {180000} 192 ,6  {19550} 57,35

156,05 163,55 101,2 2300  {234900} 2650  {270000} 282 ,6  {28750} 85,47
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6,55 
7,34 
8,14 
8,94 
9,75 

10,6 
11,4 
12,2 
13,0 
13,9 

14,7 
15,5 
16,4 
17,2 
18,1 

18,9 
19,8 
20,6 

12,2 
13,7 
15,2 
16,7 
18,2 

19,7 
21,2 
22,8 
24,3 
25,9 

27,4 
29,0 
30,5 
32,1 
33,7 

35,3 
36,9 
38,5 

17,6 
19,7 
21,9 
24,0 
26,2 

28,4 
30,6 
32,8 
35,0 
37,2 

39,5 
41,7 
44,0 
46,3 
48,5 

50,8 
53,1 
55,4 

22,8 
25,6 
28,3 
31,1 
34,0 

36,8 
39,6 
42,5 
45,4 
48,3 

51,2 
54,1 
57,0 
59,9 
62,9 

65,8 
68,8 
71,8 

27,9 
31,3 
34,7 
38,1 
41,5 

45,0 
48,4 
51,9 
55,5 
59,0 

62,5 
66,1 
69,7 
73,3 
76,9 

80,5 
84,1 
87,7 

32,9 
36,8 
40,8 
44,9 
48,9 

53,0 
57,1 
61,2 
65,3 
69,5 

73,7 
77,9 
82,1 
86,3 
90,6 

94,8 
99,1 
103 

42,6 
47,7 
52,9 
58,1 
63,4 

68,6 
73,9 
79,3 
84,6 
90,0 

95,5 
101 
106 
112 
117 

123 
128 
134 

52,1 
58,3 
64,7 
71,0 
77,4 

83,9 
90,4 
96,9 
103 
110 

117 
123 
130 
137 
143 

150 
157 
164 

61,3 
68,7 
76,2 
83,7 
91,3 

98,9 
107 
114 
122 
130 

137 
145 
153 
161 
169 

177 
185 
193 

79,5 
89,1 
98,7 
108 
118 

128 
138 
148 
158 
168 

178 
188 
198 
209 
219 

229 
240 
250 

97,1
5 

109 
121 
133 
145 

157 
169 
181 
193 
205 

218 
230 
243 
255 
268 

280 
293 

119 
133 
148 
162 
177 

191 
206 
221 
236 
251 

266 
281 
297 
312 
327 

343 
358 
373 

140 
157 
174 
191 
208 

226 
243 
261 
278 
296 

314 
330 
345 
346 
370 

396 
410 
418 

159 
180 
200 
219 
239 

259 
279 
299 
300 
303 

317 
330 
345 
346 
370 

396 
410 
418 

159 
183 
202 
222 
242 

263 
283 
299 
300 
303 

317 

183 
202 
222 
242 

263 
283 
299 
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Correntes de roletes para aplicações pesadas �����$�������� ���!�-2KQ1

Antigo número da corrente: RS240HT
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RS80-SUP
'�%(��!%�" �! '�%(���#" � '�%(����%" �

)!*� �������!�$+���
,���

RS80-SUP-1 1 35,5 16,25 19,25

29,3

61,2  {6241} 74,2{7570} 85,3{8700} 18,6{1900} 2,81

RS80- SUP-5 5 152,9 74,95 77,95 278,0 {28350} 371{37850} 427{43500} 72,7{7410} 13,97

RS80-SUP-6 6 182,1 89,6 92,5 333,6 {34020} 445{45420} 512{52200} 85,7{8740} 16,75

RS80- SUP-2 2 64,8 30,9 33,9 122,4 {12481} 148{15140} 171{17400} 31,7{3230} 5,62

RS80- SUP-3 3 94,1 45,6 48,5 183,6 {18722} 223{22710} 256{26100} 46,6{4750} 8,40

RS80- SUP-4 4 123,5 60,25 63,25 222,4 {22680} 297{30280} 341{34800} 61,5{6270} 11,17

B C

�� �� �� ��� ��� ��� ��� 
�� ��� ��� ��� 	��

1,00 
1,08 
1,17 
1,25 
1,33 

1,42 
1,50 
1,59 
1,68 
1,76 

1,85 
1,94 
2,02 
2,11 
2,29 

2,46 
2,64 
2,91 
3,36 
3,82 

2,28 
2,47 
2,66 
2,85 
3,04 

3,24 
3,43 
3,63 
3,82 
4,02 

4,22 
4,42 
4,61 
4,81 
5,22 

5,62 
6,02 
6,64 
7,67 
8,71 

4,25 
4,60 
4,96 
5,32 
5,68 

6,04 
6,40 
6,77 
7,13 
7,50 

7,87 
8,24 
8,61 
8,98 
9,73 

10,5 
11,2 
12,4 
14,3 
16,2 

7,93 
8,59 
9,25 
9,92 
10,6 

11,3 
11,9 
12,6 
13,3 
14,0 

14,7 
15,4 
16,1 
16,8 
18,2 

19,6 
21,0 
23,1 
26,7 
30,3 

11,4 
12,4 
13,3 
14,3 
15,3 

16,2 
17,2 
18,2 
19,2 
20,2 

21,2 
22,1 
23,1 
24,1 
26,2 

28,2 
30,2 
33,3 
38,5 
43,7 

14,8 
16,0 
17,3 
18,5 
19,8 

21,0 
22,3 
23,6 
24,8 
26,1 

27,4 
28,7 
30,0 
31,3 
33,9 

36,5 
39,1 
43,1 
49,8 
56,6 

21,3 
23,1 
24,9 
26,7 
28,5 

30,3 
32,1 
33,9 
35,8 
37,6 

39,5 
41,3 
43,2 
45,1 
48,8 

52,6 
56,4 
62,1 
71,8 
81,5 

27,6 
29,9 
32,2 
34,6 
36,9 

39,2 
41,6 
44,0 
46,3 
48,7 

51,1 
53,5 
56,0 
58,4 
63,2 

68,1 
73,0 
80,5 
93,0 
106

32,1 
35,9 
39,4 
42,2 
45,1 

48,0 
50,9 
53,8 
56,7 
59,6 

62,5 
65,4 
68,4 
71,4 
77,3 

83,3 
89,3 
98,4 
114 
129 

32,1 
35,9 
39,8 
43,8 
48,0 

51,4 
54,4 
57,5 
60,7 
63,8 

66,9 
70,1 
73,2 
76,4 
83,0 

92,1 
101 
116 
134 
152 

32,1 
35,9 
39,8 
43,8 
48,0 

51,4 
54,4 
57,5 
60,7 
63,8 

66,9 
70,1 
73,2 
76,4 
83,0 

92,1 
101 
116 
137 
156 

83,0 

92,1 
101 
116 
137 
156  
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Correntes de roletes para aplicações pesadas �����$�������� ���!�236)-

Antigo número da corrente: SUPER80
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kN {k gf}
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�� �%" �!

�#.�%4%*�9:��"���/���J���$��
��$+�����A ����#� #.�%4%*�9:�
"����%!*����4 ��������A ��

�#.�%4%*�9:��4��9���

I>�������
 #.�%4%*�9:�

P
ara um

 uso seguro
A

ntes do uso
C

orrentes de
roletes padrão

C
orrentes de roletes

livre de lubrificação
C

orrentes de roletes
para aplicações pesadas

C
orrentes de roletes

resistente a corrosão
C

orrentes de roletes
especiais

A
cessórios

S
eleção

M
anuseio

Distribuidor autorizado Tsubaki
Curitiba/PR  •  atendemos todo o Brasil  •  mippei.com

WhatsApp (41) 99937-1387
vendas@mippei.com



��

RS100-SUP
'�%(��!%�" �! '�%(���#" � '�%(����%" �

RS100- SUP-1 1 42,6 19,75 22,85

35,8

95,4 {9728} 111{11300} 127{13000} 30,4{3100} 4,25

RS100- SUP-5 5 186,1 91,5 94,6 433,5 {44205} 554{56500} 637{65000} 119{12090} 20,87

RS100-SUP-6 6 222,0 109,45 112,55 520,2 {53046} 665{67800} 765{78000} 140{14260} 25,08

RS100- SUP-2 2 78,5 37,7 40,8 190,8 {19456} 222{22600} 255{26000} 51,7{5270} 8,38

RS100- SUP-3 3 114,4 55,65 58,75 286,2 {29184} 332{33900} 382{39000} 76,0{7750} 12,57

RS100-SUP-4 4 150,2 73,55 76,65 346,8 {35364} 443{45200} 510{52000} 100{10230} 16,76


6F�

B C

�� �� �� ��� ��� ��� ��� 
�� ��� ��� ���

2,04 
2,21 
2,38 
2,55 
2,72 

2,90 
3,07 
3,25 
3,42 
3,60 

3,78 
3,95 
4,13 
4,31 
4,67 

5,03 
5,40 
5,94 
6,87 
7,80 

4,65 
5,04 
5,43 
5,82 
6,22 

6,61 
7,01 
7,41 
7,81 
8,21 

8,62 
9,02 
9,43 
9,84 
10,7 

11,5 
12,3 
13,6 
15,7 
17,8 

8,68 
9,40 
10,1 
10,9 
11,6 

12,3 
13,1 
13,8 
14,6 
15,3 

16,1 
16,8 
17,6 
18,4 
19,9 

21,4 
23,0 
25,3 
29,2 
33,2 

16,2 
17,6 
18,9 
20,3 
21,6 

23,0 
24,4 
25,8 
27,2 
28,6 

30,0 
31,4 
32,8 
34,2 
37,1 

40,0 
42,9 
47,2 
54,5 
61,9 

23,3 
25,3 
27,2 
29,2 
31,2 

33,2 
35,2 
37,2 
39,2 
41,2 

43,2 
45,2 
47,3 
49,3 
53,4 

57,6 
61,7 
68,0 
78,6 
89,2 

30,2 
32,8 
35,3 
37,8 
40,4 

43,0 
45,5 
48,1 
50,7 
53,4 

56,0 
58,6 
61,3 
63,9 
69,2 

74,6 
80,0 
88,1 
102 
116 

43,5 
47,2 
50,8 
54,5 
58,2 

61,9 
65,6 
69,3 
73,1 
76,9 

80,6 
84,4 
88,2 
92,1 
99,7 

107 
115 
127 
147 
166 

48,9 
54,0 
59,9 
66,0 
72,3 

78,8 
85,0 
89,8 
94,7 
99,6 

104 
109 
114 
119 
129 

139 
149 
164 
190 
216 

48,9 
54,0 
59,9 
66,0 
72,3 

78,8 
85,4 
91,8 
96,8 
102 

107 
112 
117 
122 
132 

142 
153 
170 
207 
247 

54,0 
59,9 
66,0 
72,3 

78,8 
85,4 
91,8 
96,8 
102 

107 
112 
117 
122 
132 

142 
153 
170 
207 
247 

170 
207 
247 
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Correntes de roletes para aplicações pesadas �����$�������� ���!�236)-

Antigo número da corrente: SUPER100

)!*� �������!�$+���
,


-�.%��/��

������
8������������ �!�"���#$%�����&���
�8�F!�� �!�������#9:�����D#�����"�!!�!�B
6F�C�!:���"�$�!�"����*����$��!����4�%(��!%�" �!8

������
8�3!�������$��!������ ���!�-2�$��4�%(������ ���7� �*%����8

1,7 3,9

2,5 4,6

3,3 � �

B

C

�8���*��/���;(%������%!!<7� ����#�% %E���#��� ��������#9:�����D#�����"�!!�!�>������H����7� ����*%����!"�*%4%*���8

�8���*�"�*%�����������$!�%!!:�����=R����#�% %E���#��� ��������#9:�����D#�����"�!!�!�>������H����7� ����*%����!"�*%4%*���8

-2
��K236K
�1�.� �����*�"�*%�����������$!�%!!:���;(%������D#% �L����B*�"�*%��������=R�"����*����$������4�%(��!%�" �!C

���������
*����$��

123����

������
���4�%(�!

6�!!�
���$!7��!� 

C

1%"�
���"%$�

'��9�������$!:�
�<$%��

"���:����2�
kN {k gf}

'��9�������$!:�
�<$%���
kN {k gf}

'��9�������$!:�
�>�%��

kN {k gf}

���/���;(%��
���%!!<7� �

kN {k gf}

6�!�
�"��(%����

kg/m

���"�%��$��
���"%$�
L1�5�L2

�%��$!0�!
L1

�%��$!0�!
L2

-������$�����"�D#�$��K�I;(%����,�%$

������������$��!

��������������$����

�����������"�D#�$�
1%

"����� #.�%
4%

*�9:�

���� +�!
$�

";/8�
�


����������4�%(�!����*����$������������4�%(�!����*����$�� '��������4�%(�!��� �%" �!'��������4�%(�!��� �%" �!

'�%(��D#<$�#" �

'�%(��!G(�#" �

'�%(���#" �

'�%(����%" �

'�%(��D#;��#" �

'�������
4�%(�!

�� �%" �!

�#.�%4%*�9:��"���/���J���$��

��$+�����A ����#� #.�%4%*�9:�
"����%!*����4 ��������A ��

�#.�%4%*�9:��4��9���

I>�������
 #.�%4%*�9:�

A
ntes do uso

P
ara um

 uso seguro
C

orrentes de
roletes padrão

C
orrentes de roletes

livre de lubrificação
C

orrentes de roletes
para aplicações pesadas

C
orrentes de roletes

resistente a corrosão
C

orrentes de roletes
especiais

A
cessórios

S
eleção

M
anuseio

Distribuidor autorizado Tsubaki
Curitiba/PR  •  atendemos todo o Brasil  •  mippei.com

WhatsApp (41) 99937-1387
vendas@mippei.com



�


RS120-SUP
'�%(��!%�" �! '�%(���#" � '�%(����%" �

RS120-SUP-1 1 53,8 24,9 28,9

45,4

137,1{13980} 162{16500} 186 {19000} 39,2 {4000} 6,3

RS120-SUP-5 5 235,7 115,85 119,85 623,0 {63530} 809{82500} 932 {95000} 153{15600} 31,02

RS120- SUP-6 6 281,1 138,55 142,55 747,6 {76236} 971{99000} 1120{114000} 180{18400} 37,2

RS120- SUP-2 2 99,2 47,6 51,6 274,2 {27961} 324{33000} 373 {38000} 66,7 {6800} 12,44

RS120- SUP-3 3 144,8 70,4 74,4 411,3 {41941} 485{49500} 559 {57000} 98,1{ 10000} 18,64

RS120- SUP-4 4 190,2 93,1 97,1 498,4 {50824} 647{66000} 745 {76000} 129{13200} 24,84


6F�

B C

�� �� �� ��� ��� ��� ��� 
�� ��� ���

3,16 
3,42 
3,68 
3,95 
4,22 

4,48 
4,75 
5,03 
5,30 
5,57 

5,84 
6,12 
6,39 
6,67 
7,23 

7,79 
8,35 
9,20 
10,6 
12,1 

7,20 
7,80 
8,40 
9,01 
9,62 

10,2 
10,8 
11,5 
12,1 
12,7 

13,3 
14,0 
14,6 
15,2 
16,5 

17,8 
19,0 
21,0 
24,2 
27,5 

13,4 
14,6 
15,7 
16,8 
17,9 

19,1 
20,2 
21,4 
22,5 
23,7 

24,9 
26,0 
27,2 
28,4 
30,8 

33,1 
35,5 
39,1 
45,2 
51,4 

25,1 
27,2 
29,3 
31,4 
33,5 

35,6 
37,8 
39,9 
42,1 
44,2 

46,4 
48,6 
50,8 
53,0 
57,4 

61,9 
66,3 
73,1 
84,4 
95,8 

36,1 
39,1 
42,1 
45,2 
48,2 

51,3 
54,4 
57,5 
60,6 
63,7 

66,9 
70,0 
73,2 
76,3 
82,7 

89,1 
95,5 
105 
122 
138 

46,8 
50,7 
54,6 
58,5 
62,5 

66,5 
70,5 
74,5 
78,5 
82,6 

86,6 
90,7 
94,8 
98,9 
107 

115 
124 
136 
157 
179 

67,4 
73,0 
78,6 
84,3 
90,0 

95,8 
101,5  
107,3  
113 
119 

125 
131 
137 
142 
154 

166 
178 
196 
227 
258 

73,5 
82,2 
91,2 
100 
110 

118 
125 
132 
139 
146 

153 
160 
168 
175 
190 

204 
219 
247 
294 
334 

73,5 
82,2 
91,2 
100 
110 

118 
125 
132 
139 
146 

153 
160 
168 
175 
190 

204 
219 
247 
302 
360 

247 
302 
360 
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Correntes de roletes para aplicações pesadas �����$�������� ���!�236)-

Antigo número da corrente: SUPER120

-�.%��/��

������
8������������ �!�"���#$%�����&���
�8�F!�� �!�������#9:�����D#�����"�!!�!�B
6F�C�!:���"�$�!�"����*����$��!����4�%(��!%�" �!8

������
8�3!�������$��!������ ���!�-2�$��4�%(������ ���7� �*%����8

1,7 3,9

2,5 4,6

3,3 � �

B

C

�8���*��/���;(%������%!!<7� ����#�% %E���#��� ��������#9:�����D#�����"�!!�!�>������H����7� ����*%����!"�*%4%*���8

�8���*�"�*%�����������$!�%!!:�����=R����#�% %E���#��� ��������#9:�����D#�����"�!!�!�>������H����7� ����*%����!"�*%4%*���8
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��K236K
�1�.� �����*�"�*%�����������$!�%!!:���;(%������D#% �L����B*�"�*%��������=R�"����*����$������4�%(��!%�" �!C

���������
*����$��

123����

������
���4�%(�!

6�!!�
���$!7��!� 

C

1%"�
���"%$�

'��9�������$!:�
�<$%��

"���:����2�
kN {k gf}

'��9�������$!:�
�<$%���
kN {k gf}

'��9�������$!:�
�>�%��

kN {k gf}

���/���;(%��
���%!!<7� �

kN {k gf}

6�!�
�"��(%����

kg/m

���"�%��$��
���"%$�
L1�5�L2

�%��$!0�!
L1

�%��$!0�!
L2

-������$�����"�D#�$��K�I;(%����,�%$

������������$��!

��������������$����

�����������"�D#�$�
1%

"����� #.�%
4%

*�9:�

�#.�%4%*�9:��"���/���J���$��
���� +�!

$�
";/8�
�


�#.�%4%*�9:��4��9���

I>�������
 #.�%4%*�9:�

����������4�%(�!����*����$������������4�%(�!����*����$�� '��������4�%(�!��� �%" �!'��������4�%(�!��� �%" �!

'�%(��D#<$�#" �

'�%(��!G(�#" �

'�%(���#" �

'�%(����%" �

'�%(��D#;��#" �

'�������
4�%(�!

�� �%" �!

��$+�����A ����#� #.�%4%*�9:�
"����%!*����4 ��������A ��

P
ara um

 uso seguro
A

ntes do uso
C

orrentes de
roletes padrão

C
orrentes de roletes

livre de lubrificação
C

orrentes de roletes
para aplicações pesadas

C
orrentes de roletes

resistente a corrosão
C

orrentes de roletes
especiais

A
cessórios

S
eleção

M
anuseio

Distribuidor autorizado Tsubaki
Curitiba/PR  •  atendemos todo o Brasil  •  mippei.com

WhatsApp (41) 99937-1387
vendas@mippei.com



��

RS140-SUP
'�%(��!%�" �! '�%(���#" � '�%(����%" �

RS140-SUP-1 1 58,6 26,9 31,7

48,9

185,9  {18957} 213 {21700} 245 {25000} 53,9{5500} 8,04

RS140-SUP-5 5 254,4 124,8 129,6 845,0  {86165} 1060{108500} 1230{125000} 210{21450} 39,69

RS140- SUP-6 6 303,5 149,3 154,2 1014,0{103398} 1280{130200} 1470{150000} 248{25300} 47,57

RS140- SUP-2 2 107,5 51,35 56,15 371,8  {37913} 426 {43400} 490 {50000} 91,7{9350} 15,92

RS140- SUP-3 3 156,6 75,85 80,75 557,7  {56870} 638 {65100} 735 {75000} 135{13750} 23,84

RS140- SUP-4 4 205,5 100,3 105,2 676,0  {68932} 851 {86800} 981{100000} 178{18150} 30,71


6F�

B C

�� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� 
�� 
�� ��� ���

5,06 
5,48 
5,91 
6,34 
6,76 

7,19 
7,63 
8,06 
8,50 
8,94 

9,38 
9,82 
10,3 
10,7 
11,6 

12,5 
13,4 
14,8 
17,0 
19,4 

11,5 
12,5 
13,5 
14,5 
15,4 

16,4 
17,4 
18,4 
19,4 
20,4 

21,4 
22,4 
23,4 
24,4 
26,4 

28,5 
30,6 
33,7 
38,9 
44,1 

21,5 
23,3 
25,2 
27,0 
28,8 

30,6 
32,5 
34,3 
36,2 
38,0 

39,9 
41,8 
43,7 
45,6 
49,4 

53,2 
57,0 
62,8 
72,5 
82,4 

40,2 
43,6 
46,9 
50,3 
53,7 

57,1 
60,6 
64,0 
67,5 
71,0 

74,5 
78,0 
81,5 
85,0 
92,1 

99,2 
106 
117 
135 
154 

57,9 
62,7 
67,6 
72,5 
77,4 

82,3 
87,3 
92,2 
97,2 
102 

107 
112 
117 
122 
133 

143 
153 
169 
195 
221 

75,0 
81,3 
87,6 
93,9 
100 

107 
113 
119 
126 
132 

139 
146 
152 
159 
172 

185 
199 
219 
253 
287 

91,7 
99,4 
107 
115 
123 

130 
138 
146 
154 
162 

170 
178 
186 
194 
210 

226 
243 
267 
309 
351 

96,8 
109 
121 
133 
144 

153 
162 
171 
181 
190 

199 
209 
219 
229 
248 

267 
286 
315 
364 
413 

96,8 
109 
121 
133 
144 

153 
162 
171 
181 
190 

199 
209 
222 
235 
263 

292 
313 
345 
398 
464 

96,8 
109 
121 
133 
144 

153 
162 
171 
181 
190 

199 
209 
222 
235 
263 

292 
313 
345 
398 
464 

109 
121 
133 
144 

153 
162 
171 
181 
190 

199 
209 
222 
235 
263 

292 
313 
345 
398 
464 

222 
235 
263 

292 
313 
345 
398 
464 464
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Correntes de roletes para aplicações pesadas �����$�������� ���!�236)-

Antigo número da corrente: SUPER140

)!*� �������!�$+��
,	��

-�.%��/��

������
8������������ �!�"���#$%�����&���
�8�F!�� �!�������#9:�����D#�����"�!!�!�B
6F�C�!:���"�$�!�"����*����$��!����4�%(��!%�" �!8

������
8�3!�������$��!������ ���!�-2�$��4�%(������ ���7� �*%����8

1,7 3,9

2,5 4,6

3,3 � �

B

C

�8���*��/���;(%������%!!<7� ����#�% %E���#��� ��������#9:�����D#�����"�!!�!�>������H����7� ����*%����!"�*%4%*���8

�8���*�"�*%�����������$!�%!!:�����=R����#�% %E���#��� ��������#9:�����D#�����"�!!�!�>������H����7� ����*%����!"�*%4%*���8
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���������
*����$��

123����

������
���4�%(�!

6�!!�
���$!7��!� 

C

1%"�
���"%$�

'��9�������$!:�
�<$%��

"���:����2�
kN {k gf}

'��9�������$!:�
�<$%���
kN {k gf}

'��9�������$!:�
�>�%��

kN {k gf}

���/���;(%��
���%!!<7� �

kN {k gf}

6�!�
�"��(%����

kg/m

���"�%��$��
���"%$�
L1�5�L2

�%��$!0�!
L1

�%��$!0�!
L2

-������$�����"�D#�$��K�I;(%����,�%$

������������$��!

��������������$����

�����������"�D#�$�
1%

"����� #.�%
4%

*�9:�

�#.�%4%*�9:��"���/���J���$��
���� +�!

$�
";/8�
�


�#.�%4%*�9:��4��9���

I>�������
 #.�%4%*�9:�

����������4�%(�!����*����$������������4�%(�!����*����$�� '��������4�%(�!��� �%" �!'��������4�%(�!��� �%" �!

'�%(��D#<$�#" �

'�%(��!G(�#" �

'�%(���#" �

'�%(����%" �

'�%(��D#;��#" �

'�������
4�%(�!

�� �%" �!

��$+�����A ����#� #.�%4%*�9:�
"����%!*����4 ��������A ��

A
ntes do uso

P
ara um

 uso seguro
C

orrentes de
roletes padrão

C
orrentes de roletes

livre de lubrificação
C

orrentes de roletes
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C
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resistente a corrosão
C

orrentes de roletes
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A
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S
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M
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��

RS160-SUP

RS160- SUP-1 1 68,7 31,85 36,85

58,5

244,6{24942} 273 {27800} 314 {32000} 70,6{7200} 10,79

RS160- SUP-5 5 303,0 149,05 153,95 1112,0{113390} 1360{139000} 1570{160000} 275 {28080} 53,37

RS160- SUP-6 6 361,6 178,3 183,3 1334,4{136068} 1640{166800} 1880{192000} 325 {33120} 64,10

RS160- SUP-2 2 127,3 61,15 66,15 489,2 {49885} 545 {55600} 628 {64000} 120 {12240} 21,43

RS160- SUP-3 3 185,9 90,45 95,45 733,8 {74827} 818 {83400} 941 {96000} 177 {18000} 32,10

RS160- SUP-4 4 244,4 119,75 124,65 889,6 {90712} 1090{111200}  1260{128000} 233 {23760} 42,84


6F�

CB

�� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� 
�� 
��

7,58 
8,21 
8,84 
9,48 
10,1 

10,8 
11,4 
12,1 
12,7 
13,4 

14,0 
14,7 
15,4 
16,0 
17,4 

18,7 
20,0 
22,1 
25,5 
29,0 

17,3 
18,7 
20,2 
21,6 
23,1 

24,6 
26,0 
27,5 
29,0 
30,5 

32,0 
33,5 
35,0 
36,5 
39,6 

42,7 
45,7 
50,4 
58,2 
66,1 

32,3 
34,9 
37,7 
40,4 
43,1 

45,8 
48,6 
51,4 
54,1 
56,9 

59,7 
62,5 
65,4 
68,2 
73,9 

79,6 
85,3 
94,0 
108,6  
123,3 

60,2 
65,2 
70,3 
75,3 
80,4 

85,5 
90,7 
95,9 
101 
106 

111 
117 
122 
127 
138 

149 
159 
175 
203 
230 

86,7 
93,9 
101 

108,5  
116 

123 
131 
138 
146 
153 

161 
168 
176 
183 
199 

214 
229 
253 
292 
331 

112 
122 
131 
141 
150 

160 
169 
179 
189 
198 

208 
218 
228 
237 
257 

277 
297 
327 
378 
429 

129 
145 
160 
172 
183 

195 
207 
219 
230 
242 

254 
266 
278 
290 
314 

339 
363 
400 
462 
525 

129 
145 
160 
177 
193 

207 
219 
232 
244 
257 

270 
282 
295 
308 
343 

380 
419 
472 
545 
619 

129 
145 
160 
177 
193 

207 
219 
232 
244 
257 

270 
282 
295 
308 
343 

380 
419 
472 
545 
619 

145 
160 
177 
193 

207 
219 
232 
244 
257 

270 
282 
295 
308 
343 

380 
419 
472 
545 
619 

343 

380 
419 
472 
545 
619 
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Antigo número da corrente: SUPER160

)!*� �������!�$+��
,��	

1,7 3,9

2,5 4,6

3,3 � �

B

C

-2
��K236K
�1�.� �����*�"�*%�����������$!�%!!:���;(%������D#% �L����B*�"�*%��������=R�"����*����$������4�%(��!%�" �!C

Correntes de roletes para aplicações pesadas �����$�������� ���!�236)-

'�%(��!%�" �! '�%(���#" � '�%(����%" �

-�.%��/��

���������
*����$��

123����

������
���4�%(�!

6�!!�
���$!7��!� 

C

1%"�
���"%$�

'��9�������$!:�
�<$%��

"���:����2�
kN {k gf}

'��9�������$!:�
�<$%���
kN {k gf}

'��9�������$!:�
�>�%��

kN {k gf}

���/���;(%��
���%!!<7� �

kN {k gf}

6�!�
�"��(%����

kg/m

���"�%��$��
���"%$�
L1�5�L2

�%��$!0�!
L1

�%��$!0�!
L2

������
8������������ �!�"���#$%�����&���
�8�F!�� �!�������#9:�����D#�����"�!!�!�B
6F�C�!:���"�$�!�"����*����$��!����4�%(��!%�" �!8
�8���*��/���;(%������%!!<7� ����#�% %E���#��� ��������#9:�����D#�����"�!!�!�>������H����7� ����*%����!"�*%4%*���8

-������$�����"�D#�$��K�I;(%����,�%$

������������$��!

��������������$����

�����������"�D#�$�
1%

"����� #.�%
4%

*�9:�

������
8�3!�������$��!������ ���!�-2�$��4�%(������ ���7� �*%����8
�8���*�"�*%�����������$!�%!!:�����=R����#�% %E���#��� ��������#9:�����D#�����"�!!�!�>������H����7� ����*%����!"�*%4%*���8

�#.�%4%*�9:��"���/���J���$��
���� +�!
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";/8�
�


�#.�%4%*�9:��4��9���

I>�������
 #.�%4%*�9:�

����������4�%(�!����*����$������������4�%(�!����*����$�� '��������4�%(�!��� �%" �!'��������4�%(�!��� �%" �!

'�%(��D#<$�#" �

'�%(��!G(�#" �

'�%(���#" �

'�%(����%" �

'�%(��D#;��#" �

'�������
4�%(�!

�� �%" �!

��$+�����A ����#� #.�%4%*�9:�
"����%!*����4 ��������A ��

P
ara um

 uso seguro
A

ntes do uso
C

orrentes de
roletes padrão

C
orrentes de roletes

livre de lubrificação
C

orrentes de roletes
para aplicações pesadas

C
orrentes de roletes

resistente a corrosão
C

orrentes de roletes
especiais

A
cessórios

S
eleção

M
anuseio

Distribuidor autorizado Tsubaki
Curitiba/PR  •  atendemos todo o Brasil  •  mippei.com

WhatsApp (41) 99937-1387
vendas@mippei.com
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RS200-SUP
'�%(��!%�" �! '�%(���#" � '�%(����%" �

RS200-SUP-1 1 83,8 39,0 44,8

71,6

381,7 {38923} 439 {44800} 505 {51500} 94,1{9600} 17,63

RS200-SUP-5 5 370,6 182,4 188,2 1735,0{176920} 2200{224000} 2530{257500} 367{37440} 87,04

RS200-SUP-6 6 442,3 218,25 224,05 2082,0{212304} 2640{268800} 3030{309000} 433{44160} 94,44

RS200-SUP-2 2 155,5 74,85 80,65 763,4 {77845} 879 {89600} 1010{103000} 160{16320} 34,91

RS200-SUP-3 3 227,2 110,75 116,45 1145,1{116768} 1320{134400} 1520{154500} 235{24000} 52,44

RS200-SUP-4 4 298,9 146,6 152,3 1388,0{141536} 1760{179200} 2020{206000} 311{31680} 69,73


6F�

B C

�� �� �� �� 
� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ���

12,6 
13,7 
14,7 
15,8 
16,9 

17,9 
19,0 
20,1 
21,2 
22,3 

23,4 
24,5 
25,6 
26,7 

18,2 
19,7 
21,2 
22,8 
24,3 

25,8 
27,4 
29,0 
30,5 
32,1 

33,7 
35,3 
36,9 
38,4 

23,6 
25,5 
27,5 
29,5 
31,5 

33,5 
35,5 
37,5 
39,5 
41,6 

43,6 
45,7 
47,7 
49,8 

33,9 
36,8 
39,6 
42,5 
45,3 

48,2 
51,1 
54,0 
57,0 
59,9 

62,8 
65,8 
68,8 
71,7 

44,0 
47,6 
51,3 
55,0 
58,7 

62,5 
66,2 
70,0 
73,8 
77,6 

81,4 
85,2 
89,1 
92,9 

53,7 
58,2 
62,7 
67,3 
71,8 

76,4 
81,0 
85,6 
90,2 
94,9 

99,5 
104 
109 
114 

72,8 
78,8 
84,9 
91,0 
97,2 

103 
110 
116 
122 
128 

135 
141 
147 
154 

100 
109 
117 
126 
134 

143 
151 
160 
168 
177 

186 
194 
203 
212 

144 
156 
169 
181 
193 

205 
218 
230 
242 
255 

268 
280 
293 
305 

187 
203 
218 
234 
250 

266 
282 
298 
314 
330 

347 
363 
379 
396 

194 
211 
234 
258 
283 

308 
334 
355 
374 
393 

412 
432 
451 
471 

194 
211 
234 
258 
283 

308 
334 
355 
374 
393 

412 
432 
451 
471 

211 
234 
258 
283 

308 
334 
355 
374 
393 

412 
432 
451 
471 
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Correntes de roletes para aplicações pesadas �����$�������� ���!�236)-

Antigo número da corrente: SUPER200

)!*� �������!�$+��
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-�.%��/��

������
8������������ �!�"���#$%�����&�
�
�8�F!�� �!�������#9:�����D#�����"�!!�!�B
6F�C�!:���"�$�!�"����*����$��!����4�%(��!%�" �!8

������
8�3!�������$��!������ ���!�-2�$��4�%(������ ���7� �*%����8

�8���*��/���;(%������%!!<7� ����#�% %E���#��� ��������#9:�����D#�����"�!!�!�>������H����7� ����*%����!"�*%4%*���8

�8���*�"�*%�����������$!�%!!:�����=R����#�% %E���#��� ��������#9:�����D#�����"�!!�!�>������H����7� ����*%����!"�*%4%*���8

-2���K236K
�1�.� �����*�"�*%�����������$!�%!!:���;(%������D#% �L����B*�"�*%��������=R�"����*����$������4�%(��!%�" �!C

���������
*����$��

123����

������
���4�%(�!

6�!!�
���$!7��!� 

C

1%"�
���"%$�

'��9�������$!:�
�<$%��

"���:����2�
kN {k gf}

'��9�������$!:�
�<$%���
kN {k gf}

'��9�������$!:�
�>�%��

kN {k gf}

���/���;(%��
���%!!<7� �

kN {k gf}

6�!�
�"��(%����

kg/m

���"�%��$��
���"%$�
L1�5�L2

�%��$!0�!
L1

�%��$!0�!
L2

-������$�����"�D#�$��K�I;(%����,�%$

������������$��!

��������������$����

�����������"�D#�$�
1%

"����� #.�%
4%

*�9:�

1,7 3,9

2,5 4,6

3,3 � �

B

C

�#.�%4%*�9:��"���/���J���$��
���� +�!

$�
";/8�
�


�#.�%4%*�9:��4��9���

I>�������
 #.�%4%*�9:�

����������4�%(�!����*����$������������4�%(�!����*����$�� '��������4�%(�!��� �%" �!'��������4�%(�!��� �%" �!

'�%(��D#<$�#" �

'�%(��!G(�#" �

'�%(���#" �

'�%(����%" �

'�%(��D#;��#" �

'�������
4�%(�!

�� �%" �!

��$+�����A ����#� #.�%4%*�9:�
"����%!*����4 ��������A ��

A
ntes do uso

P
ara um

 uso seguro
C

orrentes de
roletes padrão

C
orrentes de roletes

livre de lubrificação
C

orrentes de roletes
para aplicações pesadas

C
orrentes de roletes

resistente a corrosão
C

orrentes de roletes
especiais

A
cessórios

S
eleção

M
anuseio

Distribuidor autorizado Tsubaki
Curitiba/PR  •  atendemos todo o Brasil  •  mippei.com

WhatsApp (41) 99937-1387
vendas@mippei.com
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RS240-SUP
'�%(��!%�" �! '�%(���#" � '�%(����%" �

RS240- SUP-1 1 103,4 47,9 55,5

87,8

550,4 {56125} 639 {65200} 735 {75000} 132{13500} 25,63

RS240-SUP-5 5 455,0 223,75 231,25 2502,0{255135} 3200{326000} 3680{375000} 516{52650} 126,6

RS240-SUP-6 6 542,8 267,7 275,1 3002,4{306162} 3840{391200} 4410{450000} 609{62100} 151,9

RS240-SUP-2 2 191,3 91,9 99,4 1100,8{112250} 1280{130400} 1470{150000} 225{22950} 50,88

RS240-SUP-3 3 279,0 135,85 143,15 1651,2{168376} 1920{195600} 2210{225000} 331{33750} 76,11

RS240-SUP-4 4 367,1 179,8 187,3 2001,6{204108} 2560{260800} 2940{300000} 437{44550} 101,4

B C

� �� �� �� �� �� 
� �� �� 	� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

11,4 
12,3 
13,3 
14,3 
15,2 

16,2 
17,2 
18,1 
19,1 
20,1 

21,1 
22,1 
23,1 
24,1 

21,3 
23,0 
24,8 
26,6 
28,4 

30,2 
32,0 
33,8 
35,7 
37,5 

39,4 
41,2 
43,1 
44,9 

30,6 
33,2 
35,7 
38,3 
40,9 

43,5 
46,1 
48,7 
51,4 
54,0 

56,7 
59,4 
62,0 
64,7 

39,7 
43,0 
46,3 
49,6 
53,0 

56,4 
59,8 
63,2 
66,6 
70,0 

73,4 
76,9 
80,4 
83,8 

48,5 
52,5 
56,6 
60,7 
64,8 

68,9 
73,0 
77,2 
81,4 
85,6 

89,8 
94,0 
98,2 
102 

57,1 
61,9 
66,7 
71,5 
76,3 

81,2 
86,1 
91,0 
95,9 
101 

106 
111 

115,8 
121 

74,0 
80,2 
86,4 
92,6 
98,9 

105 
112 
118 
124 
131 

137 
144 
150 
156 

90,5 
98,0 
106 
113 
121 

129 
136 
144 
152 
160 

168 
175 
183 
191 

107 
115 
124 
133 
142 

151 
161 
170 
179 
188 

197 
207 
216 
225 

138 
150 
161 
173 
185 

196 
208 
220 
232 
244 

256 
268 
280 
292 

169 
183 
197 
211 
226 

240 
254 
269 
283 
298 

313 
327 
342 
357 

206 
224 
241 
258 
276 

293 
311 
329 
346 
364 

382 
400 
418 
436 

243 
263 
284 
304 
325 

346 
366 
387 
408 
429 

450 
472 
493 
514 

276 
303 
326 
350 
373 

397 
421 
445 
469 
493 

517 
542 
566 
591 

276 
308 
341 
376 
412 

448 
475 
502 
529 
556 

583 
611 
638 
666 

276 
308 
341 
376 
412 

449 
483 
510 
538 
565 

593 
621 
649 
677 

276 
308 
341 
376 
412 

449 
483 
510 
538 
565 

593 
621 
649 
677 
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Correntes de roletes para aplicações pesadas �����$�������� ���!�236)-

Antigo número da corrente: SUPER240

)!*� �������!�$+��
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6�!!�
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C

1%"�
���"%$�

'��9�������$!:�
�<$%��

"���:����2�
kN {k gf}

'��9�������$!:�
�<$%���
kN {k gf}

'��9�������$!:�
�>�%��

kN {k gf}

���/���;(%��
���%!!<7� �

kN {k gf}

6�!�
�"��(%����

kg/m

���"�%��$��
���"%$�
L1�5�L2

�%��$!0�!
L1

�%��$!0�!
L2

-������$�����"�D#�$��K�I;(%����,�%$

������������$��!

��������������$����

�����������"�D#�$�
1%

"����� #.�%
4%

*�9:�

1,7 3,9

2,5 4,6

3,3 � �

B

C
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RS-SUP-H
'�%(��!%�" �! '�%(���#" � '�%(����%" �

120 96 80 68 60 48 40

RS80-SUP-H-1 1

25,40 15,88 15,88 4,0 24,1 20,8 7,94

18,3 20,9 � 85,3{    8700} 98,1{  10000} 20,6{  2100} 3,29

RS80-SUP-H-2 2 34,6 37,2 32,6 171   {  17400} 196   {  20000} 35,0{  3570} 6,52

RS80-SUP-H-3 3 50,95 53,55 32,6 256   {  26100} 294   {  30000} 51,5{  5250} 9,75

RS100-SUP-H-1

RS100-SUP-H-2

RS100-SUP-H-3

RS120-SUP-H-1

RS120-SUP-H-2

RS120-SUP-H-3

RS140-SUP-H-1

RS140-SUP-H-2

RS140-SUP-H-3

RS160-SUP-H-1

RS160-SUP-H-2

RS160-SUP-H-3

RS200-SUP-H-1

RS200-SUP-H-2

RS200-SUP-H-3

RS240-SUP-H-1

RS240-SUP-H-2

RS240-SUP-H-3

1

31,75 19,05 19,05 4,8 30,1 26,0 9,54

21,8 24,5 � 127   {  12900} 145   {  14800} 32,4{  3300} 4,88

2 41,4 44,1 39,1 253   {  25800} 290   {  29600} 55,0{  5610} 9,51

3 61,0 63,6 39,1 380   {  38700} 435   {  44400} 80,9{  8250} 14,14

1

38,10 22,23 25,40 5,6 36,2 31,2 11,11

26,95 30,55 � 171   {  17400} 196   {  20000} 42,2{  4300} 6,94

2 51,4 55,0 48,9 341   {  34800} 392   {  40000} 71,7{  7310} 13,51

3 75,85 79,55 48,9 512   {  52200} 588   {  60000} 105   {10750} 20,09

1

44,45 25,40 25,40 6,4 42,2 36,4 12,71

28,9 33,1 � 222   {  22600} 255   {  26000} 56,9{  5800} 8,88

2 55,0 59,5 52,2 443   {  45200} 510   {  52000} 96,7{  9860} 17,38

3 81,15 85,25 52,2 665   {  67800} 765   {  78000} 142   {14500} 25,88

1

50,80 28,58 31,75 7,15 48,2 41,6 14,29

33,95 38,45 � 281   {  28700} 324  {  33000} 73,5{  7500} 11,72

2 64,9 69,6 61,9 563   {  57400} 647  {  66000} 125   {12750} 22,97

3 95,95 100,45 61,9 844   {  86100} 971  {  99000} 184   {18750} 34,22

1

63,50 39,68 38,10 9,5 60,3 52,0 19,85

42,9 48,1 � 520   {  53000} 598   {  61000} 100   {10200} 19,68

2 82,05 87,3 78,3 1040   {106000} 1200   {122000} 170   {17340} 38,48

3 121,25 126,55 78,3 1560   {159000} 1790   {183000} 250   {25500} 57,29

1

76,20 47,63 47,63 12,7 72,4 62,4 23,81

54,8 62,3 � 802   {  81800} 922   {  94000} 139   {14200} 30,47

2 105,3 112,9 101,2 1600  {163600} 1840  {188000} 237   {24140} 59,77

3 156,05 163,55 101,2 2410  {245400} 2770  {282000} 348   {35500} 89,09

RS80
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RS100
SUP-H

RS120
SUP-H

RS140
SUP-H
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SUP-H
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Correntes de roletes para aplicações pesadas �����$�������� ���!�236)-KQ

Antigo número da corrente: SUPER-H
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3!���� #.�%4%*�9:��"���/���J���$����.�$+�����A ���� #.�%4%*�9:��"���.���%4���#� #.�%4%*�9:��4��9���8
�!� ����!� ��$����!� ��� *����$��� ��� �� ���!� -2� "����� !���#!���!� !���$��� *��� *����$��!� ���4�%(�� !%�" �!8� -���!� ��$����!� ��� �9��$:��
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RF-US

RF100-US-1

RF120-US-1

RF140-US-1

RF160-US-1

RF200-US-1

RF240-US-1

31,75 19,05 19,05 4,8 30,1 10,32 47,7 22,35 25,35

38,10 22,23 25,40 5,6 36,2 12,28 59,1 27,55 31,55

44,45 25,40 25,40 6,4 42,2 13,97 63,7 29,5 34,2

50,80 28,58 31,75 7,1 48,2 15,62 74,7 34,5 40,2

63,50 39,68 38,10 9,5 60,3 20,41 93,9 42,95 50,95

76,20 47,63 47,63 12,7 72,4 24,73 119,7 54,8 64,9

149{15200} 172 {17500} 39,2{4000} 5,07

213{21700} 245 {25000} 53,9{5500} 7,22

273{27800} 314 {32000} 63,7{6500} 9,24

341{34800} 392 {40000} 85,3{8700} 12,19

580{59100} 667 {68000} 108{11000} 20,47

853{87000} 981{100000} 151{15400} 31,69
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Correntes de roletes para aplicações pesadas �����$�������� ���!  3�1-��236)-

Antigo número da corrente: US
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Correntes de roletes resistentes à corrosão

SS

)!"�*%4%*�9:���2
F!�"%$�!����!��� ���!���!���*����$�������� ���!�!:��*��"�!��!�����9��%$�(%�;7� ����"����������!�
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C8� 6�!!#��� #��� *��/�� �;(%��� ���%!!<7� � D#�� >� 
�	� 7�E� �� *��/�� ��!� *����$��!� 228� ��
��!%!�G$*%�� @� *����!:�� >�  �7���$��� ��$��� D#�� �� ��!� *����$��!� 228� �!� *����$��!� �2� !:��
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)!��!�*����$��!������ ���!�!:��"�!!#���!#"��4<*%���������8

)!"�*%4%*�9:���6
)!��!� *����$��!� !:�� *����$��!� ��� �� ���!� -2� $%D#� ���!8� �� $%D#� �/��� $:�� !���$��� �� +���� ��
�"��G$*%�����!����.>����%*%�$��#��� �7����!%!�G$*%��@�*����!:�8���!���4������"����!���#�% %E����
��� �" %*�90�!� �$���+;� �("�!%9:��@� ;/#�8� ��� ��� %E��� �� �!*� +��� *�$!%�����D#�� �� *��/�� �;(%���
���%!!<7� �>�
	H���$���D#���!���!�*����$��!������ ���!�-28

NP)!"�*%4%*�9:���)6
��*����$����)6�>���7�!�%����*���� �����!%!�G$*%��@�*����!:��/��9�!�@�.�!���������������7�!�%��$���
���E%$*�� �� ��%!� �%"�!� �%4���$��!� �!"�*%�%!� ��� !#"��4<*%�!� �������!� "���� �� ���!� �� �#���!� "�9�!8�F�
��7�!�%��$��� ��� E%$*�� �� �!� !#"��4<*%�!� �������!� �!"�*%�%!� "����/��� �� *��"�� ��� *����$��� ���
��.%�$��!� *����!%7�!�� "��"%*%�$��� #��� ��%��� "��7�$9:�� @� 4���#/��8� �� *����$��� �)6� "�!!#%�
*�"�*%����!� �$�%*����!%7�!� !#"��%���!� @!� *����$��!� R6� �#� �6� "�!!���!�� ���#E%$��� !#�� *��/��
!�.�������.%�$��8

NEP

F!� "%$�!� !:�� �������!� *��� #��� !#"��4<*%�� ��!%!��$��� @� ��/����9:��� �� 4%�� ��� "����/��� *�$���� ��
*����!:��"���"%��!�D#��*�$�#E���D#�.��!�"���4��%/������$�$��K�!�� ����$����4%*�E�!������.%�$��!�
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Correntes de roletes resistente à corrosão Comparação com o número
da corrente antiga-nova
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Especificação SS

RS11-SS -1 3,7465 2,285 1,83 0,38 3,5 3,5 1,57 5,44 2,275 3,165 @ @ 0,05 {5} 0,052 134

RS25-SS -1 6,35 3,30 3,18 0,75 5,84 5,05 2,31 8,6 3,8 4,8 @ @ 0,12 {12} 0,14 160

RS35-SS -1 9,525 5,08 4,78 1,25 9,0 7,8 3,59 12,7 6,05 6,65 14,7 @ 0,26 {27} 0,33 320

RS40-SS -1
12,70 7,92 7,95 1,5 12,0 10,4 3,97

17,9 8,05 9,85 18,6 @ 0,44 {45} 0,64
240

RS40-SS -2 32,6 15,25 17,35 33,5 14,4 0,88 {90} 1,27

RS50-SS -1
15,875 10,16 9,53 2,0 15,0 13,0 5,09

22,3 10,1 12,2 23,9 @ 0,69 {70} 1,04
192

RS50-SS -2 40,4 19,15 21,25 41,8 18,1 1,37 {140} 2,07

RS60-SS -1
19,05 11,91 12,70 2,4 18,1 15,6 5,96

27,6 12,65 14,95 29,4 @ 1,03 {105} 1,53
160

RS60-SS -2 50,4 24,05 26,35 52,6 22,8 2,06 {210} 3,04

RS80-SS -1
25,40 15,88 15,88 3,2 24,1 20,8 7,94

35,7 16,25 19,45 39,0 @ 1,77 {180} 2,66
120

RS80-SS -2 64,8 30,90 33,90 68,05 29,3 3,53 {360} 5,30

RS100-SS -1
31,75 19,05 19,05 4,0 30,1 26,0 9,54

42,6 19,75 22,85 45,7 @ 2,55 {260} 4,01
96

RS100-SS -2 78,5 37,70 40,80 81,6 35,8 5,10 {520} 7,99

RS120-SS -1
38,10 22,23 25,40 5,0 36,2 31,2 11,11

55,55 25,75 29,80 59,7 @ 3,82 {390} 6,13
80

RS120-SS -2 100,6 48,35 52,25 104,9 45,4 7,65 {780} 12,22

RS140-SS -1
44,45 25,40 25,40 6,0 42,2 36,4 12,71

61,1 28,15 32,95 66,2 @ 4,61 {470} 7,91
68

RS140-SS -2 110,0 52,70 57,30 114,6 48,9 9,22 {940} 15,77

RS160-SS -1
50,80 28,58 31,75

7,0

6,4
48,2 41,6 14,29

72,1 33,55 38,55 77,3 @ 6,37 {650} 10,86
60

RS160-SS -2 127,2 66,05 61,15 132,2 58,5 12,7 {1300} 21,66

RS180-SS -1 57,15 35,71 35,72 7,15 52,3 43,4 17,46 78,5 36,05 42,45 84,9 @ 8,55 {872} 13,45 54

RS200-SS -1 63,50 39,68 38,10 8,0 60,3 52,0 19,85 84,8 39,5 45,3 90,8 @ 10,8 {1100} 16,54 48

RS240-SS -1 76,20 47,63 47,63 10,0 72,4 62,4 23,81 105,5 49,0 56,5 113,2 @ 15,7 {1600} 24,50 40
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Especificação AS

RS40-AS -1 12,70 7,92 7,95 1,5 12,0 10,4 3,97 18,2 8,25 9,95 18,6

RS50-AS -1 15,875 10,16 9,53 2,0 15,0 13,0 5,09 22,3 10,3 12,0 23,9

RS60-AS -1 19,05 11,91 12,70 2,4 18,1 15,6 5,96 27,6 12,85 14,75 29,4

RS80-AS -1 25,40 15,88 15,88 3,2 24,1 20,8 7,94 35, 7 16,25 19, 45 39,0

0,69{70} 0,64 240

1,03{105} 1,04 192

1,57{160} 1,53 160

2,65{270} 2,66 120

Especificação NS

RS25-NS -1 6,35 3,30 3,18 0,75 5,85 5,05 2,31 8,6 3,8 4,8 (7,6)

RS35-NS -1 9,525 5,08 4,78 1,25 9,0 7,8 3,59 13,0 5,85 7,15 14,7

RS40-NS -1 12,70 7,92 7,95 1,5 12,0 10,4 3,97 17,9 8,25 9,65 18,6

RS80-NS -1 25,40 15,88 15,88 3,2 24,1 20,8 7,94 35,7 16,25 19,45 39,0

RS50-NS -1 15,875 10,16 9,53 2,0 15,0 13,0 5,09 22,2 10,3 11,9 23,9

RS60-NS -1 19,05 11,91 12,70 2,4 18,1 15,6 5,96 28,1 12,85 15,25 29,4

0,12 {12} 0,14 160

0,26 {27} 0,33 320

0,44 {45} 0,64 240

1,77{180} 2,66 120

0,69 {70} 1,04 192

1,03{105} 1,53 160
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Correntes de roletes resistente à corrosão ��������"��������"��""=������<�����,��%��$

Correntes de roletes resistente à corrosão ��������"��������"��""=������<�����,��%��$
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Especificação NP

RS25-NP-1 6,35 3,30 3,18 0,75 5,84 5,05 2,31 8,3 3,8 4,5 7,6

RS35-NP-1 9,525 5,08 4,78 1,25 9,0 7,8 3,59 12,7 5,85 6,85 13,5 •

RS40-NP-1 12,70 7,92 7,95 1,5 12,0 10,4 3,97 18,2 8,25 9,95 18,0 •

RS50-NP-1 15,875 10,16 9,53 2,0 15,0 13,0 5,09 22,3 10,3 12,0 22,5 •

RS60-NP-1 19,05 11,91 12,70 2,4 18,1 15,6 5,96 27,6 12,85 14,75 28,2 •

RS80-NP-1 25,40 15,88 15,88 3,2 24,1 20,8 7,94 35,5 16,25 19,25 36,0 •

RS100-NP-1 31,75 19,05 19,05 4,0 30,1 26,0 9,54 42,6 19,75 22,85 44,4

RS120-NP-1 38,10 22,23 25,40 4,8 36,2 31,2 11,11 53,8 24,9 28,9 45,4 •

RS25-NP-1 4,12  {420} 4,7 {480}

RS35-NP-1 9,81{1000} 11,3 {1150}

RS40-NP-1 17,7  {1800} 19,1 {1950}

RS50-NP-1 28,4 {2900} 31,4 {3200}

RS60-NP-1 40,2 {4100} 44,1 {4500}

RS80-NP-1 71,6 {7300} 78,5 {8000}

RS100-NP-1 107 {10900} 118 {12000}

RS120-NP-1 148 {15100} 167 {17000}

0,64 {65} 0,14 160

1,86 {190} 0,33 320

3,04 {310} 0,64 240

5,39 {550} 1,04 192

7,26 {740} 1,53 160

12,7 {1300} 2,66 120

19,1 {1950} 3,99 96

25,5 {2600} 5,93 80
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Correntes de roletes resistente à corrosão ��������"��������"��""=������"-#��/9�����������
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RS40-NEP-1 17,1{1800} 19,1{1950} 3,63{370} 0,64
240

RS35-NEP-1 9,81{1000} 11,3{1150} 2,16{220} 0,33 320

RS40-NEP-2 35,3{3600} 38,2{3900} 6,18{630} 1,27

RS50-NEP-2 56,9{5800} 62,8{6400} 10,7{1100} 2,07

RS50-NEP-1 28,4{2900} 31,4{3200} 6,37{650} 1,04
192

RS60-NEP-2 80,4{8200} 88,3{9000} 15,0{1530} 3,04

RS60-NEP-1 40,2{4100} 44,1{4500} 8,83{900} 1,53
160

RS80-NEP-2 143{14600} 157 {16000} 25,0{2550} 5,27

RS80-NEP-1 71,6{7300} 78,5{8000} 14,7{1500} 2,66
120

RS100-NEP-1 107{10900} 118 {12000} 22,6{2300} 3,99
96

RS100-NEP-2 214{21800} 235 {24000} 38,3{3910} 7,85

RS120-NEP-1 148{15100} 167 {17000} 30,4{3100} 5,93 80

RS140-NEP-1 193{19700} 216 {22000} 40,2{4100} 7,49 68

RS160-NEP-1 255{26000} 279 {28500} 53,0{5400} 10,10 60

RS40-NEP-1
12,70 7,92 7,95 1,5 12,0 10,4 3,97

18,2 8,25 9,95

RS35-NEP-1 9,525 (5,08) 4,78 1,25 9,0 7,8 3,59 12,7 5,85 6,85

RS40-NEP-2 32,6 15,45 17,15

RS50-NEP-2 40,5 19,35 21,15

RS60-NEP-2 50,5 24,25 26,25

RS80-NEP-2 64,8 30,9 33,9

RS50-NEP-1
15,875 10,16 9,53 2,0 15,0 13,0 5,09

22,3 10,3 12,0

RS60-NEP-1
19,05 11,91 12,70 2,4 18,1 15,6 5,96

27,6 12,85 14,75

RS80-NEP-1
25,40 15,88 15,88 3,2 24,1 20,8 7,94

35,5 16,25 19,25

RS100-NEP-1
31,75 19,05 19,05 4,0 30,1 26,0 9,54

42,6 19,75 22,85

RS100-NEP-2 78,5 37,7 40,8

RS120-NEP-1 38,10 22,23 25,40 4,8 36,2 31,2 11,11 53,8 24,9 28,9

RS140-NEP-1 44,45 25,40 25,40 5,6 42,2 36,4 12,71 58,6 26,9 31,7

RS160-NEP-1 50,80 28,58 31,75 6,4 48,2 41,6 14,29 68,7 31,85 36,85

18,0

13,5

33,5

41,8

52,6

67,5

22,5

28,2

38,2

45,7

81,5

57,8

63,4

73,6

14,4

18,1
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35,8

…

…

…

…

…

…

…

…

…

L

h

P P

L



L
�

L



L
�

L

T

T
W

H

CD R

Especificação NEP
Correntes de roletes resistente à corrosão ��������"��������"��""=������"-#��/9�����������
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Correntes de roletes resistente à corrosão ��������"��������"��""=������"-#��/9�����������

Especificação APP

Desempenho excelente em atmosferas favoráveis à corrosão por pites
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A superfície dos pinos é tratada a fim de proteger contra corrosão 
por pites que conduz a quebras por fadiga, prevenindo contra 
perda de resistência. Esse tratamento é altamente eficaz em 
ambientes que favorecem a corrosão, como aplicações em 
ambientes externos ou em ambientes expostos à água do mar.

Recursos 5���#����������"�"�N����O C��$�������������������3�"��������O
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Exemplos de aplicações

Exemplos de quebras por fadiga ocasionadas por corrosão por pites

Modelos aplicáveis

Número da corrente

�"���������"��>>�"=�������"�#��������"/���"����6-��!%�/�������������*������"=�0
I"�"������+�����"��,�����"

C$�������" Q-����"��"��������"/��N��������-���"���6-��%���"�#���-%���"

C��/-�<=��������6-�#�������"���-"���������+�����"�

�,�����"'� �� �!-��� #���� ��/�$����� ��"� /����"'� ��������

�����<G�"�6-��/�����<����������"=��#���#���"0

�� �����"=�� #��� #���"� ������� ��� �6-�#������"�

�,#�"��"�*�����"����-�+����/�����%�-��"�$����0

��������E�:5�
�� C6-�#������E�����������#���-%���
�����"=��#���#���"����#�������/-�<=�����$-+��/���<=����"-/��������7�/����"��������"�����%�-��"�$����8�������"/���������"����3�R -�+���#���/�����

R-�+������#���

S�"�����#$�������
"-#��/9�������/���-��

S�"�����#$����
���6-�+�� R-�+���"��-��%�������#$��������$�

>��������#������

��������#����"�����������"�6-�$�+�����
�#H"� �� 6-�+��� ��� #���'� $������� ��
6-�+��"�"��-��%���"���"�#$���"0�����"=�� #��� #���"� �������

��� $���� �#�"��� ��� ���
"-#��/9���� ��� ��"��"��� ���
+-�!�0

�����"=�� #��� #���"� /���
�+"������� ��� ���"� ��� -��
$���$0

��������������$���"�:5����/��,��"��#$�"����-#$� 7>�����-���"�����$�"'����"-$����� "-+�M�8��������������$���"����/��,��"��#$�"�#�����#$���<G�"�#�"���"

5�$������#���"�����"-#��/9�����������'��"������"G�"����-���"��"#���/���<G�"�"=���"���"��"�����-���"���������"������$���"0

����E�"�$����������$�
�������������������7��80

I"�"������+�����"��,#�"��"
*�%�-��������

C����"�������#�""�+�$�����
���$-+��/���<=�������$

A
ntes do uso

P
ara um

 uso seguro
C

orrentes de
roletes padrão

C
orrentes de roletes

livre de lubrificação
C

orrentes de roletes
para aplicações pesadas

C
orrentes de roletes

resistente a corrosão
C

orrentes de roletes
especiais

A
cessórios

S
eleção

M
anuseio

Distribuidor autorizado Tsubaki
Curitiba/PR  •  atendemos todo o Brasil  •  mippei.com

WhatsApp (41) 99937-1387
vendas@mippei.com




��

RS35-TI-1 9,525 5,08 4,78 1,25 9,0 7,8 3,59 13,2 6,05 7,15 0,26{27} 0,19 320

RS40-TI-1 12,70 7,92 7,95 1,5 12,0 10,4 3,97 18,35 8,25 10,1 0,44{45} 0,37 240
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Correntes de roletes resistente à corrosão

Correntes de roletes em titânio
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kN {k gf}
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&0�."��$�"�������-<=���=���"�=����"#��9���"0

RS25-PC-1 6,35 3,30 3,18 0,75 1,3 6,0 5,05 2,31 10,0 4,5 5,5 0,08 {8} 0,095 160

RS35-PC-1 9,525 5,08 4,78 1,25 2,2 9,0 7,8 3,59 14,7 6,85 7,85 0,18 {18} 0,22 320

RS40-PC-1 12,70 7,92 7,95 1,5 1,5 12,0 10,4 3,97 18,2 8,25 9,95 0,44 {45} 0,39 240

RS50-PC-1 15,875 10,16 9,53 2,0 2,0 15,0 13,0 5,09 22,3 10,3 12,0 0,69 {70} 0,58 192

RS60-PC-1 19,05 11,91 12,70 2,4 2,4 18,1 15,6 5,96 27,6 12,85 14,75 0,88 {90} 0,82 160

RS40-PC-SY-1 12,70 7,92 7,95 1,5 1,5 12,0 10,4 3,97 18,35 8,25 10,1 0,25 {25} 0,39 240

RS50-PC-SY-1 15,875 10,16 9,53 2,0 2,0 15,0 13,0 5,09 22,3 10,3 12,0 0,39 {40} 0,58 192

RS60-PC-SY-1 19,05 11,91 12,70 2,4 2,4 18,1 15,6 5,96 28,1 12,85 15,25 0,49 {50} 0,82 160
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Correntes de roletes resistente à corrosão

Correntes Poly Steel
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Antigo número da corrente: RF-PC

C"#���/���<=��>�

RF06B-PC-1 9,525 6,35 5,72 1,0 1,3 8,2 8,2 3,28 13,75 6,5 7,25 0,20 {20} 0,23 320

RS08B-PC-1 12,70 8,51 7,75 1,5 1,6 12,0 11,4 4,45 18,4 8,35 10,05 0,46 {47} 0,4 240

RS10B-PC-1 15,875 10,16 9,65 1,5 1,5 14,7 13,7 5,08 20,8 9,55 11,25 0,53 {54} 0,52 192

RS12B-PC-1 19,05 12,07 11,68 1,8 1,8 16,1 15,6 5,72 24,1 11,1 13,0 0,70 {71} 0,65 160
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Correntes de roletes resistentes à corrosão
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Corrente de roletes com baixo nível de ruído
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Corrente de roletes RS padrão
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RS-SNS

R

L

L

RS40-SNS-1 12,70 8,5 7,95 1,5 12,0 10,4 3,97 18,2 8,25 9,95 18,0

RS50-SNS-1 15,875 10,8 9,53 2,0 15,0 13,0 5,09 22,3 10,3 12,0 22,5

RS60-SNS-1 19,05 12,6 12,70 2,4 18,1 15,6 5,96 27,6 12,85 14,75 28,2

RS80-SNS-1 25,40 16,8 15,88 3,2 24,1 20,8 7,94 35,5 16,25 19,25 36,0

�� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� 	�� ���� ���� ���� �
��

0,05
0,05
0,06
0,07
0,07

0,08
0,08
0,09
0,10
0,10

0,11
0,12
0,12
0,13
0,13

0,14
0,15
0,15
0,17
0,18

0,19
0,21
0,24
0,28

0,11
0,12
0,14
0,15
0,17

0,18
0,19
0,21
0,22
0,23

0,25
0,26
0,28
0,29
0,31

0,32
0,33
0,35
0,38
0,41

0,44
0,48
0,56
0,63

0,21
0,23
0,26
0,28
0,31

0,33
0,36
0,39
0,41
0,44

0,46
0,49
0,52
0,54
0,57

0,60
0,62
0,65
0,71
0,76

0,81
0,90
1,04
1,18

0,39
0,43
0,48
0,53
0,57

0,62
0,67
0,72
0,77
0,82

0,87
0,92
0,96
1,01
1,06

1,11
1,16
1,21
1,32
1,42

1,52
1,67
1,93
2,20

0,72
0,81
0,90
0,98
1,07

1,16
1,25
1,34
1,43
1,52

1,62
1,71
1,80
1,89
1,99

2,08
2,17
2,27
2,46
2,65

2,84
3,13
3,61
4,10

1,04
1,16
1,29
1,42
1,54

1,67
1,80
1,93
2,06
2,20

2,33
2,46
2,59
2,73
2,86

3,00
3,13
3,27
3,54
3,81

4,09
4,50
5,20
5,91

1,35
1,51
1,67
1,84
2,00

2,17
2,34
2,50
2,67
2,84

3,02
3,19
3,36
3,53
3,71

3,88
4,06
4,23
4,58
4,94

5,29
5,83

1,64
1,84
2,04
2,24
2,45

2,65
2,86
3,06
3,27
3,48

3,69
3,90
4,11
4,32
4,53

4,74
4,96
5,17
5,60
6,04

1,06
1,25
1,44
1,64
1,85

2,06
2,29
2,52
2,76
3,01

3,26
3,52
3,79
4,06

0,73
0,85
0,99
1,12
1,27

1,42
1,57
1,73
1,89

0,62
0,73
0,84
0,96
1,08

1,21
1,34

0,47
0,55
0,64
0,73
0,82

0,38
0,44
0,51

0,31	
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17,7{1800} 19,1{1950} 3,63{370} 0,64 240

28,4{2900} 31,4{3200} 6,37{650} 1,04 192

40,2{4100} 44,1{4500} 8,83{900} 1,53 160

71,6{7300} 78,5{8000} 14,7  {1500} 2,66 120

RS40-SNS-1

RS50-SNS-1

RS60-SNS-1

RS80-SNS-1

Correntes de roletes resistentes à corrosão ��������"��������"��""=������+��,���9��$�����-9��

Antigo número da corrente: RS-SN
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0,18
0,20
0,22
0,24
0,26

0,29
0,31
0,33
0,35
0,38

0,40
0,42
0,44
0,47
0,49

0,51
0,54
0,56
0,61
0,65

0,70
0,77
0,89
1,01

0,41
0,45
0,50
0,55
0,60

0,65
0,70
0,75
0,81
0,86

0,91
0,96
1,01
1,06
1,12

1,17
1,22
1,28
1,38
1,49

1,60
1,76
2,03
2,31

0,76
0,85
0,94
1,03
1,13

1,22
1,31
1,41
1,50
1,60

1,70
1,79
1,89
1,99
2,08

2,18
2,28
2,38
2,58
2,78

2,98
3,28
3,79
4,30

1,41
1,58
1,75
1,93
2,10

2,28
2,45
2,63
2,81
2,98

3,16
3,34
3,53
3,71
3,89

4,07
4,26
4,44
4,81
5,18

5,56
6,12
7,07
8,03

2,03
2,28
2,53
2,77
3,03

3,28
3,53
3,79
4,04
4,30

4,56
4,82
5,08
5,34
5,60

5,87
6,13
6,40
6,93
7,46

8,00
8,82
10,2
11,6

2,63
2,59
3,27
3,59
3,92

4,25
4,57
4,90
5,24
5,57

5,90
6,24
6,58
6,92
7,26

7,60
7,94
8,29
8,98
9,67

10,4
11,4
13,2
15,0

3,79
4,25
4,71
5,18
5,65

6,12
6,59
7,06
7,54
8,02

8,51
8,99
9,48
9,96
10,5

10,9
11,4
11,9
12,9
13,9

14,9

3,41
3,99
4,60
5,24
5,91

6,61
7,33
8,07
8,84
9,63

10,4
11,3
12,1
12,9
13,5

14,2
14,8
15,5

2,44
2,85
3,29
3,79
4,23

4,73
5,24
5,78
6,33
6,89

7,47
8,07

1,85
2,17
2,50
2,85
3,22

3,60
3,99
4,39
4,81

1,47
1,72
1,99
2,26
2,55

2,85

1,20
1,41
1,63
1,85
2,09

1,01
1,18
1,36

0,86
1,01

0,75	
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0,10
0,11
0,12
0,14
0,15

0,16
0,17
0,19
0,20
0,21

0,23
0,24
0,25
0,26
0,28

0,29
0,30
0,32
0,34
0,37

0,40
0,44
0,50
0,57

0,23
0,26
0,28
0,31
0,34

0,37
0,40
0,43
0,46
0,49

0,51
0,54
0,57
0,60
0,63

0,66
0,69
0,72
0,78
0,84

0,90
0,99
1,15
1,30

0,43
0,48
0,53
0,58
0,64

0,69
0,74
0,80
0,85
0,91

0,96
1,01
1,07
1,12
1,18

1,24
1,29
1,35
1,46
1,57

1,69
1,86
2,14
2,44

0,80
0,90
0,99
1,09
1,19

1,29
1,39
1,49
1,59
1,69

1,79
1,89
2,00
2,10
2,20

2,30
2,41
2,51
2,72
2,93

3,14
3,46
4,00
4,54

1,49
1,67
1,85
2,03
2,22

2,40
2,59
2,78
2,96
3,15

3,34
3,53
3,72
3,91
4,11

4,30
4,49
4,69
5,08
5,47

5,87
6,46
7,47
8,48

2,15
2,41
2,67
2,93
3,19

3,46
3,73
4,00
4,27
4,54

4,81
5,09
5,36
5,64
5,92

6,19
6,47
6,75
7,32
7,88

8,45
9,31
10,8

2,78
3,12
3,46
3,80
4,14

4,48
4,83
5,18
5,53
5,88

6,24
6,59
6,95
7,31
7,66

8,03
8,39
8,75
9,48
10,2

2,11
2,47
2,85
3,24
3,66

4,09
4,53
4,99
5,47
5,96

6,46
6,98
7,51
8,05
8,60

9,17
9,75

1,27
1,49
1,72
1,96
2,21

2,47
2,74
3,01
3,30

0,87
1,02
1,18
1,34
1,51

0,74
0,87
1,01
1,15

0,57
0,66
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:5(�35�53
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����E������#���������������"��""=�����MW����-��$�A���-���$��������-<=�����-��#�""��F�)�J������$����������"#���/�����0

����E������#���������������"��""=�����MW����-��$�A���-���$��������-<=�����-��#�""��F�)�J������$����������"#���/�����0

Correntes de roletes com baixo nível de ruído
Correntes de roletes resistentes à corrosão

:������������#�6-����3�P%,�����Y���

���������������"

�������������������

�����������#�6-���
 �#�����$-+��/���<=�

�-+��/���<=�����-�$��-�$-+��/���<=��#�������K������ ���!�����H$��

:������������#�6-����3�P%,�����Y���

���������������"

�������������������

�����������#�6-���
 �#�����$-+��/���<=�

�-+��/���<=�����-�$��-�$-+��/���<=��#�������K������ ���!�����H$��

A
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P
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C

orrentes de
roletes padrão

C
orrentes de roletes

livre de lubrificação
C

orrentes de roletes
para aplicações pesadas

C
orrentes de roletes

resistente a corrosão
C

orrentes de roletes
especiais

A
cessórios

S
eleção
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Distribuidor autorizado Tsubaki
Curitiba/PR  •  atendemos todo o Brasil  •  mippei.com

WhatsApp (41) 99937-1387
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0,40
0,45
0,49
0,54
0,59

0,64
0,69
0,74
0,79
0,84

0,89
0,94
0,99
1,04
1,10

1,15
1,20
1,25
1,36
1,46

1,57
1,73
1,99
2,26

0,91
1,02
1,13
1,24
1,35

1,46
1,58
1,69
1,80
1,92

2,03
2,15
2,27
2,38
2,50

2,62
2,74
2,85
3,09
3,33

3,57
3,94
4,55
5,16

1,69
1,90
2,10
2,31
2,52

2,73
2,94
3,15
3,37
3,58

3,80
4,01
4,23
4,45
4,67

4,89
5,11
5,33
5,77
6,22

6,67
7,34
8,48
9,63

3,16
3,54
3,93
4,31
4,70

5,09
5,49
5,88
6,28
6,68

7,08
7,49
7,89
8,30
8,71

9,12
9,53
9,94
10,8
11,6

12,4
13,7
15,8
18,0

4,55
5,10
5,65
6,21
6,77

7,34
7,90
8,48
9,05
9,63

10,2
10,8
11,4
12,0
12,5

13,1
13,7
14,3
15,5
16,7

17,9
19,7
22,8
25,9

5,90
6,61
7,33
8,05
8,77

9,51
10,2
11,0
11,7
12,5

13,2
14,0
14,7
15,5
16,2

17,0
17,8
18,5
20,1
21,6

23,2
25,6

6,60
7,73
8,92
10,2
11,5

12,8
14,2
15,6
16,9
18,0

19,0
20,1
21,2
22,3
23,4

24,5
25,6
26,7

4,29
5,02
5,79
6,60
7,44

8,32
9,22
10,2
11,1
12,1

13,1

3,07
3,59
4,14
4,72
5,33

5,95
6,60

2,33
2,73
3,15
3,59
4,05

1,85
2,17
2,50

1,52	
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����E������#���������������"��""=�����MW����-��$�A���-���$��������-<=�����-��#�""��F�)�J������$����������"#���/�����0

Correntes de roletes com baixo nível de ruído
Correntes de roletes resistentes à corrosão

:������������#�6-����3�P%,�����Y���

���������������"

�������������������

�����������#�6-���
 �#�����$-+��/���<=�

�-+��/���<=�����-�$��-�$-+��/���<=��#�������K������ ���!�����H$��

P
ara um

 uso seguro
A

ntes do uso
C

orrentes de
roletes padrão

C
orrentes de roletes

livre de lubrificação
C

orrentes de roletes
para aplicações pesadas

C
orrentes de roletes

resistente a corrosão
C

orrentes de roletes
especiais

A
cessórios

S
eleção

M
anuseio

Distribuidor autorizado Tsubaki
Curitiba/PR  •  atendemos todo o Brasil  •  mippei.com

WhatsApp (41) 99937-1387
vendas@mippei.com





�

RS35-KT-1 9,81{1000} 11,3{1150} 2,16{220} 0,33 320

RS40-KT-1 17,7 {1800} 19,1{1950} 3,63{370} 0,64 240

RS50-KT-1 28,4 {2900} 31,4{3200} 6,37{650} 1,04 192

RS60-KT-1 40,2 {4100} 44,1{4500} 8,83{900} 1,53 160

RS80-KT-1 71,6 {7300} 78,5{8000} 14,7{1500} 2,66 120

RS100-KT-1 107 {10900} 118 {12000} 22,6{2300} 3,99 96

RS140-KT-1 193 {19700} 216 {22000} 40,2{4100} 7,49 68

RS120-KT-1 148 {15100} 167 {17000} 30,4{3100} 5,93 80

RS160-KT-1 255 {26000} 279 {28500} 53,0{5400} 10,10 60

RS35-KT-1 9,525 5,08 4,78 1,25 9,0 7,8 3,59 12,9 5,85 7,05 13,5

RS40-KT-1 12,70 7,92 7,95 1,5 12,0 10,4 3,97 17,9 8,25 9,65 18,0

RS50-KT-1 15,875 10,16 9,53 2,0 15,0 13,0 5,09 22,2 10,3 11,9 23,7

RS60-KT-1 19,05 11,91 12,70 2,4 18,1 15,6 5,96 28,1 12,85 15,25 28,2

RS80-KT-1 25,40 15,88 15,88 3,2 24,1 20,8 7,94 35,5 16,25 19,25 36,6

RS100-KT-1 31,75 19,05 19,05 4,0 30,1 26,0 9,54 42,6 19,75 22,85 43,7

RS140-KT-1 44,45 25,40 25,40 5,6 42,2 36,4 12,71 58,6 26,9 31,7 62,8

RS120-KT-1 38,10 22,23 25,40 4,8 36,2 31,2 11,11 53,8 24,9 28,9 55,0

RS160-KT-1 50,80 28,58 31,75 6,4 48,2 41,6 14,29 68,7 31,85 36,85 70,2

h

P P

L
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Correntes de roletes resistentes à corrosão

Correntes de roletes resistentes a baixas temperaturas

RS40-CU-SS-1 12,70 7,92 7,95 1,5 12,0 10,4 3,59 18,1 8,35 9,75 400 0,26 {27} 0,61 240

RS50-CU-SS-1 15,875 10,16 9,53 2,0 15,0 13,0 3,97 22,2 10,15 12,05 500 0,44 {45} 1,01 192

RS60-CU-SS-1 19,05 11,91 12,70 2,4 18,1 15,6 5,09 28,3 13,25 15,05 600 0,69 {70} 1,40 160

RS80-CU-SS-1 25,40 15,88 15,88 3,2 24,1 20,8 5,96 35,0 16,5 18,5 800 1,03{105} 2,47 120

C"#���/���<=������<�����,��%��$�75I5&�
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�������%,���
����""9��$�

kN {k gf}

>�"�
�#��,�����

kg/m

���������
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�9����
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����E��>���-���/�����"�+����������0
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h

P P

H

Correntes de roletes resistentes à corrosão

Corrente de roletes curva em aço inoxidável

�"� ��������"� ��� ��$���"� �-���� ��� �<�� ���,��%��$� �=�� "=��
������-�"�#�F3$-+��/�����"0�C�� ��"�� ��� �""�"� ��������"�"�����
-��$�A���"� ��� ��+�����"� ��� 6-�� �=�� �"�������� "-+���"�"� �-�
!�-���� �� #�""�+�$������ ��� ������� ��� �������� ���� %�-�'� ��
$-+��/���<=����"���������"������"������$�A��������"����"�-�-"�0�
5�� �"� ��������"� /�����-��$�A���"� ��""�"� �����<G�"�"���"�����
$-+��/�����"'� #����%� �������� -��� �����-$�<=�� ��"���"/��H���� ���
������������-���"�%�����-��������"����6-�����"#�����0

���#����������
#��������$����

���-<=���

���������
��������

 5I����

���������
��������

 5I����

>$���" >���"

��B�����
D

C"#�""-��
T

�$�-��
H

�$�-��
h L1�D�L2 L1 L2

>�""�
P

��B�����
�����$���

R

����-����������
����$���������

W

1��<����
���"=���9����

kN {k gf}

1��<����
���"=���F���

kN {k gf}

�����
�%,��������""9��$

kN {k gf}

>�"�
�#��,�����

kg/m

�����������$�"
#���-������

����E�
0
�0
&0

0
	0

�"���������"���������"�����-������=��#�""-�����$���"�3�/�������������B���������+-�!�0
.�/����������#��������$��������-<=�����������/������������!�0
���������%,��������""9��$����-��$�A���P���F����)�J���"���$���"��������"#���/�����"0
���������%,��������""9��$����-��$�A���-���$��������-<=�����-��#�""��7.�8�F����(	J���"���$���"��������"#���/�����"0
�����$�����'��"���������"�"=������"����"�"�����������H$������������"�������"�������+������"0������������#����"���$-+��/�������� ��-��H$������6-����*
���#����-�����+�������-��������-"�����$0�P���$�"�/����"�"�+����������������"����"�����-��H$������"�$������7���#����-���+��,�8�� "�=�����+F����"#��9���"0
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RS80 -CU -1 RS80CU

�������������������������

 ����!�"��#$��%���"

40, 50, 60, 80

 ����!�"��#$��%���"


�'�	�'�(�'�)�

RS40-CU-1 12,70 7,92 7,95 1,5 12,0 10,4 3,97 18,2 8,45 9,75 350 15,5{1580} 1,86{190} 0,61 240

RS50-CU-1 15,875 10,16 9,53 2,0 15,0 13,0 5,09 23,0 10,6 12,4 400 24,1{2460} 2,84{290} 1,01 192

RS60-CU-1 19,05 11,91 12,70 2,4 18,1 15,6 5,96 28,3 13,25 15,05 500 34,9{3560} 4,02{410} 1,40 160

RS80-CU-1 25,40 15,88 15,88 3,2 24,1 20,8 7,94 36,8 16,75 20,05 600 61,6{6280} 6,96{710} 2,47 120

Q��<�"� *� �"��-�-��� �,�$-"���� ���  "-+�M�� #���� �� #���� �� +-�!�'� �"���
��������������$���"�#�""-��-����#$�����������-����-������/-�<=�����"-��
/�$����������"�#$���"0��"�����"��������"�:5�#�����"���-��$�A���"�#������
����"��""=���������������-���0
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Correntes de roletes especiais

Corrente de roletes especiais

1������"#���/�����"�����"��H����"����#���-����������"��"�#���-��"�7"�$���#���-��"��-"����A���"8���"������"��"��"���#���"
�����������0
."��H#���"���"��-����"�$��������"���/����<�"��������"�������"�������������������3����0

."�������"�������"�������������#������������"����/��,��"��#$�"������������#���"��������!�0�1��������������23
4���"�����"������� "
�����������0

��������������$���"��-���

���"-$����
6-��������
���/��,�"0

RS80-CU-1-CL ����������$��������������#��"��������������/��,�"'����/��������������*��"6-����0�
C$�"�������-<=���=���"�=����"#��9���"�#������������������$���"��-���0

Corrente de roletes curva
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>�����"�%���"��-���"'�"=������""%���"��-��"0

�#$���<G�"

1��<����
���"=���F���

kN {k gf}

Comparação com o número
da corrente antiga-nova
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�"������"G�"����"#�""-������#$�����,������
"=�� �"� ��"��"� ��"� #$���"� �,�����"� ��� ��������� ���
��$���"�:5���������"���#�""�'�������B���������#����F�
"���$!����0

Correntes para levantamento de carga

>$�������������%���

Construção
�"� ��������"� #���� $������������ ��� ������ "=�� ���+F�� ���-������
�!�����"� ��� ��������"� ��� ������#�"�0� .� ��#�� ���"� ���-�� ��� ���������
����F�� �#���"�#$���"� ��#���"0� ��� ������� ���� �"� �"#���/���<G�"�Z�5�"=��
#�H#���"�#����-"������6-�#������"����+��,����$�������0��"���������"�#����
$������������ ��� ������ "=�� -"���"� #�����#�$������ #���� $�����������'�
������#�"�"�����"$��������0
�"�#$���"��"�=�����������"�#���#���"���"=�����"������"�6-�������������F�
�#$�����0� ."�#���"�"=�� �������"� ���� �����/��N����� ��"�#$���"� �,�����"� ��
��+�����"0�C���������'�-�������,����"$�A������F�-"������"�#$���"��������"0
."� #���"� #�""��� ������ �"� #$���"� �� ������ ��"�"���� *"� /��<�"� ���
��"�$!���������"-$�����"�6-�����������������"������������"=�'���"��������
$�������������������"�/-��"����#$�����������������������-$�<=�������������0

* Encaixe deslizante
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H T D L1 L2

AL422
12,70

2 2
10,4 1,5 3,97

4,20 5,30 16,7{ 1700} 0,38
AL444 4 4 7,43 8,52 33,3{ 3400} 0,74
AL466 6 6 10,65 11,75 50,5{ 5100} 1,10
AL522

15,875
2 2

13,0 2,0 5,08
5,43 6,97 27,5{ 2800} 0,62

AL544 4 4 9,68 11,22 54,9{ 5600} 1,22
AL566 6 6 13,90 15,45 82,4{ 8400} 1,81
AL622

19,05
2 2

15,6 2,4 5,94
6,33 8,22 38,2{ 3900} 0,87

AL644 4 4 11,28 13,17 76,5{ 7800} 1,71
AL666 6 6 16,23 18,12 115{11700} 2,54
AL822

25,40
2 2

20,8 3,2 7,90
8,18 10,97 64,7{ 6600} 1,51

AL844 4 4 14,90 17,70 129{13200} 2,98
AL866 6 6 21,60 24,40 194{19800} 4,44
AL1022

31,75
2 2

26,0 4,0 9,48
10,03 13,22 98,1{10000} 2,69

AL1044 4 4 18,35 21,55 196{20000} 5,31
AL1066 6 6 26,65 29,85 294{30000} 7,93
AL1222

38,10
2 2

31,2 4,8 11,04
12,10 15,80 141{14400} 3,57

AL1244 4 4 22,00 25,70 282{28800} 7,07
AL1266 6 6 31,93 35,62 424{43200} 10,56
AL1444

44,45
4 4

36,4 5,6 12,64
25,65 30,15 373{38000} 10,34

AL1466 6 6 37,28 41,77 559{57000} 15,16
AL1644

50,80
4 4

41,6 6,4 14,21
29,03 34,02 471{48000} 12,98

AL1666 6 6 42,23 47,22 706{72000} 19,41

BL423
12,70

2 3
12,0 2,0 5,08

6,48 8,02 23,5{  2400} 0,84
BL434 3 4 8,60 10,15 35,3{  3600} 1,13
BL446 4 6 11,80 13,35 47,1{  4800} 1,65
BL523

15,875
2 3

15,0 2,4 5,94
7,55 9,45 39,2{  4000} 1,27

BL534 3 4 10,05 11,95 58,8{  6000} 1,69
BL546 4 6 13,75 15,65 78,5{  8000} 2,40
BL623

19,05
2 3

18,1 3,2 7,90
9,88 12,67 63,7{  6500} 2,04

BL634 3 4 13,23 16,02 95,6{  9750} 2,83
BL646 4 6 18,25 21,05 127{13000} 4,01
BL823

25,40
2 3

24,1 4,0 9,48
12,10 15,30 103{10500} 3,20

BL834 3 4 16,28 19,47 155{15800} 4,44
BL846 4 6 22,50 25,70 206{21000} 6,32
BL1023

31,75
2 3

30,1 4,8 11,04
14,45 18,15 141{14400} 4,69

BL1034 3 4 19,43 23,12 216{22000} 6,55
BL1046 4 6 26,85 30,55 282{28800} 9,29
BL1223

38,10
2 3

36,2 5,6 12,64
16,95 21,45 186{19000} 6,54

BL1234 3 4 22,75 27,25 299{30500} 9,10
BL1246 4 6 31,48 35,97 373{38000} 12,01
BL1423

44,45
2 3

42,2 6,4 14,21
19,10 24,10 235{24000} 9,06

BL1434 3 4 25,70 30,70 387{39500} 11,32
BL1446 4 6 35,63 40,62 471{48000} 18,00
BL1623

50,80
2 3

48,2 7,2 17,38
21,63 28,22 353{36000} 12,16

BL1634 3 4 29,20 35,80 554{56500} 16,95
BL1646 4 6 40,53 47,12 706{72000} 24,09
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kN {k gf}
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kg/m
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d
r U +0,2

0

e

+0,1
0

1

0
-0,2

+0,1
0

2

AL422
+0,05  

0 

4,02
6,3 6,0

„
3,4

3,1 „
9,8 9,5 3,4

16,2 15,9 3,4
AL522

+0,05  
0 

5,13
7,9 7,2

„
4,4

4,1 „
12,9 12,6 4,4
21,3 21,0 4,4

AL622
+0,05  

0 

6,00
9,5 9,0

„
5,1

4,8 „
15,0 14,7 5,1
24,8 24,5 5,1

AL822
+0,1

0

7,97
12,7 11,5

„
6,9

6,4 „
20,3 19,8 6,9
33,7 33,2 6,9

AL1022
+0,1  

0

9,57
15,8 14,5

„
8,5

8,0 „
25,1 24,6 8,5
41,7 41,2 8,5

AL1222
+0,1  

0 

11,14
19,0 17,5

„
10,1

9,6 „
29,9 29,4 10,1
49,7 49,2 10,1

AL1444 +0,1  
0 

12,74
22,2 20,0

35,1
11,9

34,5 11,9

AL1466 58,3 57,7 11,9

AL1644 +0,1  
0

14,32
25,4 23,0

39,9
13,5

39,2 13,5

AL1666 66,3 65,6 13,5

AL444
AL466

AL544
AL566

AL644
AL666

AL844
AL866

AL1044
AL1066

AL1244
AL1266

d
r U +0,2

0

e

+0,1
0

1

0
-0,2

+0,1
0

2

BL423
+0,05  

0 

5,13 6,3 6,3
„ 6,5 6,2 „

10,7 10,4 2,3
17,1 16,8 4,4

BL523
+0,05  

0 

6,00 7,9 7,9
„ 7,6 7,3 „

12,5 12,2 2,6
19,9 19,6 5,1

BL623
+0,1  

0 

7,97
9,5 9,5

„ 10,3 9,8 „
17,0 16,5 3,6
27,0 26,5 6,9

BL823
+0,1  

0 

9,57
12,7 12,7

„ 12,7 12,2 „
21,0 20,5 4,4
33,4 32,9 8,5

BL1023
+0,1  

0 

11,14
15,8 15,8

„ 15,1 14,6 „
25,0 24,5 5,2
39,8 39,3 10,1

BL1623
+0,15  

0 

17,49
25,4 25,4

„ 23,1 22,1 „
38,2 37,2 8,0
60,9 59,9 15,6

BL434
BL446

BL534
BL546

BL634
BL646

BL834
BL846

BL1034
BL1046

BL1634
BL1646

BL1223
+0,1  

0 

12,74
19,0 19,0

„ 17,7 17,1 „
BL1234 29,3 28,7 6,1
BL1246 46,7 46,1 11,9
BL1423

+0,1  
0 

14,32
22,2 22,2

„ 20,1 19,4 „
BL1434 33,3 32,6 6,9
BL1446 53,1 52,4 13,5

4,4
6,5

5,1
7,6

6,9
10,3

8,5
12,7

10,1
15,1

11,9
17,7

13,5
20,1

15,6
23,1
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Correntes de roletes especiais

Correntes para levantamento de carga

7�%,08 7�9�08 7�%,'8 7�9�'8

Peças de conexão
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Conexão da corrente para levantamento de carga às peças de conexão
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2 2 4 4 6 6

12,70 63,50 73,90 8,85 15,60 22,40

15,875 79,38 92,38 11,40 20,35 29,20

19,05 95,25 110,85 13,30 23,70 34,10

25,40 127,00 147,80 17,20 31,30 45,40

31,75 158,75 184,75 21,10 38,55 56,00

38,10 190,50 221,70 25,45 46,20 67,05

44,45 222,25 258,65 … 53,90 78,30

50,80 254,00 295,60 … 61,00 88,70

2 3 3 4 4 6

12,70 63,50 75,50 13,60 18,10 24,80

15,875 79,38 94,38 15,90 21,15 28,90

19,05 95,25 113,35 20,75 27,80 38,35

25,40 127,00 151,10 25,45 34,20 47,25

31,75 158,75 188,85 30,35 40,80 56,40

38,10 190,50 226,70 35,60 47,80 66,10

44,45 222,25 264,45 40,15 54,00 74,85

50,80 254,00 302,20 45,45 61,35 85,15
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C C1 N O S X XS

RS40 12,7 12,7 9,5 3,6 8,0 17,8 17,40 0,004 240

RS50 15,9 15,9 12,7 5,2 10,3 23,4 23,05 0,006 192

RS60 19,05 18,3 15,9 5,2 11,9 28,2 26,85 0,014 160

RS80 25,4 24,6 19,1 6,8 15,9 36,6 35,45 0,026 120

RS100 31,75 31,8 25,4 8,7 19,8 44,9 44,00 0,052 96

RS120 38,1 36,5 28,6 10,3 23,0 55,8 52,85 0,088 80

RS140 44,5 44,5 34,9 11,9 28,6 63,1 63,50 0,142 68

RS160 50,8 50,8 38,1 14,3 31,8 71,8 70,10 0,194 60

RS200 63,5 63,5 48,0 17,5 42,9 83,5 85,50 0,356 48

RS240 76,2 76,2 57,2 21,0 47,7 97,9 106,70 0,553 40

RS40 12,70 7,92 7,95 1,5 12,0 10,4 3,97 8,25 9,95 16,7{1700} 2,16{220} 0,64

RS50 15,875 10,16 9,53 2,0 15,0 13,0 5,09 10,3 12,0 27,5{2800} 4,12{420} 1,04

RS60 19,05 11,91 12,70 2,4 18,1 15,6 5,96 12,85 14,75 40,2{4100} 4,90{500} 1,53

RS80 25,40 15,88 15,88 3,2 24,1 20,8 7,94 16,25 19,25 68,6{7000} 9,41{960} 2,66

RS100 31,75 19,05 19,05 4,0 30,1 26,0 9,54 19,75 22,85 108{11000} 15,7{1600} 3,99

RS120 38,10 22,23 25,40 4,8 36,2 31,2 11,11 24,9 28,90 151{15400} 20,6{2100} 5,93

RS140 44,45 25,40 25,40 5,6 42,2 36,4 12,71 26,9 31,70 204{20800} 29,4{3000} 7,49

RS160 50,80 28,58 31,75 6,4 48,2 41,6 14,29 31,85 36,85 258{26300} 37,3{3800} 10,10

RS200 63,50 39,68 38,10 8,0 60,3 52,0 19,85 39,0 44,80 431{44000} 46,1{4700} 16,49

RS240 76,20 47,63 47,63 9,5 72,4 62,4 23,81 47,9 55,50 667{68000} 68,6{7000} 24,50
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RS40 12,70 7,92 7,95 1,5 12 ,0 3,97 8,25 9,95 16,7{1700} 2,65{270} 0,64

RS50 15,875 10,16 9,53 2 ,0 15,0 5,09 10,3 12 ,0 27,5{2800} 4,31{440} 1,04

RS60 19,05 11,91 12,70 2,4 18,1 5,96 12,85 14,75 40,2{4100} 6,28{640} 1,53

RS80 25,40 15,88 15,88 3,2 24,1 7,94 16,25 19,25 68,6{7000} 10,7{1090} 2,66

RS100 31,75 19,05 19,05 4 ,0 30,1 9,54 19,75 22,85 108{11000} 17,1{1740} 3,99

RS200 63,50 39,68 38,1 0 8,0 60,3 19,85 39 ,0 44,8 431{44000} 46,1{4700} 16,49

RS240 76,20 47,63 47,63 9,5 72,4 23,81 47,9 55,5 667{68000} 68,6{7000} 24,15

RF320-T 1150{117000} 104{10600} 47,6 1,732 30

RF400-T 1950{199000} 176{17900} 83,9 3,136 24

C X Nw Kw O S

RS40 12,7 17,8 23,0 9,5 4,5 8 ,0 0,006 240

RS50 15,9 23,4 28,8 11,9 5,5 10,3 0,014 192

RS60 19,05 28,2 34,6 14,3 6,6 11,9 0,024 160

RS80 25,4 36,6 46,1 19,1 9 ,0 15,9 0,056 120

RS100 31,75 44,9 57,7 23,8 11 ,0 19,8 0,11 0 96

RS200 63,5 83,5 115,4 63,5 17,5 42,9 0,857 48

RS240 76,2 97,9 138,5 57 ,0 21,0 47,7 1,338 40
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Roda dentada para engrenagem de pinhão

RS40 74,4 83,5 7,3 57 22

RS50 92,9 103,9 8,9 72 28

RS60 111,5 125,3 11,9 83 40

RS80 148,4 167,1 15,0 100 50

RS100 185,4 208,3 18,0 120 60

RS120 222,5 249,2 24,0 130 65

RS140 259,4 289,9 24,0 160 90

RS160 296,5 330,7 30,0 180 100

RS180 333,4 376,0 33,7 200 110

RS200 370,4 417,8 36,0 210 120
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Acessórios (instrumentos periféricos)
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Tipo TCS
Puxador de corrente
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Morsa de corrente

Perfurador Separador da corrente
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Parafuso de fixação da extremidade
Elo de emenda do parafuso

de fixação da extremidade
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ETS40
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RS-CR3 RSCR-3
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CT-TCS 40
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7��������������$��������� TCS408
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 �#�� �5  �#��C 5
 �#�� �


  �#�� �5E� �#�������H���'�����#�$������"��������

B C H M T1 T2 T3 Z DP DO O L L1 L2

CT-TCS40 TC-1 RS40-1 69 87,5 122 M10 15,5 15,5 5 17 69,12 75 M10 50,5 37,5 6,5 0 {0} 0,15{15} 0,74

CT-TCS50 TC-1 RS50-1 69 87,5 122 M10 15,5 15,5 5 15 76,35 83 M10 50,5 37,5 6,5 0 {0} 0,15{15} 0,82

CT-TCS60 TC-2 RS60-1 90 100 145 M12 18 18 7 13 79,60 88 M12 60,5 44,5 8,5 0 {0} 0,39{40} 1,30

CT-TCS80 TC-2 RS80-1 90 100 145 M12 18 18 7 11 90,16 101 M12 65,5 47 11 0 {0} 0,39{40} 1,52
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-�� ��$������� ���#$���'� -�� #���/-"�� ��� /�,�<=�� �� -���
���-�$�0
."� �����"� ��� ����� �������� "=�� ���-������"� #��� ���-<=�� ��
����"����"0
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��0 ��B����� ��0

CT-TCS40 17 M10 30 10,9 1 10 2 M10

CT-TCS50 15 M10 30 10,9 1 10 2 M10

CT-TCS60 13 M12 35 10,9 1 12 2 M12

CT-TCS80 11 M12 35 10,9 1 12 4 M12

CT-ETS40 17 M10 35 10,9 1 10 2 M10

CT-ETS50 15 M10 35 10,9 1 10 2 M10

CT-ETS60 13 M12 45 10,9 1 12 2 M12

CT-ETS80 11 M12 45 10,9 1 12 4 M12
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CT-TA40 M10

CT-TA50 M12

CT-TCS40 K1
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D210001

CT-TA60 M12

CT-TA80 M14

Tensionador para correntes
��������"�/��-,�"�#�������-"�����+��<=�����-9��'��$F����������-$�������������������������������������������
�����6-�<=�� ��� �#���<=�� ��� ��������0� .� ���"�������� #���� ��������"� ���  "-+�M�� �K-"��� �"� ��������"� /��-,�"'�
#����������-����#���<=������������������9�-�0
V%���N"���#��������"��������"�#������������"���� "-+�M�E�.� �5�7��#�������H���'�����#�$������"��������8'��
C 5�7��#��#$���'�����#�$������"��������8����� ��7��#��#$���'�����#�$������"��������80

�����K�

���"��-<=�

 �#�����#���-��

��������������$�
7�,��#$�8

.� ���"�������� #���� ��������"� ���  "-+�M�� F� ���#�"��� ���
-���-�������#�����#�$���-���#�$������"��������0�7.���#�� ��
F�-������"��-<=��-��/����������"�#����#$%"����08���-�������
#�����#�$� ��� ���"�������� 7�$-�9���8� -��$�A�� �� �$�"��������� ���
-�����$��!�$������$����#$����#���������"=�0

_I�������#�����#�$ `

I������
#�����#�$

5�<=�����/�,�<=�

����$�A�<=����������K�

_>�$������"�������� `

������
�������$�

��0���
�����"���

����
�������

������
�������$�

>���/-"�����/�,�<=�
���-�������#�����#�$

������
�������$�

>���/-"�����/�,�<=�
���-�������#�����#�$

����E�.����"���������=��/�A�#��������#���/-"�����/�,�<=�0

����E�5���������� 3 �5)��#�""-���-�"����-�$�"���"��$���"���������$���0

���-�$�"
�!���" E������" E������!�

�����#���/-"�

a��-
$���

�����
�<=

�

P����

������
�������$�

 �5
P����

��������
�#$��%��$

1��<����
#������<=�

kN {k gf}

>�"�
�#��,�����
MgY-������

C"#���/��������H����
7�H��������#���-�������������������$�8

���#�
#�����#�$

P�$�
!�$������$

A
ntes do uso

P
ara um

 uso seguro
C

orrentes de
roletes padrão

C
orrentes de roletes

livre de lubrificação
C

orrentes de roletes
para aplicações pesadas

C
orrentes de roletes

resistente a corrosão
C

orrentes de roletes
especiais

A
cessórios

S
eleção

M
anuseio

Distribuidor autorizado Tsubaki
Curitiba/PR  •  atendemos todo o Brasil  •  mippei.com

WhatsApp (41) 99937-1387
vendas@mippei.com




�	

�  �#��C 5E���#��#$���'�����#�$������"��������

&  �#�� �E���#��#$���'�����"�#����#$%"����

����E�5���������� 3 �5)��#�""-���-�"����-�$�"���"��$���"���������$���0

CT-ETS40 TO-1 RS40-1

CT-ETS50 TO-1 RS50-1

CT-ETS60 TO-2 RS60-1

CT-ETS80 TO-2 RS80-1

S H H1 F G B N T1 E W R T2

CT-TA40 TO-1 RS40-1

CT-TA50 TO-2 RS50-1

CT-TA60 TO-2 RS60-1

CT-TA80 TO-3 RS80-1
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30 129 74 7 58 56,2 11 23 20 12,5 17 69,12 76 M10 42 29 6,5 0,10{10} 0,25{25} 0,60

30 129 74 7 58 56,2 11 23 20 12,5 15 76,35 84 M10 42 29 6,5 0,10{10} 0,25{25} 0,69

38 163 87 9 70 70,5 12,5 28 25 15 13 79,60 89 M12 52 36 8,5 0,15{15} 0,39{40} 1,15

38 163 87 9 70 70,5 12,5 28 25 15 11 90,16 102 M12 57 38,5 11 0,15{15} 0,39{40} 1,37

30 143 74 7 58 56,2 11 23 12,5 140 120 20 0,10{10} 0,25{25} 0,39

38 164 87 9 70 70,5 12,5 28 15 140 140 22 0,15{15} 0,39{40} 0,65

38 164 87 9 70 70,5 12,5 28 15 140 140 22 0,15{15} 0,39{40} 0,65

44 187 104 9 86 82 14,5 33 17,5 140 160 25 0,29{30} 0,59{60} 0,99
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(Fig. 6)
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C�#-���� "�+��� �� ��������� �� ���"�������� �'� "�� �� /�$��� �"������
���6-����7 � 8'� �#����� ��#����� �� �� �#���� ��� ���"�������0� .� ��$���
�����"���������6-�� � �[��'���,��0� (Fig. 7)
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adequado um furo ranhurado.)
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RS-CS-A1 116 RS25 RS-CS-B1

RS-CS-A2 119 RS35 RS-CS-C1 RS80 ' 100

RS-CS-A3 119 RS41 RS-CS-C2 RS120 ' 140

RS-CS-A4 119 RF06B RS-CS-C3 RS160 - 240
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RS-PC01-AST 35 20 20
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RS-LMD06-AST 160 88 RS120-LMD-1
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P H D T L1 L2

RS40-1 12,70 12,0 2,0 8,8 10,2 0,01

RS50-1 15,0 2,4 10,7 12,3 0,02

RS60-1 19,05 18,1 3,2 14,0 16,1 0,04

RS80-1 25,40

15,875

24,0 4,0 17,5 20,1 0,09

RS100-1 31,75 28,6 4,8 21,0 23,7 0,156

RS120-1 38,10 34,4

3,97

5,09

5,96

7,94

9,54

11,11 5,6 26,1 29,6 0,264

Ferramentas para fixação de extremidades
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L A B C M O D CW SW H

RS40EB RS40-1 38 M 8 15

RS50EB RS50-1 44 M10 19

RS60EB RS60-1 55 M12 21

RS80EB RS80-1 117,1 73 M16 28

RS100EB RS100-1 145,1 91 M20 34

RS120EB RS120-1 173,1
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117,0
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17,7{1800} 28,4{2900} 40,2{4100} 71,6{7300} 107{10900} 148{15100}

3,63{370} 6,37{650} 8,83{900} 14,7{1500} 22,6{2300} 30,4{3100}
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Seleção, instalação e manutenção da

corrente de roletes / roda dentada
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Seleção da corrente de roletes
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1. Guia de seleção

Aplicação Pontos principais
para seleção Método de seleção

Transmissão comum Seleção usando as
tabelas de capacidade
de transmissão em kW

Método de
seleção geral

�����%���

�=�������%���

�����%���

�=�������%���

:������������#�6-���� r/min

Transmissão comum Seleção com base na
carga máxima admissível

Método de seleção
de carga admissível
1��6-N�������������6-�
	���A�"Y����7)�!"08��-
����"
>%�����
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Transmissão
para levantamento

Seleção com base na
carga máxima admissível

Exemplo de
transmissão para

levantamento>�����$�"����������'�-"���$�"
���������������#��1��-��$�"
����������#����/�,�<G�"���
�,���������"0
7#%�����

�8�7"�������#����:58

Tração para
transportadores

Seleção com base na
carga máxima admissível Exemplo de

tração para
transportadores

Transmissão de
engrenagem de pinhão

Seleção com base na
carga máxima admissível

(velocidade da corrente
V = 50 m/min ou inferior)

Seleção da
transmissão

de engrenagem
de pinhão

��E�^�$�����������^0
.�E�^�$��������-<=�^0

I"%��$
>������������-<=�����/��<�

>������������-<=�������#���������������"��""=�����6-�$�g���
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Transmissão para roletes

Transmissão para feixes múltiplos

Transmissão de alta velocidade

Transmissão do eixo vertical

Lateral direita do pico das
tabelas da capacidade
de transmissão em kW
(área sombreada)

:������������#�6-�����Y���

C�,���������$ C�,���������$

���"-$����� "-+�M��#�����"��"��#$���<G�"0

1) Mecanismo aplicado

2) Tipo de impacto

3) Tipo do motor

4) Potência nominal do motor

5) Diâmetro do furo do eixo de alta velocidade e RPM

6) Diâmetro do furo do eixo de baixa velocidade e RPM

7) Distância entre eixos

Ao usar o método de seleção de carga admissível ou 
o método de seleção da transmissão da engrenagem 
de pinhão, verifique as seguintes características do 
motor:

1) Momento de inércia do motor

2) Torque nominal do motor, ou RPM do eixo de saída

3) Torque de arranque do motor

4) Torque de parada do motor

P�����"����"��-���<�
As condições para a seleção da corrente de 
roletes fornecida no presente manual são 
somente aplicáveis na seleção do modelo e 
tamanho da corrente de roletes. Avalie os 
dispositivos acessórios, como os dispositivos 
de lubrificação e segurança, separadamente.

5�$�<=�����-�����������������$���"
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Feixe duplo
Feixe triplo

Feixe quádruplo

Feixe quíntuplo
Feixe sêxtuplo

1,7

1,0 1,0 1,2

1,3 1,2 1,4

1,5 1,4 1,7

2,5

3,3

3,9

4,6

:>P��Y���

Menos de 27

Mais de 27, menos de 37

Mais de 37, menos de 50

Mais de 50, menos de 70

Mais de 70, menos de 100

Mais de 100, menos de 150

Mais de 150, menos de 300

Mais de 300, menos de 500

Mais de 500, menos de 1000

Mais de 1000, menos de 2000

Mais de 2000, menos de 4000

���������������"

Mais de 9, menos de 12

Mais de 12, menos de 15

Mais de 15, menos de 18

Mais de 18, menos de 24

Mais de 24, menos de 30

Mais de 30, menos de 38

Mais de 38, menos de 47

Mais de 47, menos de 60

Mais de 60

1��������:>P���

1,00

1,03

1,07

1,10

1,14

1,19

1,27

1,34

1,44

1,54

1,65

1�������������"��A

1,16

1,14

1,12

1,10

1,08

1,06

1,04

1,02

1,00

2. Fatores de serviço

 �+�$��
E�1��������/��,�"���$��#$�"

 �+�$���E�1��������"����<���"

1��-���
E�1����������#������

����������/��,�"
�����������"������$���"

A carga suportada pela corrente de roletes de feixes 
múltiplos varia ao longo da largura da corrente. 
Portanto, não se pode esperar que a capacidade de 
transmissão seja igual à capacidade de uma corrente 
de roletes de feixe simples multiplicado pelo número de 
feixes. Por essa razão, a capacidade de transmissão da 
corrente de roletes de feixes múltiplos é obtida 
multiplicando a capacidade de transmissão da corrente 
de roletes de feixe simples pelo fator de feixes múltiplos.

1��������/��,�"���$��#$�" 1�����:>P������/���������������A

1�������
/��,�"���$��#$�"

1��������"����<���"

1����������#������

 �#����
��#����
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P�������
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�����������

!���%-$���

5��
�����������
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P�����������+-"�=���������

C,��#$�"

1�������
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As capacidades de transmissão em kW são baseadas nas 
condições da flutuação de carga mínima. Dependendo do 
grau de flutuação da carga, pode ser necessário corrigir 
as capacidades de transmissão em kW usando o fator de 
serviço Ks.
Utilize a Tabela 2 abaixo para determinar o fator de serviço 
adequado para o tipo de máquina e a fonte de potência.
O valor de kW do modelo é obtido multiplicando as 
capacidades de transmissão em kW pelo fator de serviço.

 ���"#��������"����������������
#�6-���� /$-�-�<=�� ��� �����'�
����"#��������"� ��� ��������'�
+��+�"������9/-��"'�"�#������"�
�����9/-��"'� �%6-���"� �N,���"�
-"-��"� �� �%6-���"� -"-��"� ����
#�6-����/$-�-�<=����������0

���#��""���"� �����9/-��"'�
������"� �����!�"'� ����"#��������"�
���� /$-�-�<=�� ��� ������ ��������'�
/����"� �-���%����"'� "�������"'�
#-$����A�����"'� /���������"� �����"�
��� �%6-���"'� ���#��""���"'�
�%6-���"� ��� ���"��-<=�� ����$'�
�%6-���"����/�+����<=�����#�#�$0

>���"�"'�����-������"'��6-�#����������
���"��-<=����������<=�'��%6-���"����
��+��<=�'� �6-�#������"� ��� #�<�� ���
#���H$��'� ��"�-������"� ��� +�����!�'�
��$�"'� ��$�� ��� �%6-���"� ���K-���"'�
�%6-���"� ��� ����$� ���� �����"�
�����"�"��-�������������#����0

 �+�$��&E�1��������:>P������/�������������"��A

Este coeficiente é determinado pela razão dos 
momentos de inércia entre a máquina motriz e 
motora (índice I, GD2), e o valor da folga no 
dispositivo de transmissão.

Quando a razão de inércia R for maior que 10, utilize R = 10. 
Quando a razão de inércia R for menor que 0,2, utilize R = 0,2.

Se o I ou GD2 da máquina motriz ou motora forem 
desconhecidos, utilize o valor de R na Figura 1.

������������  ���"#����

:�A=�������F�����:

1�+����<=�

Q�-#������%6-���"������$�

�-�"������-����"���������"#��������"

S�$����

��F�������������������������*���F����������,����������

��F�������������

1�
���

���
���

#�
���

��

Dispositivo
 de transmissão possui folga

Dispositiv
o de tr

ansmissã
o não possui folga causada por corrente frouxa, etc.

1����������"�6-�$9+��������������-
Quando for realizada a tração do transportador e o 
levantamento com duas ou quatro correntes, a força de 
tensão da corrente não é uniforme. Deve ser 
compensada multiplicando o coeficiente de 
desequilíbrio da carga Ku conforme segue, para 
ajustar o desequilíbrio direito-esquerdo da carga.
Exemplo: Para quatro feixes de levantamento, o fator de 
desequilíbrio da carga para um feixe Ku= 0,6 x 0,6 = 0,36

��/��,�"����$�����������
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3. Gráfico de seleção provisória
1��-����E�Q�%/�������"�$�<=��#����"H���������������������$���"�#���=��:5

1��-���&E�Q�%/�������"�$�<=��#����"H���������������������$���"�:53V 
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0�C,��#$�E�������������/��,��"��#$�"'���"��!��MW[�MW
�����-��$�A����"�����+�$��71��0��8

7&8Considere uma queda nos valores de capacidade 
de transmissão em kW apresentados no gráfico 
(Fig. 2) quando forem utilizados elos de redução 
de 1 passo ou SUPER 4POL.

Assuma que a velocidade da roda dentada 
pequena seja 100 r/min. O ponto de interseção 
do valor 7 kW na kW desenho (eixo vertical) e o 
valor da velocidade 100 r/min (eixo horizontal), o 
RS80 e uma roda dentada com 13 a 18 dentes 
foi considerado adequado. Portanto, baseada 
na posição de interseção, é possível observar 
que uma roda dentada 15T pode ser utilizada.

Assuma que a velocidade da roda dentada pequena seja 
200 r/min. Seguindo o mesmo procedimento apresentado 
no exemplo acima, RS80 e uma roda dentada com 
menos de 13 dentes ou RS60 e uma roda dentada com 
mais de 18 dentes foram considerados adequados. Esta 
tabela é utilizada apenas para seleções por tentativas. As 
tabelas de capacidade de transmissão em kW devem ser 
utilizadas para confirmar os tamanhos das correntes.
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5�$�<=�����-�����������������$���"

C … …

C m m

d mm mm

mm mm

D mm mm

Fb kN k g f

F b kN k g f

FC kN k g f

F C kN k g f

F kN k g f

F kN k g f

Fm kN k g f

F m kN k g f

Fms kN k g f

F ms kN k g f

Fmb kN k g f

F mb kN k g f

Fs kN k g f

F s kN k g f

Fw kN k g f

F w kN k g f

f1

d2

… …

G … …

i … …

{GD2 } kg · m2 kg f ·m2

m{GD2m} kg · m2 kg f ·m2

K … …

Kz … …

Ks … …

Kn … …

Ku … …

Kv … …

… …

Z … …

Z … …

P mm mm

R … …

S mm mm

tb s s

tS s s

Tb %(kN ·m) %(kg f · m)

TS %(kN ·m) %(kg f · m)

T kN ·m kg f · m

Tm kN ·m kg f · m

Tn kN ·m kg f · m

V m/min m/min

L

m kg / m k g f /m

M{W} kg kg f

… …

n r/min rpm

n1 r/min rpm

n2 r/min rpm

4. Fórmula para seleção Unidades SI e unidades gravimétricas estão indicadas.

4-1 Símbolos e unidades utilizados na fórmula (Tabela 5)

Símbolo Descrição Unidades SI Unidades
gravimétricas

Aceleração gravitacional G =0,80655 m/s2

Consulte a Tabela 4

Consulte a Tabela 2

Consulte a Tabela 5

Consulte a Tabela 3

Consulte a Tabela 4

Velocidade da corrente

Número de dentes da roda dentada grande

Número de dentes da roda dentada pequena

Distância do centro em passos

Distância do centro entre eixos

Diâmetro primitivo da roda dentada pequena

Diâmetro primitivo da roda dentada grande

Diâmetro externo da polia

Tensão da corrente quando o motor está desacelerando (parada)

Tensão da corrente desenho quando o motor está desacelerando (parada)

Tensão da corrente da tração para transportadores

Tensão da corrente desenho da tração para transportadores

Tensão da corrente conforme torque no lado da carga (carga efetiva)

Tensão da corrente desenho conforme torque do lado da carga (carga efetiva)

Tensão da corrente conforme saída nominal do motor

Tensão da corrente desenho conforme saída nominal do motor

Tensão da corrente conforme torque de arranque do motor

Tensão da corrente desenho conforme torque de arranque do motor

Tensão da corrente conforme torque de parada do motor

Tensão da corrente desenho conforme torque de parada do motor

Tensão da corrente quando o motor acelera (arranque)

Tensão da corrente desenho quando o motor acelera (arranque)

Tensão da corrente conforme carga (carga efetiva)

Tensão da corrente desenho conforme carga (carga efetiva)

Coeficiente de atrito entre os roletes e o trilho (com lubrificação 0,14, sem lubrificação 0,21)

Razão da velocidade (exemplo) se for 1/30 de i = 30

Momento de inércia convertido do eixo de saída do motor carregado

Momento de inércia do eixo de saída do motor

Fator de impacto

Fator RPM

Fator de serviço

Fator de desequilíbrio da carga

Fator de velocidade

Número do fator de dentes

Comprimento da corrente (número de elos)

Massa da corrente

Massa da carga (peso)

RPM da roda dentada pequena

RPM do eixo do acionador

RPM do eixo acionado

Passo da corrente

Razão de inércia

Tempo de desaceleração do motor (na parada)

Altura da fixação para as correntes com aba de fixação RS (distância da superfície da polia até o centro do passo da corrente)

Tempo de aceleração do motor (arranque)

Torque de parada do motor

Torque de arranque do motor

Torque de carga

Torque de operação

Torque nominal do motor

Coeficiente de atrito entre o trilho e o eixo de rodas  = 0,1 (motor da transportadora)
Coeficiente de atrito entre o corpo giratório e os roletes de suporte = 0,3 (engrenagem)
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4-2  Fórmula (Tabela 6)

1) Para a seleção utilizar o fator de transmissão, incluindo a corrente de ��� = 1.
2) Para a seleção utilize valores calculados nos itens 11 e 12 desta tabela para a tensão e a capacidade de
2) transmissão em kW.

Item Unidades SI Unidades gravitacionais

Transmissão comum entre dois eixos.
(1) Quando o número de dentes e a distância entre os eixos tiverem sido
(1) determinado para ambas as rodas dentadas:

Em caso de uso de uma corrente com fixação em torno do tambor

(2) Quando o número de elos da corrente e o número de dentes tiverem sido determinado:

1. Comprimento da corrente
1. (número de elos): L

2. Velocidade da corrente: V

5. Torque nominal do motor: Tn

6. Torque de operação: Tm
Ou

Ou

Ou
: Constantes : Constantes

Ou

Ou

Ou

3. Tensão da corrente conforme saída
3. nominal (kW) do motor: Fm

Mesmo se uma parte parcial do valor encontrado para L (abaixo 
daquele ponto decimal) for menor, arredonde para o número inteiro 
mais próximo e adicione um elo. Um elo de redução deve ser usado 
em caso de um número ímpar de elos, porém se possível mudar o 
número de dentes na roda dentada ou a distância entre eixos para que 
possa ser usado um número par de elos.

Transmissão comum

Transmissão de engrenagem
de pinhão

P: Passo da corrente
D: Diâmetro externo do tambor
S: Altura da fixação

Gire L até o número de 
elos par.
Ao fixar a corrente com 
aba de fixação ao redor do 
tambor, insira as chapas 
metálicas em intervalos 
iguais para o ajuste.

4. Inércia onde o eixo do motor
converte o momento de inércia
da carga I (GD2) : I  (GD2  )

7. Tensão da corrente conforme torque 
7. de arranque: Fms

    Tensão da corrente conforme torque de
7.  parada: Fmb
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Item Unidades SI Unidades gravitacionais

8. Tensão da corrente quando
8. o motor acelera: Fs

Tensão da corrente desenho

Tensão da corrente desenho
conforme motor: F'm

Tensão da corrente desenho
conforme torque de arranque: F'ms

Tensão da corrente desenho
conforme torque de parada: F'mb

Tensão da corrente desenho
da tração para transportadores: F'c

Tensão da corrente desenho
quando o motor acelera: F's

Tensão da corrente desenho
quando o motor desacelera: F'b

Tensão da corrente desenho
conforme carga: F'w

Se a massa (peso W) não for conhecida, use um torque normal do motor: Tn para
calcular o torque do eixo T = Tn x i kN·m {kgf·m}, e use F = 2T/d no lugar de W.

9. kW desenho (para seleção geral)

11. Tempo de aceleração do
11. motor: ts

12. Tempo de desaceleração do
12. motor: tb

13. Razão de inércia: R

14. Conversão do efeito do volante
14. (GD2) ao momento de inércia (I)

kW desenho = kW nominal do motor x Ks (kW)

Tensão da corrente quando
o motor desacelera: Fb

10.

Todas as tensões de corrente na fórmula acima são tensões onde é usado um feixe da corrente.
Ao usar dois ou mais feixes da corrente, calcular a tensão da corrente para um feixe e multiplique-a pelo fator de
desequilíbrio de carga Ku (Tabela 4) do número de feixes usado.
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5. Método de seleção geral

Procedimento

Etapa 1 Verificar as informações
necessárias para seleção

Fator de serviço: Ks

Distância entre os eixos ajustada?

Calcular kW desenho

Um tamanho maior

Um tamanho maior

Decidir o número de dentes  Z da roda
dentada grande em razão de velocidade: I

Diâmetro máximo do furo ajustado?

Decidir a corrente
e a roda dentada

Fim

Mesmo tamanho, aumente
o número de dentes

Um tamanho menor,
um feixe  para cima

Mesmo tamanho, aumente
o número de dentes

Calcular o comprimento da
corrente (número de elos)

Decidir o método de lubrificação
com base na velocidade de rotação

da roda dentada pequena

Vá à seleção de
carga admitida

Frequência de arranque

6 vezes/dia ou mais?

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 7

Etapa 8

Etapa 6

Etapa 4  5

Para rodas dentadas 
pequenas, use Z'  15 T

Para rodas dentadas 

grandes, use Z < 120 T

Tente usar o gráfico de seleção provisória para
determinar o tamanho da corrente e o

número de dentes Z´ da roda dentada pequena

Para as
tabelas de capacidade de

transmissão em kW foi selecionada
a capacidade em kW da corrente

maior que o kW desenho?

Etapas 4 e 5
(1) Selecione a corrente e o número de 
(1) dentes da roda dentada pequena
Utilize o gráfico de seleção provisória 
(Fig. 2, 3 e 4) ou as tabelas de capaci-
dade de transmissão em kW para 
obter a corrente e o número de dentes 
da roda dentada que satisfaça a 
velocidade de rotação do eixo em alta 
velocidade e a   capacidade de 
transmissão em kW.
Selecione uma corrente com o menor 
passo que possua as capacidades de 
transmissão em kW necessárias.
Se uma corrente de feixe simples não 
possuir força suficiente, selecione 
uma corrente de feixes múltiplos. Se 
as restrições no local necessitarem de 
uma distância curta entre os eixos e o 
menor diâmetro externo possível da 
roda dentada, utilize uma corrente de 
roletes com feixes múltiplos com um 
passo menor.

(2) Selecione o número de dentes da
(2) roda dentada grande
Uma vez que o número de dentes da 
roda dentada pequena tenha sido 
decidido, o número de dentes da roda 
dentada grande é determinado 
multiplicando o número de dentes da 
roda dentada pequena pela razão de   
velocidade.
O número de dentes da roda dentada 
pequena deve ser pelo menos 15. 
Porém, não é aconselhável utilizar 
este número se com isso o número de 
dentes da roda dentada grande 
ultrapassar 120. Nesse caso, o número 
de dentes da roda dentada pequena 
deve ser diminuído, porém é 
recomendável utilizar mais de 13 
dentes.

Etapa 7
Quando o número de elos for ímpar
Se o número de elos for ímpar, em  
vez de mudar a distância entre eixos 
para que o número de elos se torne 
par, é aconselhável utilizar um elo de 
redução. Se for utilizado um elo de 
redução de um passo da corrente de 
roletes RS ou o elo de redução de 
quatro passos da corrente SUPER, 
faça a redução da potência de 
transmissão conforme explicado nas 
notas das tabelas de capacidade de 
transmissão em kW.

Transmissão comum (dianteira e 
reversa), transmissão de rotação 
contínua, usando as tabelas de 
capacidade de transmissão em 
kW, baixa quantidade de partida. 
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Com a distância entre eixos de 350 mm, 

                                 , e ajustará no espaço exigido.

O número de elos é calculado como

Para ter um número par de elos, aumente o valor abaixo do
ponto decimal para um número inteiro para dar 70.

140

Seleção de uma corrente de roletes

Fator de serviço Ks = 1,3 da Tabela 2 Fator de serviço

kW desenho = 11 kW x 1,3 = 14,3 kW

350

Exemplo de seleção usando o método de seleção geral

: Agitador
: Impacto moderado
: Motor
: 11 kW 1800 r/min
: Diâmetro do eixo 45mm 90 r/min
: Diâmetro do eixo 60mm 30 r/min
: 350 mm
: 700 mm

Máquina aplicada
Tipo de impacto
Fonte de potência
Potência nominal
Eixo de alta velocidade
Eixo de baixa velocidade
Distância entre eixos
Limitação de espaço

(Etapa 1) Informações necessárias para seleção

(Etapa 2) Determine o fator de serviço

(Etapa 3) Determine a kW desenho

(Etapas 4 e 5) Determine a corrente e o número
(Etapas 4 e 5) de dentes da roda dentada

Escolher a quantidade de correntes e o número de dentes da 
roda dentada pequena derivada da velocidade e eixo em alta 
velocidade, a 90 r/min e kW desenho (14,3 kW).

(1) 17 T do feixe simples RS100 é derivado do gráfico de seleção 
provisória e da tabela de capacidade de transmissão em kW. 
Desde que a razão de velocidade seja 1/3, o número de dentes 
será 17T e 51T de RS100. Porém, se o diâmetro externo de 17T for 
189mm e de 51T for 534 mm, não são adequados em função de 
não se ajustarem ao espaço exigido.      189 + 534 > 700

(2) Verificação das corrente de feixes múltiplos:
19T e 57T de RS80-2 são derivados do feixe duplo, e os diâmetros 
externos de suas rodas dentadas são 167 mm e 476 mm, que estão 
dentro dos limites. Verifique a tabela de capacidade de transmissão em 
kW RS80 para a capacidade de transmissão em kW de 19T de RS80-2.
As capacidades de transmissão em kW para o número de dentes 
da roda dentada pequena 19T são 5,06 kW em 50 r/min, e 9,44 kW 
em 100 r/min. Calculando proporcionalmente usando a diferença 
tabular entre eles, o kW de transmissão para 90 r/min é 8,56 kW.

(3) Este valor 8,56 kW referem-se às classificações em kW da corrente 
de feixe simples e da corrente de feixe duplo que serão utilizadas, 
derivadas do fator de feixes múltiplos na Tabela 1.
8,56 kW X 1,7 = 14,6 kW

(4) Esta classificação em kW 14,6 kW, satisfaz ao kW desenho 
(14,3 kW).

(Etapa 6) Verifique o diâmetro do furo

(1) Verifique o diâmetro do furo na tabela de dimensão. O 
diâmetro máximo do furo RS80-2-19T é de 63 mm, e pode 
ser utilizado para o diâmetro do furo exigido de 45 mm.
O diâmetro máximo do furo para RS80-2-57T é de 80 mm, e 
pode ser utilizado para 60 mm.

(Etapa 8) Verifique o método de lubrificação

Apesar de a roda dentada pequena ser RS80-2-19T a uma 
velocidade de 90 r/min, de acordo com a tabela de 
capacidade de transmissão em kW, será utilizado o método de 
lubrificação A . É necessário ter uma lubrificação por banho de 
óleo ou lubrificação com disco borrifador.

(Etapa 7) Determina a distância entre eixos

Para a escolha do levantamento ou aplicações de tração para
transporte, não utilize o método de Seleção Geral. Utilize o método
de Seleção de Carga Admissível.

Motivo: Presume-se que a força de ruptura será maior quando for
utilizado um contrapeso, mesmo se a capacidade do motor for pequena.

Motor

Agitador

A
ntes do uso

P
ara um

 uso seguro
C

orrentes de
roletes padrão

C
orrentes de roletes

livre de lubrificação
C

orrentes de roletes
para aplicações pesadas

C
orrentes de roletes

resistente a corrosão
C

orrentes de roletes
especiais

A
cessórios

S
eleção

M
anuseio

Distribuidor autorizado Tsubaki
Curitiba/PR  •  atendemos todo o Brasil  •  mippei.com

WhatsApp (41) 99937-1387
vendas@mippei.com



141

(1)Para transmissão com grandes 
impactos e outras condições 
extremas, particularmente em 
transmissão de grandes cargas e 
transmissão onde uma carga de 
empuxo possa ser operada, utilize 
elos de emenda do tipo F ou elos 
de redução de dois passos.

(2)Ao usar um elo de redução de um 
passo ou um elo de redução de 
quatro passos da corrente 
SUPER, considere as seguintes 
condições de resistência em 
relação à carga máxima 
admissível
CL tipo M*: 100%
CL tipo F: 100%
Elo de redução de dois passos : 100%
(referência)
Elo de redução de um passo:  65%
Elo de redução de quatro passos:  90%
(feixe simples da corrente Super)
Elo de redução de um e dois 
passos: 60% (Corrente BS/DIN)

(3)Existe a possibilidade de que o aro 
ou cubo das rodas dentadas de 
ferro fundido comercialmente 
disponíveis não sejam 
suficientemente fortes para a alta 
força de tensão da corrente 
SUPER, corrente de roletes 
SUPER-H e corrente ULTRA 
SUPER. As rodas dentadas RS do 
tipo A, B e C são adequadamente 
fortes.
(Utilize SS400, S35C, SC450, etc.)

(4)Para rodas dentadas de alta 
velocidade, utilize roda dentada com 
as pontas dos dentes endurecidas.

(5)Certifique-se de lubrificar a 
corrente de roletes, se a pressão 
do rolamento aumentar muito.

* Admite uma redução de 
80% para os elos de 
emenda do tipo M para 
correntes de roletes RS15, 
25, 37, 38, 41, BF25-H e 
corrente de roletes resis- 
tente a baixas tempera- 
turas RS-KT.

Procedimento

Confirmar os dados necessários para a seleção

Etapa 1

Etapa 2Etapa 2

Etapa 3

Verificar as características do motor

Frequência
de arranque de 6 vezes ao dia

(8 horas) ou mais

Com arranque e
parada amortecida

Calcular a partir da carga Calcular a partir da carga

Verificar a massa
da carga M (peso W)

Fator de serviço: Ks

Fator de RPM: Kn

Fator de dente: Kz

Fator de RPM: Kn

Fator de dente: Kz

Calcular a tensão da
corrente desenho: F'w

Calcular a partir do tempo
de aceleração/desaceleração

Tempo de aceleração: ts Tempo de desaceleração: tb

Calcular a tensão
da corrente: Fs

Calcular a tensão
da corrente: Fb

Utilize o maior valor

Utilizar o maior valor

Utilizar o maior valor

Calcular a tensão da
corrente desenho: F's (F'b)

Etapa 4

Calcular a partir da razão de inércia R

Fator de impacto: K

Torque de arranque: Ts Torque de parada: Tb

Calcular a tensão
da corrente: Fms

Calcular a tensão
da corrente: Fmb

Calcular a tensão da
corrente desenho: F'ms (Fmb)

Decidir o tamanho da corrente para que o maior de F'w,
F's (F'b) e F'ms (F'mb)      carga máxima admissível

Decidir a roda dentada pequena: Z', e a roda dentada grande: Z

Verificar a distância entre eixos

Verificar o diâmetro máximo do furo

Decidir a corrente e a roda dentada

Calcular o comprimento da corrente (número de elos) L

Decidir sobre o método de lubrificação a partir da
velocidade de rotação da roda dentada pequena,

em relação à tabela de capacidade de transmissão
em kW da corrente com passo idêntico

Fim

Limite da
velocidade de seleção

Passo mm

Limite de
velocidade

m/min

O limite de velocidade para a
corrente Poly-Steel é de 70 m/min.

O método de seleção a seguir utiliza a 
carga máxima admissível nos 
produtos, com as tabelas de 
capacidade de transmissão em kW, ou 
para produtos operados sob baixas 
velocidades com paradas frequentes.

6. Método de seleção de carga admissível
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Seleção de uma corrente de roletes

Torque nominal Tn=9,55 × 
 n1  

= 9,55 ×
 1800  

= 0,058 (kN  m)

Torque de arranque  Ts=Tn × 2=0,058 × 2=0,116 (kN   m)

Torque de parada  Tb=Tn × 2,1=0,058 × 2,1=0,122 (kN   m)

Momento de inércia do motor  Im=0,088 (kg   m
2
)

Rotação do eixo passivo

n2=Velocidade de transporte  ×
(diâmetro externo do rolete da esteira+2 × Espessura da correia de transporte ) × �

���=30 × 
(380+20) × ��

=23,9 (r/min)

Revolução do eixo motriz

n=rotação do motor/i=
  50  

=36 (r/min)

Razão do redutor da corrente=
  36  

= 
1,51

Se a roda dentada passiva d2=400mm

Tensão da corrente Fw=torque de rotação do rolete da esteira × 1000 ×   
d2

������������������������ = 3,3 × 1000 ×  
400 

=16,5 (kN)

Selecione a corrente de forma provisória.

       Com impacto moderado  �    ��   ���  �    ���  ���  �� Fator de serviço Ks=1,3

Tensão provisória da corrente desenho  = Fw × Ks=16,5 × 1,3=21,5 (kN) 

Selecione provisoriamente a RS120-1 com uma carga 

máxima admissível de 30,4 kN.

11kW

1000

1000

1800

23,9 1

2

2

Torque nominal Tn=9,74 × 
 n1 

=9,74 × 
 1800  

=5,95 (kgf  m)

Torque de arranque  Ts=Tn × 2=5,95 × 2=11,9 (kgf  m)

Torque de parada  Tb=Tn × 2,1=5,95 × 2,1=12,5 (kgf  m)

GD
2 

do motor GD
2
m=0,352 (kgf  m

2
)

Rotação do eixo passivo

n2=Velocidade de transporte × 
(diâmetro externo do rolete da esteira+2×Espessura da correia de transporte)× �

��=30 ×  
(380+20) × ��

=23,9 (r/min)

Revolução do eixo motriz

n=rotação do motor/i=
  50  

=36 (r/min)

Razão do redutor da corrente=
  36  

= 
1,51

Se a roda dentada passiva d2=400mm

Tensão da corrente Fw=torque de rotação do rolete da esteira ×1000 ×  
d2

������������������������ = 337 × 1000 × 
400 

=1690 (kgf)

Selecione a corrente de forma provisória.

       Com impacto moderado  �    ��   ���  �    ���  ���  �� Fator de serviço Ks=1,3

Tensão provisória da corrente desenho = Fw × Ks=1690 × 1,3=2200 (kgf) 

Selecione provisoriamente a RS120-1 com uma carga 

máxima admissível de 3100 kgf.

11kW

1000

1000

1800

23,9 1

2

2

Diâmetro externo da roda dentada      400 mm
(Distância
entre eixos)

Razão do redutor
i = 50 Corrente dos

roletes de transmissão

Condições
Máquina aplicada: acionador de transportador
Massa de transporte: 6000 kg
Velocidade de transporte: 30 m/min
Diâmetro externo do rolete da esteira: 380 mm
Espessura da correia de transporte: 10 mm
Torque de rotação do rolete da esteira: 3,3 kN/m (337 kg/m)
Motor : 11 kW n1 = 1800 r/min
             Torque de arranque de 200%
             Torque (máximo) de parada de 210%
             Momento de inércia de 0,088 kg/m 2

             (GD2 0,352 kgf/m2)

Razão do redutor: 1/50 (i = 50)
Diâmetro do eixo motriz: 66 mm
Diâmetro do eixo passivo: 94 mm
Distância entre eixos: 500 mm
Diâmetro externo da roda dentada passiva     400 mm
Frequência de arranque: 10 vezes/dia
Tipo de impacto: Impacto moderado
Arranque/Parada suave: Não há

Unidades SI {Unidades Gravimétricas}

(Etapa 1) Verificar as características do motor

(Etapa 2) Cálculo a partir da carga

(Etapa 1) Verificar as características do motor

(Etapa 2) Cálculo a partir da carga
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31T a partir da roda dentada passiva < 400mm

Diâmetro externo 398 mm   PCD d2=376,60 (mm)

Número de dentes da roda dentada motriz  =
1,51

=21T PCD d=255,63 (mm)

Velocidade da corrente =    
1000      

=      
1000

                 =28,8m/min < 50 m/min.

Assim, é possível fazer a seleção por carga admissível.

   Velocidade de rotação da roda dentada pequena  36r/min · · · ·Fator de RPM Kn=1,03

   Número de dentes da roda dentada pequena  21T  · · · ·Fator de dente Kz=1,10

Tensão da corrente Fw=Torque de rotação do rolete da esteira  x1000 x  
d2

                    

Tensão da corrente desenho F'w=Fw x Ks x Kn x Kz

                           =1790 x 1,3 x 1,03 x 1,10=2640 (kgf)  ���  �   �  

R(carga máxima admissível : 3100kgf) pode ser utilizada .

Verifique a velocidade de transporte (condições de seleção 30s, m/min)

Velocidade de transporte neste ponto  =n2 x                    
1000

                     =n1 x
31 

x                   
1000

                     =36 x
31 

x        
1000

                     =30,6 (m/min)

Torque de trabalho Tm=      
2      

=        
2        

=12,2 (kgf  m)

Torque de carga  T  = Fw × 
(2 × 1000 × i)

=1790×
(2 × 1000× 50)

                          =4,58 (kgf  m)

Conversão do eixo do motor  GD
2 
do lado da carga

GD
2
    =M × (      �� × n1       )

2

    =6000 × (   �� × 1800    )
2

    =0,176 (kgf  m 2)

GD
2
 do motor GD

2
m=0,352 (kgf  m 2)

Tempo de aceleração do motor

ts=(GD
2
m+GD

2
    ) × 

375 × (Tm…T

   =(0,352+0,176) × 
375 × (12,2…4,58)

   =0,34 (s)

Tempo de desaceleração do motor

tb=(GD
2
m+GD

2
    ) x 

375 ×  (Tm+T

   =(0,352+0,176) ×  
375×(12,2+4,58)

   =0,34 (s)

Como tb < ts, a tensão da corrente quando o motor desacelera Fb é maior do 

que a tensão da corrente quando o motor acelera Fs. Assim, utilize o seguinte.

Tensão da corrente quando o motor desacelera

Fb=M×   
(tb × 60× G)   

×                   
d2

   
              

+Fw

   =6000 × 
(0,15 × 60 × G)

×       
376,6     

+1790

   =4000 (kgf)
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31T a partir da roda dentada passiva < 400 mm

Diâmetro externo 398 mm   PCD d2=376,60 (mm)

Número de dentes da roda dentada motriz  =
1,51

=21T PCD d=255,63 (mm)

Velocidade da corrente =    
1000       

=        
1000

                 =28,8m/min<50 m/min. 

Assim, é possível fazer a seleção por carga admissível.

   Velocidade de rotação da roda dentada pequena  36r/min · · · ·Fator de RPM Kn=1,03

   Número de dentes da roda dentada pequena  21T · · · ·Fator de dente Kz=1,10

Tensão da corrente Fw = Torque de rotação do rolete da esteira  x 1000 x 
d2

                   

Tensão da corrente desenho F'w=Fw x Ks x Kn x Kz

                                       =17,5 x 1,3 x 1,03 x 1,10=25,8 (kN)  ���  �   �  

RS120-1 (carga máxima admissível: 30,4 kN) pode ser utilizada.

Verifique a velocidade de transporte (condições de seleção, 30 m/min)

Velocidade de transporte neste ponto  =n2x                     
1000

                     =n1x 
31  

x                    
1000

                     =36x 
31  

x        
1000

                     =30,6 (m/min)

Torque de trabalho Tm=      
2      

=        
2        

=0,119 (kN  m)

Torque de carga   T  = Fw ×
(2 × 1000 × i)

=17,5 × 
(2 ×1000 × 50)

                          =0,045 (kN  m)  

Momento de inércia de conversão do eixo do motor l   do lado da carga

I    =M × (   2 × �� × n1    )
2

    =6000 × ( 2 × �� × 1800  )
2

    =0,044 (kg  m 2)

Momento de inércia do motor Im=0,088 (kg  m 2)

Tempo de aceleração do motor

ts=(Im+I    ) x 
375 x (Tm…T     ) 

 x
1000

 x 4

   =(0,088+0,044) × 
375 × (0,119…0,045)

× 
1000

 × 4

   =0,34 (s)

Tempo de desaceleração do motor

tb=(Im+I    ) x 
375 × (Tm+T     ) 

x
1000 

x 4

   =(0,088+0,044) × 
375×(0,119+0,045) 

× 
1000 

×4

   =0,15 (s)

Como tb < ts, a tensão da corrente quando o motor desacelera Fb é maior do 

que a tensão da corrente quando o motor acelera Fs. Assim, utilize o seguinte.

Tensão da corrente quando o motor desacelera

Fb=M × 
(tb × 60 × 100 

×                    
d2                

+Fw

   =6000 × 
(0,15×60×1000)  

×       
376,6      

+17,5

   =39,2 (kN)

31

P x Z'x n 38,1 x 21 x 36P x Z'x n 38,1 x 21 x 36

2

2

21

21 (380+2 x 10) x �

(Ts+Tb) (0,116+0,122)

d 255,63

30,6

n1 G

1800 G

n1 G

1800 G

Velocidade de transporte

 30,6 (380+2 x 10)

31

2

2

21

21 (380+2 x 10) x �

(Ts+Tb)

d

Velocidade de transporte

30,6

n1

1800

n1

1800

30,6 (380+2 x 10)

= 3,3 x 1000 x 
376,6

=17,5 (kN) = 337 x 1000x 
376,6

=1790 (kgf)

(Etapa 3) Cálculo a partir do tempo de aceleração/desaceleração (Etapa 3) Cálculo a partir do tempo de aceleração/desaceleração
A roda dentada pequena foi decidida como sendo a RS120
21T a partir do cálculo da etapa 2.
Assim, calcule utilizando o mesmo passo e número de dentes.
Se o tempo de aceleração/desaceleração for conhecido,
utilize esse valor no cálculo. 
A fórmula abaixo é calculada pressupondo-se que o valor é desconhecido.

A roda dentada pequena foi decidida como sendo a RS120
21T a partir do cálculo da etapa 2.
Assim, calcule utilizando o mesmo passo e número de dentes.
Se o tempo de aceleração/desaceleração for conhecido,
utilize esse valor no cálculo. 
A fórmula abaixo é calculada pressupondo-se que o valor é desconhecido.

(Diâmetro externo do rolete da esteira +2 x ) x �

Velocidade de transporte (Diâmetro externo do rolete da esteira +2×                                )(Diâmetro externo do rolete da esteira +2×                                )

(Diâmetro externo do rolete da esteira +2x ) x �

(diâmetro externo do rolete da esteira +2 x                ) x �

(11,9+12,5)

255,63

Velocidade de transporte

�

espessura da correia
de transporte

espessura da correia
de transporte

correia
de transporte

correia
de transporte(diâmetro externo do rolete da esteira +2 x                ) x �

espessura da correia
de transporte

espessura da correia
de transporte
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Seleção de uma corrente de roletes

Tensão da corrente desenho

F'b=Fb x Kn x Kz=39,2 x 1,03 x 1,10=44,4(kN) · · · ·

RS120-2 (carga máxima admissível 51,7 kN) ou RS120-SUP-2 (carga 

máxima admissível 66,7 kN) podem ser utilizadas porque F'b=44,4(kN).

Considerando-se que a RS140 18T (diâmetro externo 279 mm d = 255,98 ) e a 27T (diâmetro 

externo 407 mm d2 = 382,88 ) com resultados PCD semelhantes geram conflito com o 

diâmetro externo da roda dentada passiva       400 mm, elas não podem ser utilizadas.

A razão de redução da corrente se torna  
23,9 

a partir do exigido   
18  

, e a 

velocidade de transporte  =30 x 
23,9 

 x  
26 

=31,3m/min,

mas, ao examinar a 26T (diâmetro externo 393mm d2=368,77) 

     é F'b=46,3(kN)

A RS140-1 não pode ser utilizada porque sua carga máxima admissível é de 40,2 kN.

A RS140-SUP-1 pode ser utilizada porque sua carga máxima admissível é de 53,9 kN.

Uma vez que o diâmetro do furo da roda dentada de 18T é de até 89 mm e o 

da 26T é de até 103 mm, ela pode ser utilizada com um diâmetro de eixo 

motriz de 66 mm e diâmetro de eixo passivo de 94 mm.

Com a distância entre eixos de 500 mm, uma roda dentada com 18T 

(d=255,98) e 26T (d2=368,77) pode ser utilizada.

O número de elos será 46 elos.

A lubrificação da RS140-SUP-1 deve ser feita com banho de óleo ou lubrificação por 

disco defletor de óleo, conforme a tabela de capacidade de transmissão em quilowatt.

A razão de inércia R=  
Im 

= 
0,088 

=0,5

Há um espaçamento no equipamento motriz  · · · ·Fator de impacto K=1,0

Torque de arranque Ts=0,116  (kN·m)

Tensão da corrente conforme torque de arranque

Fms=Ts x i x 1000 x    
d

       = 0,116 x 50 x 1000 x  
255,63

=45,4 (kN)

Torque de parada Tb=0,122  (kN·m)

Tensão da corrente conforme torque de parada

Fmb=Tb x i x 1,2 x 1000 x  
d

       = 0,122 x 50 x 1,2 x 1000 x  
255,63

=57,3 (kN)

Uma vez que Fmb>Fms, use o Fmb maior.

Tensão da corrente desenho

F'mb = Fmb  x  K  x  Kn  x  Kz = 57,3  x 1,0  x 1,03  x 

1,10 = 64,9 (kN)  · · · · ·

Comparando-se     ,     , e     ,      é o maior.

Uma vez que F•mb = 64,3 (kN), a RS120-3 (carga máxima 

admissível de 76,0 kN) ou a RS120-SUP-2 (carga máxima 

admissível de 66,7 kN) pode ser utilizada.

Com a distância entre eixos de 500 mm, uma coroa com 21T 

(d = 255,63) e 31T (d2 = 376,60) pode ser utilizada.

O número de elos será 54 elos.

A lubrificação da RS120-1 e da RS120-SUP-1 deverá ser por 

banho de óleo ou lubrificação por disco defletor de óleo, 

segundo a tabela de capacidade de transmissão em quilowatt.

36 26

36 18

I 0,044

2

2

2

2

(Etapa 4) Cálculo da razão de inércia R

�

<
=

�

� � � �

Tensão da corrente desenho

F'b=Fb x Kn x Kz=4000 x 1,03 x 1,10=4530(kN) · · · ·

RS120-2 (carga máxima admissível 5270 kN) ou RS120-SUP-2 (carga 

máxima admissível 6800 kN) podem ser utilizadas porque F'b=4530(kN).

Considerando-se que a RS140 18T (diâmetro externo 279 mm d = 255,98 ) e a 27T (diâmetro 

externo 407 mm d2 = 382,88 ) com resultados PCD semelhantes geram conflito com o 

diâmetro externo da roda dentada passiva        400 mm, elas não podem ser utilizadas.

A razão de redução da corrente se torna  
23,9 

a partir do exigido   
18  

, e a 

velocidade de transporte  =30 x  
23,9 

x  
26 

=31,3m/min,

mas, ao examinar a 26T (diâmetro externo 393mm d2=368,77) 

     é F'b=4720(kgf)

A RS140-1 não pode ser utilizada porque sua carga máxima admissível é de 4100 kgf.

A RS140-SUP-1 pode ser utilizada porque sua carga máxima admissível é de 5500 kgf.

Uma vez que o diâmetro do furo da roda dentada de 18T é de até 89 mm e o 

da 26T é de até 103 mm, ela pode ser utilizada com um diâmetro de eixo 

motriz de 66 mm e diâmetro de eixo passivo de 94 mm.

Com a distância entre eixos de 500 mm, uma roda dentada com 18T 

(d=255,98) e 26T (d2=368,77) pode ser utilizada.

O número de elos será 46 elos.

A lubrificação da RS140-SUP-1 deve ser feita com banho de óleo ou lubrificação por 

disco defletor de óleo, conforme a tabela de capacidade de transmissão em quilowatt.

A razão de inércia R=  
GD2m

= 
0,352 

=0,5

Há um espaçamento no equipamento motriz   · · · ·Fator de impacto K=1,0

Torque de arranque Ts=11,9  (kgf·m)

Tensão da corrente conforme torque de arranque

Fms=Ts x i x 1000  x   
d

       = 11,9 x 50 x 1000 x  
255,63

=4660 (kgf)

Torque de parada Tb=12,5  (kgf·m)

Tensão da corrente conforme torque de parada

Fmb=Tb x i x 1,2 x 1000 x  
d

       = 12,5 x 50 x 1,2 x 1000 x  
255,63

=5870 (kgf)

Uma vez que Fmb>Fms, use o Fmb maior.

Tensão da corrente desenho

F'mb = Fmb  x  K  x  Kn  x  Kz = 5870  x  1,0  x  1,03  x  

1,10 = 6650 (kgf)  · · · · ·

Comparando-se     ,     , e     ,       é o maior.

Uma vez que F•mb = 6650 (kgf), a RS120-3 (carga máxima 

admissível de 7750 kgf) ou a RS120-SUP-2 (carga máxima 

admissível de 6800 kgf) pode ser utilizada.

Com a distância entre eixos de 500 mm, uma coroa com 21T 

(d = 255,63) e 31T (d2 = 376,60) pode ser utilizada.

O número de elos será 54 elos.

A lubrificação da RS120-1 e da RS120-SUP-1 deverá ser por 

banho de óleo ou lubrificação por disco defletor de óleo, 

segundo a tabela de capacidade de transmissão em quilowatt.

36 26

36 18

0,176

2

2

2

2

(Etapa 4) Cálculo da razão de inércia R

�

<
=
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