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Mantenha seus funciondrios seguros enquanto
reduz o tempo de inatividade nao planejado
e prolongue a vida Util do equipamento

Os Elevadores de Canecas Martin operam com seguranga, maximizam o
tempo de atividade e proporcionam maior vida util. Reduzir o ruido durante
a operacao, limitar a exposicao a contaminagao e minimizar a manutencao
cria um ambiente de trabalho mais seguro. A inclusdo de componentes
autolimpantes e pontos de facil acesso para itens de desgaste nao apenas
prolongam a vida util, mas também reduz a frequéncia de manutengao
necessaria ao longo da vida util do elevador. Menos ajustes equivalem

a uma operac¢ao mais segura. Os elevadores de canecas da Martin
aumentam a eficiéncia e reduzem os custos por meio de praticas de projeto
e construgao que otimizam a velocidade, a capacidade de carga e os
recursos de temperatura, garantindo menor acumulo e contaminacao do
produto. A utilizacao de um projeto de elevador de caneca Martin permite
gue vocé mantenha os funcionarios seguros, aumente a eficiéncia e reduza
0s custos ao longo da vida util na aplicacao.

Prolongue a vida
util do equipamento
-: Y. Reduza custos e tempo
. @ de inatividade nao planejado

-@- Opere com seguranca e
@’:D aumente a produtividade
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ELEVADORES DE CANECAS

Prolongue a vida util do equipamento

Materiais e projeto

A integridade estrutural dos componentes do elevador foi projetada para prolongar a vida util
do equipamento nos ambientes mais adversos. Estes s&o alguns recursos comprovados de
integridade estrutural:

Roda de tracdo de anel segmentado na aplicagdo de cimento e agregados

Placa de cobertura de carboneto

de cromo usada em areas de

alto desgaste, em alimentacgodes e
descargas, este material resistente

ao desgaste pode aumentar muito o
tempo entre os eventos de manutengéao
programada.

AR (aco resistente a abrasao)
€ usado em areas-chave em um

elevador de canecas, aumentando

Roda dentada segmentada vs. roda

consideravelmente a vida util dos
componentes em ambientes hostis.

O material inoxidavel é resistente

a corrosao e ideal em aplicacoes de
processamento de alimentos e produtos
quimicos.

As canecas montadas na correia
tém menor manutengao e melhor
desempenho com materiais abrasivos.

dentada sdlida
Video [m]
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Prolongue a vida util do equipamento
Materiais e projeto

¢ Canecas em fileiras deslocadas reduzem a
carga de choque nas canecas e proporcionam
uma produgéo mais consistente com fluxo
constante.

¢ As canecas soldadas roboticamente
oferecem melhor qualidade de solda, tanto
estrutural quanto visualmente.

* As rodas de tracdo nao possuem dentes
permitindo maior vida util em aplicagdes
altamente abrasivas.

¢ As rodas dentadas/rodas de tracédo de anel
segmentado mantém o alinhamento da roda
existente para maior vida Util da roda dentada e
da corrente. Além disso, eles tém um custo de
substituicdo menor, pois exigem apenas a troca
dos segmentos desgastados.

e A construcao da carcaca com corte a
laser possui cortes de tolerancia justa, o que
ajuda a garantir a facilidade de instalacdo e
alinhamento da carcaca.

¢ Elevadores verticais autoportantes sédo
construidos de forma a permitir um suporte
vertical completo.

Substituicédo de
pegas segmentadas

Roda de tragdo segmentar com cubo dividido
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6 ELEVADORES DE CANECAS

Reduza custos e tempo de inatividade nao
planejado

! 4 Otimizado para as necessidades operacionais

Os elevadores de caneca da Martin podem ser projetados para suas necessidades exatas
de aplicacao e incluem itens de desgaste substituiveis que sao de facil acesso em campo,
reduzem a manutencao e aumentam o tempo de atividade.

¢ O projeto e a fabricacao ¢ Conjunto de acionamento completo
personalizados da caneca de para acionamentos com mais de 75 HP
aco permitem a adaptagéo da base usando acionamentos montados em
instalada existente e oferecem uma base giratoria sdo mais benéficos do
fonte adicional para canecas fabricadas. que acionamentos montados em eixo

L convencionais. O acoplamento alinhado

* Canecas montadas na correia tém a laser para garantir o alinhamento
melho_r desempenho com materiais adequado do eixo aumentard a
abrasivos, enquanto as canecas confiabilidade do acionamento e
montadas na corrente oferecem maior reduzira a vibracao.
capacidade de carga e maior faixa de

temperatura.

Montagem completa em acionamento
montado na base oscilante para
elevador de caneca de areia com
redutor e acoplamento

Montagem najg "4
corrente com @
canecas de
engenharia
Célula de soldagem
robética de caneca de aco
Video
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Reduza custos e tempo de inatividade nao
S planejado
! 4 Otimizado para as necessidades operacionais

* A cabeca com raio modificado evita que
0 material caia de volta na bota (down-
legging) devido a melhor descarga do
material transportado.

¢ A placa de garganta totalmente
ajustavel garante que o down-legging nao
ocorra.

¢ A guia de alimentacéao ajuda a preencher
a lacuna entre a entrada e a caneca.

¢ A placa inferior curvada melhora a
limpeza do produto e reduz o acimulo na
sec¢éo da bota, prevenindo adicionalmente
a deterioragcdo/ contaminagéao do produto.

* O redutor montado no eixo requer Acionamento montado no eixo com brago de torque
menos manutencao.

Placa inferior curvada
na secao da bota
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Cabecga bipartida
com construgdo
a prova de poeira

ELEVADORES DE CANECAS

O
D

produtividade

Opere com seguranca e aumente a

Projetado para operacao segura

Os elevadores de canecas Martin criam um ambiente de trabalho seguro, reduzindo
0 ruido e a exposi¢cédo a contaminacao. Além disso, oferecem acesso mais facil aos
componentes que requerem manutencao reduzindo muito o risco de acidentes.

e A cabeca bipartida permite facil
acesso (tambor ou roda dentada) para
instalacdo ou remocao mais segura de
componentes menores.

¢ A construcéao a prova de poeira
e intempéries mantém a poeira no
interior para que o ambiente externo
permanega limpo. Isso é essencial
para evitar possiveis explosdes em
aplicagdes de manuseio de graos.

e intempéries

Esticador
de parafuso
enclausurado

Economia documentada

¢ O design de perna dupla tem
uma area de superficie reduzida,
resultando em menos suscetibilidade
a ventos fortes, e oferece volume de
revestimento/conteddo de oxigénio
reduzido para um ambiente a prova de
explosao.

¢ As portas de servico com
dobradicas nao requerem a remocao
da porta para inspec¢éo, reduzindo o
risco para a manutencao.

Ambiente de
trabalho seguro
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produtividade

Opere com seguranca e aumente a

Projetado para operacao segura

e Esticador na cabeca em elevadores

dentro de uma certa faixa de altura pode

ser usada para fixar completamente o
eixo da capa para um sistema melhor
vedado.

¢ O esticador de parafuso tensiona
adequadamente a correia ou a corrente
e é acessivel de fora do elevador,
permitindo a instalagcao/tensionamento
facil e seguro da tenséo.

e O esticador de gravidade interno
¢é totalmente fechado para evitar o
desprendimento de poeira para o
meio ambiente, proporcionando uma
operacao segura sem partes moveis
expostas e evitando o desprendimento
de poeira para 0 ambiente externo que
pode levar a uma explosao.

¢ Plataformas e escadas proporcionam
um espaco de trabalho seguro e acesso
ao ponto mais alto da estrutura.

e Canecas montadas na correia geram
menor ruido e atende aos requisitos
de seguranga, proporcionando uma
operacao mais silenciosa.

e O contra recuo evita a rotagao do
elevador na dire¢do oposta durante
falta de energia ou falha catastréfica de
componentes.

e Equipamentos eletronicos de
seguranca, incluindo sensores de
alinhamento, sensores de velocidade
zero, sensores de chute obstruidos,
supressao de incéndio e painéis de
explosao.

—

ot ARl

\

Bota de acgo inoxidavel com
portas de servigo articuladas

Cabega com esticador
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10 ELEVADORES DE CANECAS

o Opere com seguranca e aumente a
N produtividade

Configurado para facilitar a manutencao

Os componentes dos elevadores de canecas Martin sédo projetados para identificar
problemas de manutengao antecipadamente, proporcionando acesso facil e seguro para
as equipes de manutengao. Além disso, esses componentes sao autolimpantes devido a
descarga de material, ajudando a aumentar a produtividade e reduzir o tempo de parada.

* A cabeca com raio modificado
reduz o down-legging devido a melhor
descarga de material, permitindo
atender as expectativas de producéao.

¢ Canecas de fileiras deslocadas
incentivam a limpeza com agitagéo
constante do material.

* As portas de servico articuladas
S SWa oferecem acesso mais facil para
} inspec¢des de manutencao preventiva.

¢ A porta de inspecao da bota
(limpeza) oferece facil acesso para
inspecdes de manutencéo preventiva.

¢ A placa inferior curva permite uma
melhor limpeza do produto e reducéo
do acumulo na secao da bota.

¢ A caixa de protecao acessivel para
manutencao oferece acesso mais facil
ao conjunto do eixo da prote¢éo para
manutengéo e substituicdo.

A transmiss&o do elevador de canecas esta
montada em uma base com o acoplamento de
grade alinhado por laser. O redutor possui uma
transmissdo auxiliar para uma manutengdo mais
segura e eficiente.

[=]=1=s]
=’

Capacidades de fabricacao
de elevadores de caneca
Video
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_@_ Opere com seguranca e aumente a

@ED produtividade

Configurado para facilitar a manutencao

¢ As rodas dentadas/rodas de tracao
de anel segmentado s&o mais
rapidas de substituir e ndo requerem a
remog&o da corrente para instalagao.

¢ O slide lagging (Holz® e Richwood®) é
substituivel em campo, pois é soldado
em sec¢des individuais.

¢ Contra recuo externo permite um
redutor ndo montado diretamente no
eixo principal que pode ser trocado
mais facilmente.

e A viga de icamento permite uma
manutengao mais facil por meio do
fornecimento de um sistema para
icamento de componentes criticos para
a secao principal do elevador.

e O tambor Clean Flight® Wing
com geometria helicoidal reduz
drasticamente o estresse da carcaca
durante a operagdo para evitar
paradas nao planejadas e também
maximiza a eficiéncia de remocgéao de
material entre as hélices.

Slide lagging no tambor
profiled end disc

Contra recuo externo
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TECNOLOGIA INDUSTRIAL

Precisa dimensionar ou cotar?

Mande a medida, o cédigo ou uma foto da peca desgastada.
A Mippei dimensiona o conjunto completo antes da venda.

WhatsApp (41) 99937-1387

E-mail vendas@mippei.com

Site mippei.com

Endereco Rod. Curitiba—Ponta Grossa (BR-277), 1241

Mossungué — Curitiba/PR — 82305-100

Elevadores de canecas Martin — Mippei Tecnologia Industrial

Material técnico Martin Sprocket & Gear distribuido pela Mippei Tecnologia Industrial.



