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Transportadores de Corrente de Fundo Plano

A Martin oferece uma linha completa de Transportadores de Corrente de Fundo Plano com capacidade de transporte de até
31.876 CFH. Os Transportadores de Corrente de Fundo Plano da Martin tém sido ufilizados com sucesso em aplicagdes com
comprimentos superiores a 200 m. Os Transportadores de Corrente de Fundo Plano da Martin sdo construidos com placas de
desgaste robustas no fundo e coberturas parafusadas no corpo. O sistema de trilho de reforno é intercambidvel e pode ser

coberto com placas de desgaste quando necessdrio pela aplicagdo.

O Transportador de Corrente de Fundo Plano Martin € especialmente utilizado para transportar gréios.

Se precisar transportar materiais pesados e abrasivos, a Martin oferece outro tipo de Transportador para Servigo Pesado (Mill

Duty) com corrente forjada.

CARACTERISTICAS

Paletas de UHMW

FUNCAO

Menor desgaste do material
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BENEFICIO

Redugdo de perdas de produto

Coberturas Flangeadas e Parafusadas

Melhor vedagdo interna

Elimina a contaminag¢do do produto e perdas para o
ambiente

Fundo Plano Parafusado

Fécil troca

Sprockets com Tratamento Térmico
(Dentes Endurecidos)

Aumenta a resisténcia ao desgaste

Trilhos de Retorno

Permite que a corrente e as paletas trabalhem alinhadas sem
superaquecimento ou fravamento

Caixas Estruturais Reforcadas

Oferece robustez ao transportador

Mancais de Rolamentos para Suportar
Grandes Esforcos

Maior vida do rolamento

Esticadores de Parafuso no Retorno

Permitem facil ajuste da corrente e da tensdo

Portas de Inspecdo Removiveis

Fécil acesso aos principais pontos de manutengdo

Painéis de Acesso

Facil acesso aos principais pontos de manutencdo

Elimina horas paradas e altos custos de manutengdo

Capacidade de até 1.000 m3/h

Maior capacidade de Transporte

Menor custo associado ao volume transportado

Placas Cortadas & Laser

Maior precis@o na construg¢do

Facil e répida instalagdo e montagem

Projeto e Constru¢do Martin

Obediéncia aos padrdes de qualidade desde o projeto &
construgdo

Equipamentos com qualidade assegurada

Comprimentos superiores a 200 m

Transporta produtos a grandes distancias

Elimina a necessidade de transferéncias intermedidrias

Tamanhos de 9"a 36

Grande variedade de capacidades e aplicacdes

Escolha o ftamanho correto para sua aplicagdo por um
custo reduzido de manutengéo e instalagdo

DUTRAS OPCOES

Ca

acidade FPM/RPM

Os transportadores

2Transportadores de Corrente
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sd@o mostrados sem cobertura para fins ilustrativos. Siga as pautas de seguranga de fabricagdo quando operar transportadores

infermedidrias Permitem mdltiplos pontos de descarga. SERIES m
Revestimentos de Capacidade de aplicar revestimentos de acordo RPM
Varios Materiais coma cxphcgc;oo ou material, reduzindo desgaste. 1809 | 28.13 | 2,813 | 37 | 3.516 | 46 | 4220 | 55 | 4.923 | 65 | 5,626 | 74
Placa de Desgaste de | Aumenta a vida ao desgaste, reduz fempos parados
RA no Fundo. e custos de manutengdo. 2409 | 54.38 | 5438 | 27 | 6,798 | 34 | 8,157 | 40 | 9.517 | 47 |10,876| 54
Sprockets bipartidos | ermife facil instalacdo e froca, reduz fempos 2412 | 68.25 | 6,825 | 27 | 8,531 | 34 |10,238| 40 | 11,944 47 |13,650| 54
parados e custos de manutengao.
O material entra e € direcionado para o fundo 2414 | 78.75 | 7,875 | 27 | 9,844 | 34 |11,813| 40 | 13,781 | 47 |15,750| 54
Entradas Diretas inferior do transportador, para um manuseio mais
suave. 2416 | 89.25 | 8,925 | 27 |11,156| 34 |13,388| 40 |15,619| 47 [17,850| 54
Opcdes de Materiais Correntes mais robustas, paletas de ago e sistemas 2418 | 96.19 | 9,619 | 27 |12,024| 34 14,429 | 40 |16,833| 47 |19,238| 54
para Desgaste de transmissdo estdo disponiveis.
Projetada para insfalacdes que necessifam 3016 |111.56|11,156| 23 |13,945| 29 16,734 | 34 19,523 | 40 |22,312| 46
Secc¢do Inclinada inali = to dot tad
INCliNA¢Ac na rofa do fransportador. 3018 |121.13]12,113| 23 |15,141| 29 |18,170| 34 |21,198| 40 |24,226| 46
Trilhos de retorno com placas de UHMW para
Trilhos de Retorno operagdes suaves e de baixo ruido ou de RA 3020 |133.88|13,388| 23 |16,735| 29 |20,082| 34 |23,429| 40 (26,776| 46
E‘l.uo.ndo ° dejgom for Umf pr?ocdumg?oi : 3024 |159.38|15.938| 23 |19,923| 29 |23,907| 34 |27.892| 40 |31,876| 46
Retorno Auto Limpante imina ou reduz a concentragdo de material no
retorno da corrente
Plug Switch Para a operag¢do se o material se compactar e Notas:
9 travar o transportador 1. As capacidades s&o baseadas num enchimento de 90% da capacidade livre.
Uma ou vdrias localizagdes para lhe oferecer 2. A sele¢do do transportador deve ser baseada na caracteristica do material.
Portas de Descargas versatilidade. Contamos com barras guias de 3. A capacidade e a velocidade podem variar para outros tipos de materiais ou
corrente para evitar que a corrente caia na porta. se transportados com inclina¢do.
Eiesllies BeiefusevEl MeniEm 6 [Geries BiEsas Consulte a Martin se houver davidas sobre a sua aplicagdo.
Presilhas de Fixacdo P o (et P P A
enquanto permite facil acesso quando necessario.

WhatsApp (41) 99937-1387

vendas@mippei.com |

mippei.com



Transportadores de Corrente de Fundo Plano

O Transportador Martin Mill
Duty foi projetado para
fransportar de maneira
eficiente materiais abrasivos
como callcdrio, areiq,
cimento e agregados. Suas
caracteristicas principais
incluem correntes forjadas,
paletas de aco RA, trilhos
de retorno de aco RA.
Temos disponiveis fambém
placas laferais de aco RA,
molas pré tensionadas nos
esticadores de parafusos,
retorno auto limpante e
Sprockets bipartidos.

Por favor ,consulte a Martin
Transportador de Corrente Transportador de Corrente se houver dividas com

Super Duty Servico Pesado (Mill Duty) relacdo & sua aplicacdo.

a W A N/ | =
Transportador de Transportador d
Corrente Tipo "L" Corrente Tipo "S"

LEMBRETE E ADVERTENCIA DE
SEGURANCA

DESLIGUE A ENERGIA

Antes de remover as
coberturas, as guardas
ou antes de realizar
manuteng¢ado. A exposi¢ao
de pecas méveis pode
ocasionar lesdes graves.

Transportador de Corren;e (o [-]
Fundo Redondo

-

-:i:ranspor'iador_ de Corrente de Fabricagaorl'fispe'cial

(MTO)

Esiicddor no iie'io.ryno de um
Transporiador de Fundo Plano

*Os transportadores sGo mostrados sem cobertura para fins ilustrativos. Siga as pautas de seguranga de fabricagdo quando operar transportadores
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Historias de Sucesso

Paradas ndo programadas em qualquer indUstria custam muito dinheiro; Um transportador parado

pode impactar nas cotas de produgdo e embarque do seu produto final, e no seu lucro.

A Martin entende a importéncia de manter os seus equipamentos operando. Os exemplos
seguintes ilustram a capacidade e experiéncia para resolver os problemas.

P6 de Cimento Clinker

Aplicacdo: P6 de Cimento Clinker a 30 graus
de inclinagdo.

Problema: O Transportador Helicoidal existente
era barulhento, de manutencdo dificil e cara,
operando a altas RPM.

Solugdo: Um Transportador de Corrente Martin
de tipo L, de operagdo silenciosa, poucas
partes mbéveis, com manutengdo mais barata e
que pode lidar com a inclinagdo sem problema.

Economias Documentadas: As economias de
energia e de manutencdo foram estimadas
pelo cliente em R$150.000 por ano.

Prazo de entrega

A Martin foi capaz de embarcar o Transportador
em 5 dias Uteis para cumprir com o prazo
estipulado pelo cliente. O prazo normal de
entrega feria sido de 15 dias Uteis.

Produtos Quimicos

Aplicacdo: Uma planta quimica usava um
Transportador Helicoidal curto para alimentar
um Transportador Helicoidal Inclinado e que
descarregava o material num Transportador
Helicoidal Horizontal.

Problema: Cada transportador precisa da
sua prdpria fransmissdo, resulfando num alto
consumo de energia. Os trés tfransportadores
também precisam de muita manutencdo para
manter o material abrasivo em movimento.

Solugdo: A Martin forneceu umTransportador de
Corrente de Trajetéria tipo L com revestimentos
de AR, sprockets bipartidos com dentfes
endurecidos e corrente de servico pesado para
substituir os trés Transportadores Helicoidais. O
consumo de energia anual reduziu pela metade
e os custos de manutengdo se reduziram a 60%
do fotal.

Economias Documentadas: O cliente estimou
uma economia de R$130.000 por ano.

Os departamentos de Vendas e de Engenharia da Martin

trabalhardo com vocé para resolver totalmente as suas

necessidades em Transportadores Helicoidais Shaftless. Como
existe uma quantidade infinita de configuragdes e possibilidades
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martinsprocket.com

de fransporte, as equipes de vendas e engenharia estdo
preparadas para dar a melhor solugdo para a sua aplicagdo.

Baixe gratuitamente o
Guia de Manutenc¢do e de
Solucao de Problemas

Ligue para a Martin, teremos o maior prazer em ajudar!

Digitalize para baixar
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TECNOLOGIA INDUSTRIAL

Precisa dimensionar ou cotar?

Mande a medida, o cédigo ou uma foto da peca desgastada.
A Mippei dimensiona o conjunto completo antes da venda.

WhatsApp (41) 99937-1387

E-mail vendas@mippei.com

Site mippei.com

Endereco Rod. Curitiba—Ponta Grossa (BR-277), 1241

Mossungué — Curitiba/PR — 82305-100

Transportador de corrente Redler Martin — Mippei Tecnologia Industrial

Material técnico Martin Sprocket & Gear distribuido pela Mippei Tecnologia Industrial.



