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Um completo fornecedor para todos os
aspectos da transmissao de poténcia

RINGFEDER POWER TRANSMISSION
B Nés dizemos o que pensamos e pensamos o que dizemos;

B Com empatia, analisamos as situagdes da perspectiva de
nossos clientes;

B Somos atenciosos com nossos colaboradores e suas
familias, bem como com o meio ambiente e a sociedade.
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RINGFEDER POWER TRANSMISSION ¢ uma das lideres globais
no mercado de transmissao de poténcia. Reconhecida por prover
solugdes alinhadas com os requisitos e necessidades de seus
clientes, garante excelente desempenho e operagdes isentas de
problemas.

Através de nossas conceituadas marcas RINGFEDER®,
HENFEL® e GERWAH®, oferecemos anéis de contracio, anéis de
fixagéo, acoplamentos, mancais e tecnologias de amortecimento
para os mais exigentes OEMs, distribuidores e consumidores
finais.
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Com mais de 90 anos de experiéncia, nosso compromisso vai além
de fornecer apoio e consultoria técnica. Focamos em desenvolver
ideias inovadoras em colaboragdo com nossos clientes. Nossa as-
piracdo: Ser o seu parceiro de perfomance.

No que tange a transmissao de poténcia, nés prometemos

B Excelente know-how e experiéncia para auxiliar nossos
clientes em seus desafios;

B O melhor custo beneficio;

B Respostas 4geis e grande disponibilidade de produtos.
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Todas as informagdes e detalhes técnicos deste catalogo ndo séo vinculativos e, portanto, ndo podem ser utilizados como base para
reivindicagdes legais. O usudrio é obrigado a determinar se os produtos aqui representados atendem aos seus requisitos. Nos reser-
vamos o direito de realizar modificagbes a qualquer momento com o objetivo do progresso técnico de nossos produtos. A publicagéo
desta versao do catédlogo invalida todas as publicagées e questionarios técnicos anteriores.

Distribuidor RINGFEDER WhatsApp (41) 99937-1387

Curitiba/PR - atendemos todo o Brasil - mippei.com vendas@mippei.com



https://wa.me/5541999371387?text=Ol%C3%A1%2C%20vim%20pelo%20cat%C3%A1logo%20RINGFEDER%20e%20gostaria%20de%20uma%20cota%C3%A7%C3%A3o
https://mippei.com/anel-fixacao-ringfeder/

Anéis de fixacao

Caracteristicas Pagina 22
Explicagoes Pagina 23
Anéis de fixacdo RINGFEDER® RfN 7006 Pagina 24
Anéis de fixacdo RINGFEDER® RfN 7012 Pagina 26
Anéis de fixacdo RINGFEDER® RfN 7015.0 Pagina 30
Anéis de fixacdo RINGFEDER® RfN 7015.1 Pagina 32

RfN 7006 RfN 7012 RfN 7015.0

Anéis de fixacao para momentos fletores

Anéis de fixacdo para momentos fletores Pagina 34
Sugestoes para projetos Pagina 36
Explicacoes Pagina 37
Anéis de fixagdo RINGFEDER® RfN 7012 Pagina 38
Anéis de fixagdo RINGFEDER® RfN 7015.0 Pagina 42
Anéis de fixacdo RINGFEDER® RfN 7015.1 Pagina 44

RfN 5571 RfN 7012 RfN 7015.0 RfN 7015.1

Acoplamentos de flanges RINGFEDER® RfN 5571 Pagina 46
Calculo de cubo e eixo Pagina 47

Distribuidor RINGFEDER WhatsApp (41) 99937-1387

Curitiba/PR - atendemos todo o Brasil - mippei.com vendas@mippei.com



https://wa.me/5541999371387?text=Ol%C3%A1%2C%20vim%20pelo%20cat%C3%A1logo%20RINGFEDER%20e%20gostaria%20de%20uma%20cota%C3%A7%C3%A3o
https://mippei.com/anel-fixacao-ringfeder/

Caracteristicas

dw Folga
1ISO maxima S

de até mm
6 10 0,011
10 18 H6/j6 0,014
18 30 0,017
30 50 H6/h6 0,032
50 80 H6/g6 0,048
80 120 0,069
120 180 0,079
180 250 H7/g6 0,090
250 315 0,101
315 400 0,111
400 500 0,123
500 630 0,136
630 800 0,154

Tabela de tolerancias consideradas para o calculo de valores funcionais.

Acabamentos de superficie

Para diametros de eixo dy: Ra < 3,2 um.
Para furo do cubo: R; < 3,2 pm.

Quaisquer outras tolerancias podem ser escolhidas. Contanto que as tolerancias
méximas informadas néo sejam excedidas, ndo havera variacdes nas caracterfsticas
funcionais.

Distribuidor RINGFEDER

Curitiba/PR - atendemos todo o Brasil - mippei.com

Anéis de contragao proporcionam um método moderno para cri-
agéo de um ajuste de contracdo mecénica. Eles consistem em um
ou dois anéis de encosto e um anel interno conico. Ao apertar os
parafusos de fixacao, os anéis de encosto séo aproximados, com-
primindo, consequentemente, o anel interno e aplicando presséo
a parte externa do cubo, fixando-o ao eixo. Ao ser posicionado
ao redor do cubo, hd apenas uma interface transmitindo as car-
gas, o que garante vantagens distintas ao método de fixacdo por
anel de contragéo, pois ele proporciona conexdes concéntricas e
bem equilibradas, adequadas para aplicacdes de alta velocidade.
Os métodos tradicionais de fixagdes por interferéncia mecéanica
requerem célculos complexos, tolerancias de usinagem muito
proximas e excelentes acabamentos de superficie. Os anéis de
contracdo ndo possuem estas desvantagens e sdo melhores que
qualquer outro método tradicional no que diz respeito a resisténcia
a fadiga quando submetido a tensdes torcionais alternadas.

Com uma ampla gama de aplicagdes, os anéis de contracéo
RINGFEDER® s&o indicados para fixagdo de todos os tipos de
cubos a eixos, substituindo ajustes de contracéo tradicionais,
chavetas, eixos ranhurados, etc. Portanto, rodas dentadas e en-
grenagens, alavancas, elevadores, polias, discos de freios, acopla-
mentos, flanges, rodas de polias e rotores podem ser fixados de
maneira absolutamente confiavel.

WhatsApp (41) 99937-1387
vendas@mippei.com
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Explicacoes

Dimensdes basicas (com parafusos nao apertados).

d = Diametro interno

D = Diametro externo

dw = Diametro de eixo

dq = Centro de furacao

L = Largura total

L4 = Largura sem parafusos

Lo = Largura do anel de pressao

L3 = Largura do anel interno

L = Largura de meio anel de contracao
Lsc = Comprimento dos parafusos

Ta = Torque max. de aperto dos parafusos
T = Torque transmissivel

Fax = Forga axial transmissivel

Gw = Peso

P = Pressao no cubo

nsc = Quantidade de parafusos

R = Raio

Tmax = Torque max. transmissivel

Oy = Tensao equivalente no cubo. Tensao

combinada calculada na extensao do
cubo (d/dy), levando em conta as tensées
tangencial, radial e de torcao.

v =\ Vg [(0x- 0y)2 + (0y - 57)2 + (07 - 03)2] + 3¢

Cargas adicionais, como por exemplo: tensées e deflexdao
devem ser consideradas.

Valores de funcao

As caracteristicas funcionais sao validas considerando que o
torque de aperto dos parafusos listado em tabela seja apli-
cado e as seguintes condicoes sejam obedecidas:

B Os parafusos de fixacdo estejam lubrificados com MoS2
(p tot= 0,1);

B As flanges estejam lubrificadas com MoS2 (u = 0,05). As
superficies de contato (dy) devem ser levemente lubri-
ficadas com oleo de coeficiente de atrito p = 0,12;

B Os materiais do cubo e eixo tenham um médulo de
elasticidade de ao menos 210.000 N/mm2. (Valores
menores resultam em valores maiores de T e Fax com
tenséao tangencial reduzida);

B A tolerdncia maxima S esteja sendo plenamente utilizada;

B O eixo seja solido. Para aplicagdes com eixo oco, os
valores funcionais mudarao;

Em casos onde as condigdes acima descritas ndo se apli-
cam, nosso departamento técnico devera ser consultado
para auxilia-lo.
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RINGFEDER® Anéis de contracdo SR::IP:,SOM

N\

RINGFEDER® Anéis de contracdo RfN 4061 * Esquema de Montagem

RINGFEDER® Anéis de contragdo RfN 4061 = Dimensdes
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Dimensodes Torques ou forcas axiais Parafusos

transmissiveis
1SO 4014/4017 - 10.9

D ‘ dw ‘ dq ‘ L ‘ L4 ‘ Lo ‘ L3 ‘ LB Quantidade| Rosca
N/mm2|N/mm?|
s
14 X 37 1 2% 148 12 5 9 95 24 3 8 218 474 3 M 4* 01 46
12 48 10 557 60
12 70 15 509 90
16 X H 13 2 185 15 63 12 95 4 90 18 336 575 4 M5 01 110
14 110 20 174 130
14 90 16 459 110
18 X 4 15 29 185 15 63 12 95 4 100 18 299 523 4 M5 02 130
16 120 2 705 160
15 110 20 162 140
2 X 46 16 32 2 175 1 12 15 4 140 22 336 497 5] M5 02 170
17 160 2 580 200
16 200 3 534 250
il X 50 17 36 25 19 8 15 18 5 230 34 384 602 6 M5 02 290
18 260 37 746 330
19 240 32 495 300
24 X 50 2 36 225 19 8 15 18 5 210 35 336 554 6 M5 02 340
pal 300 38 679 390
24 350 38 390 450
30 X 52 25 ns 26 225 95 18 128 5 400 n 261 426 1 M5 0,2 500
26 440 3 492 560
28 590 53 390 130
36 X 1 30 52 215 | 235 10 18 138 12 690 58 303 438 5 M6 05 860
3 700 58 536 890
29 700 62 318 890
38 X 7 30 55 30 26 105 2 152 12 770 65 295 394 6 M6 05 970
31 780 63 471 980
30 120 61 375 900
40 X 12 31 57 285 | 245 | 105 19 148 12 130 59 310 450 6 M6 05 910
32 790 62 460 990
32 800 63 429 1.000
4 X 80 35 63 30 2 1 2 153 12 1.000 ] 312 444 I M6 05 1.250
36 1.050 (] 458 1.350
36 900 65 3N 1.150
18 X 80 38 68 30 26 1 22 158 12 1.050 12 260 380 1 M6 06 1.350
40 1.200 8 403 1.550
38 1.350 89 18 1,650
50 X 90 ] 70 N5 | 215 12 225 | 163 12 1.500 9% 314 433 9 M6 09 1.900
LY} 1.700 103 467 2150
42 1.300 8 343 1.600
i) X 100 45 75 345 | 305 13 2 178 12 1.550 87 248 359 8 M6 1,1 1.950
[} 1.800 9% 410 2.300
18 2400 126 407 3.000
I8 X 110 50 86 35 | 305 13 2 178 12 2.650 133 330 3k ] 12 M6 13 3.300
52 2.800 136 482 3.500
50 1.900 95 314 2.350
68 X 115 55 86 345 | 305 13 25 | 178 12 2.250 104 245 367 10 M6 14 2,850
60 2.850 121 )| 3.600
55 2.650 121 3 3.300
15 X 138 60 100 | 378 | 325 14 25 19,7 30 3.300 139 m 382 7 M8 23 4150 |
| 65 4,050 158 416 5.100
| 60 3.200 126 353 4.000 |
80 X 145 65 100 | 378 | 325 14 25 19,7 30 3.900 143 259 358 1 M8 25 4.900 |
0 4600 160 392 5.750 /
| ) Classe de Resisténcia 1ISO 4014/4017 - 8.8 |

Bl Acabamentos de superficie B Para informagées sobre as B Ao utilizar um eixo oco em vez Explicaces na tabela da pagina 7
para o eixo Ra < 3,2 ym tolerancias de eixo, consulte de um eixo sélido, contate a

Continua na préxima pagina f
a tabela na pagina 6. nossa equipe de Engenharia

RfN 4061 Série padrao
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RINGFEDER® Anéis de contracdo RfN 4061

Série padrao

Caracteristicas

Série padrao — Uma das linhas de anéis de contracdo mais popu-
lares no mercado. Permite alta transmiss&o de torque e proporciona
flexibilidade, uma vez que ao variar o torque de aperto dos parafu-
sos ele pode ser adaptado a especificagéo da aplicagéo.

Anel interno partido — Baixas forcas e pressdo no cubo e eixo.

Compensacao de pequenos desvios de tolerancia — Contate
nosso departamento técnico.

Maxima confiabilidade - Apropriado para cargas estaticas,
dinamicas e de impacto.

De simples aplicagdo - As tolerdncias e acabamentos
necessarios sdo facilmente alcancados.

Facil montagem - Nao requer chaveta ou ranhura, portanto, os
cubos podem ser posicionados e travados em qualquer posigéo
ou angulo em relagéo ao eixo. Ndo exige usinagem ou trabalhos
de montagem adicionais. Os anéis de contragdo RINGFEDER®
5 utilizam parafusos padronizados que ndo requerem ferramentas

\ especiais.

\ Facil remogao — Apés desapertar os parafusos, os anéis de con-
\ .\ b, tracdo RINGFEDER® soltardo e o cubo se mover4 livremente no

\ eixo.
\ \ N
\ \ Baixa susceptibilidade a contaminagcéo — Apés o aperto dos
\ \ parafusos, as superficies de contato sao pressionadas firmemente,

o que impede a entrada de contaminantes como sujeira e umidade.
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Dimensodes Torques ou forcas axiais Parafusos

D |dw |di | L | L |L|L]|u

transmissiveis

1SO 4014/4017 - 10.9

Quantidade| Rosca

90 X 155 0 | 114 | 445 | 39 17 30 23 30

100 X 170 | 75 | 127 | 825 | 472 | 19 3 | 255 | 30

110 X 185 80 145 | 594 | 53 23 42 | 285 | 5

115 X 185 | 90 | 145 | 624 [ 56 2 42 32 59

125 X 215 90 160 | 604 | 54 23 42 32 59

140 X 230 | 100 | 175 | 68 | 605 | 26 46 | 355 | 100

155 X 265 | 110 | 192 | 725 | 645 | 28 50 | 312 | 100

165 X 290 | 120 | 210 81 ul 31 56 | 405 | 250

175 X 300 | 130 | 220 | 81 n 31 5 | 405 | 250

185 X 330 | 140 | 236 | 964 | 864 | 382 | T 48 250

195 X 350 | 150 | 246 96 86 | 82| N 48 250

200 X 350 | 155 | 246 | 96 8 | 382 | T 48 | 250

) Classe de Resisténcia. ISO 4014/4017 - 8.8

N/mm2|N/mm?|

404 6.050
202 325 407 1 M8 35 1.250
235 a1 8.500
174 353 6.000
195 214 356 10 M8 33 7.550
215 31 9.150
195 349 6.700
01 215 349 12 M8 a7 8.450
240 355 10.200
202 331 8.700
223 261 331 12 M8 45 9.500
245 338 11.350
259 316 10.150
285 254 316 10 M10 63 12.600
296 357 15.250
267 302 11.850
302 243 342 10 M10 6,1 15.100
329 353 17.550
300 354 13.800
321 269 352 12 M10 87 16.350
355 352 18.950
365 336 18.850
395 263 335 10 M12 106 21.900
424 335 25.000
a7 320 21500
478 263 320 12 M12 15 31.250
509 322 35.000
601 334 39.300
637 280 335 8 M 16 071 44.400
664 348 49.250
605 334 45.000
639 261 321 8 M 16 22 51.250
675 324 56.250
786 307 65.600
828 246 310 10 M 16 36 71.650
870 314 78.000
943 332 82450
1.035 280 338 12 M 16 40 97.000
1.081 345 104.700
1.000 326 93.750
1.045 213 330 12 M16 39 101.200
1.091 331 109.000

ey
Bl Acabamentos de superficie B Para informagdes sobre as
para o eixo Ra =< 3,2 um tolerancias de eixo, consulte

a tabela na pagina 6.

Exemplo de pedido: RfN 4061

Séries d D Versao
RiN4061 | 185 | 330 |

Distribuidor RINGFEDER
Curitiba/PR - atendemos todo o Brasil - mippei.com
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RfN 4061 Série padrao
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RfN 4071

Série padrao

RINGFEDER® Anéis de contracdo

Caracteristicas

Série padrdo - Este é o0 anel de contracdo mais popular. Permite
alta transmisséo de torque e proporciona flexibilidade, uma vez que
ao variar o torque de aperto dos parafusos ele pode ser adaptado a
especificagéo da aplicagao.

Anel interno partido — Baixas forcas e pressdo no cubo e eixo.

Compensacao de pequenos erros de tolerancia — Contate nosso
departamento técnico.

Maxima confiabilidade — Apropriado para cargas estaticas, dinami-
cas e de impacto.

L De simples aplicagédo — As tolerancias e acabamentos necessérios
séo facilmente alcancados.

Facil montagem — N&o requer chaveta ou ranhura, portanto, os cubos
podem ser posicionados e travados em qualquer posi¢do ou angulo
em relagdo ao eixo. Ndo exige usinagem ou trabalhos de montagem
adicionais. Os anéis de contracdo RINGFEDER® utilizam parafusos
padronizados que ndo requerem ferramentas especiais.

. o Facil remogdo — Apds desapertar os parafusos, os anéis de con-
\ L, tracio RINGFEDER® soltardo e o cubo se movera livremente no eixo.

Baixa susceptibilidade a contaminacéo — Apds o aperto dos pa-
rafusos, as superficies de contato sao pressionadas firmemente, o que
impede a entrada de contaminantes como sujeira e umidade.

RINGFED\&R® Anéis de contracdo RfN 4071 Dimens%
A\
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Dimensodes Torques ou forgas axiais Parafusos
transmissiveis
1SO 4014/4017 - 10.9

‘ dw ‘ d4 ‘ L ‘ L4 ‘ Ly ‘ Ls ‘ LB T Fax Oy |Quantidade| Rosca Tsen

mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm Nm kN N/mm? Nm
160 95.000 1190 295 118.750
220 X 370 | 165 | 270 | 114 | 104 a7 88 | 595 | 250 102.000 1.239 248 298 15 M 16 80 54 | 127,500
170 110.000 1.290 303 137.500
170 120.000 1.464 309 150.000
240 X 405 | 180 | 295 | 122 | 109 49 92 62 490 138.000 1576 27 315 12 M20 80 67 | 172500
190 156.000 1.675 334 195.000
190 164.000 1.760 306 205.000
260 X 430 | 200 | 321 | 133 | 120 54 103 | 675 | 490 184.000 1.880 262 314 14 M20 90 82 | 230.000
210 205.000 2010 329 256.250
210 217.000 2,090 295 271.250
280 X 460 | 220 | 346 | 147 | 134 60 14 | 765 | 490 244,000 2220 251 306 16 M20 100 102 | 305.000
230 210.000 2.350 324 337.500
230 275.000 2431 291 343.750
300 X 485 | 240 | 364 | 155 | 142 64 122 | 795 | 490 295.000 2567 26 303 18 M20 100 118 | 368.750
245 315.000 2.636 312 393.750
240 312.000 2.647 293 390.000
320 X 520 | 250 | 386 | 155 | 142 64 122 | 795 | 490 340.000 2.786 2571 301 20 M20 100 131 | 425.000
260 374.000 2.900 320 467.500
250 390.000 3119 295 487.500
340 X 570 | 260 | 408 | 169 | 156 n 134 | 865 | 490 422.500 3.249 264 307 2% M20 110 186 | 528.125
210 460.000 3400 317 575.000
210 442.000 3216 289 552.500
350 X 580 | 280 | 432 | 175 | 162 3 140 | 895 | 490 480.000 3430 245 300 2 M20 110 195 | 600.000
285 500.000 3.500 307 625.000
280 463.000 3310 282 578.750 |-
360 X 590 | 290 | 432 | 175 | 162 3 140 | 895 | 490 502.000 3461 238 292 2% M20 110 204 | 627.500 [ 4
295 522.000 3536 298 652.500
290 567.000 3910 300 708.750
380 X 645 | 300 | 458 | 183 | 168 6 144 | 925 | 840 610.000 4.080 263 307 2 M 24 120 239 | 762.500
310 658.000 4.248 320 822.500
300 624.000 4160 305 780.000
390 X 660 | 310 | 468 | 183 | 168 6 144 | 925 | 840 671.000 4330 210 314 2 M 24 120 260 | 838.750
320 718.000 4.484 331 897.500
315 670.000 4.260 302 837.500
400 X 680 | 320 | 480 | 183 | 168 6 144 | 925 | 840 695.000 4345 263 310 Al M24 120 280 | 868.750
330 744,000 4500 3% 930.000
330 780.000 4.850 295 975.000
420 X 690 | 340 | 504 | 203 | 188 86 164 | 1065 | 840 840.000 5.040 251 306 2% M24 130 316 |1.050.000
350 900.000 5220 322 1.125.000
340 806.000 4740 267 1.007.500
440 X 750 | 380 | 521 | 217 | 202 91 177 | 1135 | 840 860.000 4910 223 214 2% M24 140 408 |1.075.000
360 917.000 5.090 285 1.146.250
360 1.000.000 5670 293 1.250.000) = |
460 X 770 | 370 | 547 | 217 | 202 91 177 | 1135 | 840 1.070.000 5.860 248 301 28 M2 140 420 |1.337.500 :
380 1.400.000 6.050 314 1.750.000
380 1.170.000 6.150 282 1.462.500
480 X 800 | 390 | 570 | 228 | 213 9% 188 | 119 | 840 1.240.000 6.350 240 292 30 M24 140 505  {1.550.000
400 1.310.000 6.550 306 1.637.500
400 1.312.000 6.560 284 1.640.000
500 X 850 | 410 | 590 | 230 | 213 % 188 | 119 | 1.250 1.380.000 6.730 212 291 2 M27 150 575 [1.725.000 |
420 1.455.000 6.930 31 1.818.750
II I|I
B Acabamentos de superficie B Para informacdes sobre as B Ao utilizar um eixo oco em vez Explicagoes na tabela da pagina 7 |
para o eixo Ra < 3,2 ym tolerancias de eixo, consulte de um eixo solido, contate a |
| a tabela na pagina 6. nossa equipe de Engenharia |

Exemplo de pedido: RfN 4071

Séries d D
' RIN 4071 | 390 | 660

RfN 4071 Série padrao
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RINGFEDER® Anéis de contracdo SR::IP:,ZOM
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RINGFEDER® Anéis de contracdo RfN 4161 - Esquema de Montagem

RINGFEDER® Anéis de contracdo RfN 4161 - Dimensdes
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Dimensoes Torques ou forgas axiais Parafusos

transmissiveis
1SO 4014/4017 - 12.9

Rosca

62 x 110 50 80 345 29 245 35 2.500 98 M8 13 2.750
52 2.700 105 2970
50 2400 9% 2.640
68 x 115 55 86 345 2 245 35 3.000 m M8 14 3.300
60 3.800 128 4.180
55 3.700 135 4070
Box 138 60 100 315 31 263 0 4.700 156 mi0 23 5170
65 5.800 17 6.380
60 4.200 1M 4.620
80 x 14 65 104 315 31 26 70 5.200 160 M10 23 5720
| 0 6.300 180 6.930
/ 65 5.900 186 6.490
8 x 155 0 114 45 38 34 0 7.200 204 mi0 37 7820
75 8.500 21 9.350
65 5.900 182 6.490
90 x 15 0 114 45 38 33 70 7.200 204 M10 35 7820
75 8.500 21 9.350
0 7.400 213 8.140 |
| % x 170 75 124 495 a3 315 70 8.900 236 M0 49 9.790
| 80 10400 260 11440 |
80 15.000 310 16.500 |
00 x 18 85 139 56,5 49 LX) 121 17.300 400 M2 6,7 19.030 '
90 19.600 430 21.560 |
B Acabamentos de superficie B Para informacdes sobre as B Ao utilizar um eixo oco em vez Explicagdes na tabela da pagina 7
para o eixo Ra =< 3,2 ym tolerancias de eixo, consulte de um eixo sélido, contate a Continua na préxima pagina !
a tabela na pagina 6. nossa equipe de Engenharia

Bl Rendimento do cubo com
| forca Rpo,2 = 360 N/mm?

RfN 4161 Série padrao

Distribuidor RINGFEDER WhatsApp (41) 99937-1387
Curitiba/PR - atendemos todo o Brasil - mippei.com vendas@mippei.com



https://wa.me/5541999371387?text=Ol%C3%A1%2C%20vim%20pelo%20cat%C3%A1logo%20RINGFEDER%20e%20gostaria%20de%20uma%20cota%C3%A7%C3%A3o
https://mippei.com/anel-fixacao-ringfeder/

RfN 4161

Série padrao

RINGFEDER® Anéis de contracdo

Caracteristicas

Série padrao — Para transmissdes de elevados torques.
Anel interno partido — Baixas forcas e press&o no cubo e eixo.

Compensacao de pequenos erros de tolerancia — Contate nosso
departamento técnico.

Maxima confiabilidade — Apropriado para cargas estaticas,
dindmicas e de impacto.

De simples aplicacdo — As tolerancias e acabamentos necessarios
séo facilmente alcangados.

Facil montagem — N&o requer chaveta ou ranhura, portanto, os cubos
podem ser posicionados e travados em qualquer posig&o ou angulo
em relacdo ao eixo. Nao exige usinagem ou trabalhos de montagem
adicionais. Os anéis de contragdo RINGFEDER® utilizam parafusos
padronizados que ndo requerem ferramentas especiais.

Tempo curto de montagem - Reducéo de custos principalmente
na producéo de equipamentos em série.

Facil remocdo - Apds desapertar os parafusos, os anéis de
contragio RINGFEDER® soltardo e o cubo se movera liviemente no
eixo.

Baixa susceptibilidade a contaminacdo — Apds o aperto dos
parafusos, as superficies de contato sdo pressionadas firmemente, o
que impede a entrada de contaminantes como sujeira e umidade.
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Dimensoées Torques ou forgas axiais Parafusos
transmissiveis
1SO 4014/4017 - 12.9

Rosca Tmax

Nm Nm

80 13.900 348 15.290

105 x 185 85 139 56,5 49 3 127 16.100 380 M2 64 17.7110

90 18.600 434 20460

80 15.500 380 17.050

110 x 185 85 139 56,5 49 43 121 17.800 410 M12 6,1 19.580

90 20.000 440 22.000

85 17.200 405 18.920

15 x 200 90 150 62,5 55 48 127 19.900 443 mz2 8 21.890

95 22.900 482 25190

85 17.300 405 18.920

120 x 200 90 150 62,5 55 48 121 19.900 443 M12 1 21.890

95 22.900 482 25190

90 19.200 420 21120

125 x 25 95 157 60,5 53 485 12 21.700 450 M2 9 23870

100 24.400 480 26.840

95 25.900 540 28490

130 x 230 100 172 65,5 58 51 121 29.000 580 M12 15 31.900

110 36.000 650 38.600

95 21.450 452 23595

135 x 230 100 172 67 58 51 190 24.300 486 M4 11 26.730

110 30.500 555 33.500

100 25.300 500 21.830

140 x 230 105 172 67 58 51 190 28.000 530 M4 10,7 30.800

115 35.600 610 39.160

110 37.000 673 40.700

150 x 263 120 190 ul 62 55 190 45.300 754 M4 163 49.830

125 49.700 795 50.670

110 33.000 600 36.300

155 x 263 115 190 l 62 55 190 36.600 637 M14 158 40.260

120 40500 674 44.550

120 57.300 950 63.030

160 x 290 130 200 8 68 61 290 66.700 1.020 M16 223 73370

135 72.500 1.070 79.750

120 56.500 940 62.150

185 x 290 125 200 8 68 61 290 61.500 980 M16 27 67.650

135 72.500 1.070 79.750

130 61.000 938 67.100

170 x 300 140 210 785 68,5 61 290 72.300 1.023 M16 223 79.530

145 78.400 1.081 86.240

130 61.500 900 67.650

175  x 300 135 210 85 68,5 61 290 67.000 990 M16 27 73.700

140 72.500 1.030 79.750

140 86.500 1.231 95.150

180 x 320 150 224 97 87 115 290 101.400 1.352 M16 3 111.540

155 109.300 1401 120.230

140 96.000 1.250 105.600

18 x 320 145 224 97 87 15 290 104.000 1.350 M16 33,1 114.400

) 155 120.000 1.550 132.000

150 92.000 1.250 101.200

190 x 320 155 238 9% 86 6 290 99.000 1.300 M16 32 108.900

165 113.500 1400 124.850

150 103.000 1374 113.300

195 x 340 160 238 955 85,5 i 290 119.300 1.491 M16 35 131.230
165 126.100 1529 138.710 !

/ 150 108.000 1450 118.800
[ 20 x 340 155 238 955 85,5 m 290 116.000 1500 M6 34 127.600 |
160 124.000 1.550 136.400 |
B Acabamentos de superficie B Para informagées sobre as B Ao utilizar um eixo oco em vez Explicacées na tabela da pagina 7 I'
| para o eixo Rz < 3,2 pm tolerancias de eixo, consulte de um eixo sélido, contate a f
a tabela na pagina 6. nossa equipe de Engenharia i

f Bl Rendimento do cubo com
| forca Rpo,2 = 360 N/mm?

Exemplo de pedido: RfN 4161

Séries d D
RIN 4161 | 150 | 263

RfN 4161 Série padrao
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RINGFEDER® Anéis de contracdo SReftlpils 1
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RINGFEDER® Anéis de contracdo RfN 4181 - Esquema de Montagem

RINGFEDER® Anéis de contracdo RfN 4181 - Dimensdes

Distribuidor RINGFEDER WhatsApp (41) 99937-1387
Curitiba/PR - atendemos todo o Brasil - mippei.com vendas@mippei.com


https://wa.me/5541999371387?text=Ol%C3%A1%2C%20vim%20pelo%20cat%C3%A1logo%20RINGFEDER%20e%20gostaria%20de%20uma%20cota%C3%A7%C3%A3o
https://mippei.com/anel-fixacao-ringfeder/

Dimensodes Torques ou forcas axiais Parafusos
transmissiveis
1SO 4014/4017 - 12.9

Rosca

Nm

160.000 176.000
220 X 370 170 210 1158 1033 87 510 182.000 2.150 M20 52,1 200.200
180 206.000 2.300 226.600
170 190.000 2.250 209.000
240 X 405 180 296 1214 1089 92 570 215.000 2.400 M20 66,6 236.500
200 269.000 2.100 295.900
190 247.000 2.600 271.700
260 X 430 200 318 1284 1159 102 580 277.000 2.750 M20 173 304.700
220 340.000 3.100 374.000
210 282.000 2.686 310.200
280 X 460 220 340 1464 1339 121 570 313.000 2.845 M20 1033 344.300
240 380.000 3.167 418.000
220 385.000 3.500 423500
300 X 485 230 360 1541 1391 122 980 425.000 3.700 M24 ni1 467.500
250 505.000 4050 555.500
240 444.000 3.700 488.400
320 X 520 250 380 156,6 1416 124 980 488.000 3.904 M24 1321 536.800
210 580.000 4.296 638.000
250 564.000 4.500 620.400
340 X 570 260 402 167,5 1525 136 980 612.000 4.700 M24 184,3 673.200
210 668.000 4950 734.800
210 658.000 4850 123.800
360 X 590 280 424 182,7 167,71 150 980 712.000 5.100 M24 208,1 783.200
300 825.000 5.500 907.500
290 735.000 5.069 808.500
380 X 640 300 444 185,1 1681 148 1450 790.000 5.266 m21 2415 869.000
310 845.000 5.452 929.500
290 903.000 6.250 993.300
390 X 650 300 470 186,3 167,6 144 1.900 970.000 6.450 M 30 2596 1.067.000
320 1.101.000 6.950 1.221.000
320 969.000 6.056 1.065.900
420 X 670 330 495 2039 1869 166 1.450 1.038.000 6.291 m27 2848 1.141.800
350 1.183.000 6.762 1.301.300
340 1.212.000 1129 1.333.200
440 X 740 350 518 2129 1959 178 1.450 1.292.000 1.383 m21 398 1.421.200
370 1.460.000 1892 1.606.000
380 1.815.000 9.552 1.996.500
480 X 790 390 552 2437 225 201 1.900 1.920.000 9.845 M 30 4954 2.112.000
[ali} 2.118.000 10331 2.329.800
400 2.054.000 10270 2.259.400
500 X 835 40 572 238,7 220 198 1.900 2.145.000 10463 M 30 626,3 2.359.500
430 2.377.000 11.055 2.614.700
430 2.397.000 11.150 2.636.700
530 X 850 440 608 260 240 206 1.900 2520520 11.457 M 30 6534 2.112.572
460 21147 12.076 3.055.159
450 2.545.000 11.311 2.799.500
560 X 940 460 632 260 240 206 1.900 2.670.006 11.609 M 30 48,7 2.937.006
480 2.929.521 12.206 3.222.473
470 4,012.000 170712 4.413.200

590 X 960 480 654 380 361 286 1.900 4.199.188 17497 M 30 11739 4619.106 |
500 4.587.043 18.348 5.085.147

500 3.402.000 13.608 3.742.200 I'

620 X 970 520 120 304 285 204 1.900 3.708.000 14.261 M 30 886,7 4,078.800

540 4,028.000 14918 4.430.800 /
B Acabamentos de superficie B Para informagdes sobre as B Ao utilizar um eixo oco em vez Explicagdes na tabela da pagina 7
[ para o eixo Ry =< 3,2 pm tolerancias de eixo, consulte de um eixo sélido, contate a

Continua na préxima pagina
a tabela na pagina 6. nossa equipe de Engenharia

B Rendimento do cubo com
for¢a Rpo,2 = 360 N/mm?

RfN 4181 Série pesada
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RfN 4181

Série pesada

RINGFEDER® Anéis de contracdo

Caracteristicas

Anel de contracao de duas partes para transmissao maxima
de torque.

Maxima confiabilidade — Apropriado para cargas estaticas,
dinamicas e de impacto.

De simples aplicacdo - As tolerdncias e acabamentos
necessarios sao facilmente alcancados.

Possivel verificacao visual do estado de aperto — Minimizando
falhas de montagem.

Facil montagem - N&o requer usinagem ou trabalhos de
montagem adicionais. Os anéis de contracdo RINGFEDER®
utilizam parafusos padronizados que nédo requerem ferramentas
especiais.

Tempo curto de montagem - Reducdo de custos
principalmente na produgéo de equipamentos em série.

Baixa susceptibilidade a contaminacdo - Apds o aperto
dos parafusos, as superficies de contato sdo pressionadas
firmemente, o que impede a entrada de contaminantes como
sujeira e umidade.

De facil ajustabilidade - Nao requer chaveta ou ranhura,
portanto, os cubos podem ser posicionados e travados em qualquer
posigao ou angulo em relagao ao eixo.
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Dimensodes Torques ou forcas axiais Parafusos
transmissiveis
1SO 4014/4017 — 12.9

T Rosca Gw Tmax
Nm kg Nm
5.758.000 6.333.800
6.236.900 14482 6.860.590
6.735.919 7409510
4.518.700 4970570
4.880.000 5.368.000
5.258.000 5.783.800
7.669.000 8435900
8.226.643 9.051.507
9.106.895 10.017.584
6.897.960 7.587.756
296 7.378.000 8.115.800
8.390.500 9.229.550

Acabamentos de superficie B Para informagées sobre as Ao utilizar um eixo oco em vez Explicacdes na tabela da pagina 7
para o eixo Rz < 3,2 pm tolerancias de eixo, consulte de um eixo solido, contate a
a tabela na pagina 6. nossa equipe de Engenharia
Rendimento do cubo com
forca Rpo,2 = 360 N/mm?

RfN 4181 Série pesada
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~ Caracteristicas

i
"
_,_'E%."\-.\- Custos reduzidos - Os anéis RINGFEDER® néo exigem preciséo na usinagem das pegas acopladas.
", = <
“ -

“-._Simples montagem — Apenas alguns parafusos precisam ser apertados.

Simples desmontagem — Anéis de fixagdo RINGFEDER® possuem roscas de extragio e a desmon-
tagem pode ser feita com uso de ferramentas comuns. A série RfN 7012 se auto-destrava.

Resisténcia - Eixo e cubo ndo possuem pontos de concentracéo de fadiga, de modo que ndo ha
enfraquecimento destes componentes. O eixo pode ser projetado para ser consideravelmente menor,
reduzindo custos e economizando espaco na aplicagéo.

Transmisséao livre de folgas — A transmissdo de torque com anéis de fixagdo RINGFEDER® & ab-
solutamente livre de folgas.

Efeito similar a componentes de protecdo de sobrecargas — Em casos de ultrapassagem de
torque, o anel de fixagéo desliza sobre o eixo, evitando assim a destrui¢do de valiosos elementos do
equipamento.
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Explicacoes

Dimensdes basicas (com parafusos ndo apertados). = "
PN = Pressao superﬁmal no cubo 5
d =  Diametro interno o
nsc = Quantidade de parafuéogde flxa \\\«
D = Diametro externo o N ~H__
Dg = Rosca . e, %
Dg1 = Diametro externo da flange ' >
Ta = Torque maximo de aperto dos parafusos
L = Largura total
DNmin = Diametro externo min. do cubo dependendo
L4 =-_ Largura total sem parafusos do limite de escoamento
L3 = Comprimento do anel externo Rpo2 = Ponto de escoamento minimo
exigido do material do cubo
Lg =  Comprimento do torque do anel
sem flange Tmax =  Torque maximo transmissivel
T = Torque transmissivel Gw = Peso
Fax = Forca axial transmissivel
pw = Pressao superficial no eixo
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RfN 7006

Ly
L4
Ls

Anéis de fixagdo RfN 7006 = Dimensdes

Caracteristicas

O anel de fixacdo auto centrante de baixo custo é composto por
duas partes. Pode ser utilizado em aplicagdes com tolerancias mais
altas devido ao corte da parte central. Para desmontagem, basta
desapertar alguns parafusos.

Possui uma flange de encosto para posicionamento do cubo. E
também aplicado em polias transportadoras
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Dimensoes Torques transmissiveis Pressao Parafusos

ou forcas axiais superficial 1SO 4762-12.9

Eixo Cubo
T Pw PN
Nm N/mm?
210 234 9% 5 M6
284 222 9% 5 M6
313 202 9 5 M6
410 222 106 6 M6
25 X 50 59 34 28 17 2 01 34 213 106 6 M6 X 20 17 03 1
28 X 55 64 34 28 17 2 478 34 190 97 6 M6 X 2 17 04 -
30 X 55 64 34 28 17 2 512 34 1 97 6 M6 X 2 17 03 4
32 X 60 69 34 28 17 23 128 16 222 18 8 M6 X 20 17 03
35 X 60 69 34 28 17 2 796 16 203 118 8 M6 X 2 17 04
38 X 65 I 34 28 17 23 865 46 187 109 8 M6 X 2 17 05 =
40 X 65 7 34 28 17 23 910 46 177 109 8 M6 X 20 17 04 |
42 X 75 84 [ 3 20 26 1520 12 229 128 1 M8 X 25 [ 0,7
45 X 5 84 [ 3 2 26 1629 12 213 128 17 M8 X 25 # 07
50 X 80 89 [ 33 2 26 1810 12 192 120 1 M8 X 25 M 08
= 55 X 85 9 [ 3 2 26 2215 83 200 129 8 M8 X 25 [ 09
| 60 X 90 9 [ 3 2 26 2482 83 183 122 8 M8 X 25 [ 03
65 X 95 104 [ 3 2 26 3025 93 190 130 9 M8 X 25 [ 09
10 X 110 19 50 40 2% 32 4735 135 214 135 8 M0 x 30 83 16
7 X 115 124 50 40 29 2 5018 134 197 129 8 M10 X 30 83 17
80 X 120 129 50 40 24 32 5352 134 185 123 8 M10  «x 30 83 19
85 X 125 134 50 40 24 32 5979 141 183 124 9 M10 x 30 83 20
90 X 130 139 50 40 24 32 6774 151 185 128 9 M0 x 30 83 20
95 X 135 144 50 40 2 32 7945 167 195 1371 10 M10 X 30 83 23
100 X 145 154 56 4 26 34 10005 200 204 141 8 M12  «x 35 145 28
110 X 155 164 56 4 26 34 11006 200 186 132 8 M2 «x 35 145 31
120 X 165 174 56 M 26 34 13507 225 191 139 9 M12 X 35 145 32
130 X 180 189 64 52 34 1 19511 300 180 130 12 M2 «x 35 145 46
140 X 190 199 68 54 34 Y] 21515 307 m 126 9 M1 x 40 230 50
150 X 200 209 68 54 34 LY} 25613 342 178 133 10 M14 X i} 230 52
160 X 210 219 68 54 34 4 30052 376 183 140 n M14 X 40 230 58
170 X 225 234 8 64 44 52 34833 10 145 110 12 M14 X 40 230 6,5
180 X 235 204 8 64 4 52 36882 10 131 105 12 M4 x 40 230 85
190 X 250 259 8 64 44 52 48664 512 163 124 15 M14 X 40 230 90
200 X 260 269 8 64 i 52 51225 512 154 119 15 M14  x 40 230 96
220 X 285 295 91 75 50 59 61581 560 136 104 12 M16  x 50 355 140
240 X 305 315 91 75 50 59 83975 700 155 122 15 M16  x 50 355 151
X 325 335 9 75 50 59 97037 748 152 122 16 M 16 X 50 355 16,2
X 355 365 105 87 60 69 124441 889 140 1 16 M18  «x 50 480 256
X 375 384 102 84 60 66 149908 999 147 118 18 M18  x 50 480 255
X 405 14 12 101 i 81 208733 1306 146 115 18 M20 X 50 690 379
X 425 434 121 101 I 81 258742 1522 160 128 A M2 x 50 690 383
X 455 464 138 115 86 93 290014 1611 138 109 18 M2 x 60 930 533
475 484 138 15 86 93 357147 1880 153 122 Al M22  x 60 930 57,6
495 504 138 115 86 93 375945 1880 145 1 2 M22  x 60 930 60,3
L] 1

B Acabamentos da superficie B Tolerancias Explicaces na tabela da pagina 23

Para eixos e furos de cubos Recomendamos as seguintes
Ra<1,6 pm tolerancias para a montagem Mais tamanhos mediante
Eixo: h8 - Cubo: H8 solicitagcao

Exemplo de pedido: RfN 7006

Tipo | 4 | b

RfN 7006 24 50 Material: Aco
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RINGFEDER® Anéis de fixacao RfN 7012

Anéis de fixagao RfN 7012 - Exemplo de aplicagéo

b - 1y Anéis de fixacdo RfN 7012 - Dimensdes

Anéis de fixacao RfN 7012 = Polia de correia
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Dimensoes Torques transmissiveis Pressao Parafusos DN min

ou forcas axiais superficial 1SO 4762-12.9
Rpo,2
Eixo | Cubo 200 | 300 | 400
Pw PN [N/mm?] Trmax

Nm N/mm? mm Nm

306 265 107 59 356

31 251 107 59 374

351 21 106 59 2

429 232 12 64 506

446 223 m 64 526 1
55 215 2 17 496 35 197 100 M6 18 17 03 6 68 65 590 -
55 215 2 17 529 35 183 100 M6 X 18 17 029 6 68 65 632 4
60 215 20 17 749 a 228 122 12 M6 X 18 17 0,34 89 8 13 899
60 215 20 17 815 a7 208 121 12 M6 X 18 17 0,32 89 8 3 983
65 215 2 17 1101 58 238 139 15 M6 X 18 17 0,36 102 87 81 1.334 =
65 215 2 17 1154 58 225 139 15 M6 X 18 17 0,34 102 87 81 1404 |
15 335 2% 20 1.768 84 266 149 12 M8 X 22 [ 06 122 103 95 2158
75 35 2% 2 1.886 84 17 148 12 M8 X 22 # 0,57 122 103 95 2312
80 335 2% 2 2,004 83 231 138 12 M8 X 22 M 0,62 125 107 100 2.466
80 335 2% 2 2082 83 ol 138 12 M8 X 22 N 06 125 107 100 2568
85 335 2 20 2656 97 233 151 14 M8 X 22 [ 0,63 140 17 108 3.296
90 335 2% 2 2.881 9% 212 142 14 M8 X 22 [ 0,69 143 122 13 3.596
95 335 2% 2 3.550 109 223 153 16 M8 X 22 ] 0,73 156 131 121 4452
10 395 28 24 5432 155 245 156 14 M10 X 25 83 1,26 184 153 M 6.844
115 395 28 2 5.195 155 228 149 14 M10 X 25 83 1,33 187 157 145 1.333
120 395 28 2 6.156 154 213 142 14 M10 x 25 83 14 190 162 150 1822
125 395 28 2% 1447 175 228 155 16 M10 x 25 83 149 208 173 159 9.498
130 395 28 2% 1857 175 204 148 16 M10 X 25 83 1,53 m 177 164 10.057
135 395 28 20 1.857 175 214 148 18 M10 x 25 83 1,62 229 189 173 10.057
145 4 33 2 11126 223 21 157 14 M12  x 30 145 201 243 202 185 14.335
155 a 33 26 12.166 m 205 146 14 M12 X 30 145 215 249 210 195 15.768
165 a 3 26 15.085 251 214 155 16 M12 X 30 145 235 214 228 210 19.659
180 52 38 34 20326 313 188 136 2 M12  x 35 145 351 219 239 222 26.621
190 52 38 34 23.967 342 191 141 2 M12  x 35 145 380 299 255 21 31.536
200 52 38 34 27.893 312 193 145 20 M12  x 35 145 401 320 m 250 36.860
210 52 38 34 32102 401 196 149 26 M12  x 35 145 43 k2] 21 265 42.594
225 60 4 38 39.326 463 190 144 22 M14  x 40 230 578 358 304 281 52377
235 60 4 38 45262 503 195 149 2% M4 x 40 230 6,00 385 326 300 60.499
250 68 52 46 55.552 585 171 135 2 M14 X 45 230 825 385 331 308 74.504
260 68 52 46 62.452 625 175 135 30 M14  x 45 230 8,65 406 7 322 84.027
285 1L 56 50 19.874 126 175 135 26 M16  x 50 355 1,22 439 31 351 108.110
305 I 56 50 99.995 833 184 145 30 M16 X 50 355 122 481 12 381 136.082
325 14 56 50 122.159 940 192 153 34 M16  x 50 355 132 535 a7 42 167.078
355 86,5 66 60 148.773 1.063 168 132 32 M18  x 60 485 192 541 466 435 204.423
375 86,5 66 60 178.553 1.190 175 140 36 M18  x 60 485 205 588 501 465 246.403
405 1005 8 I 246.382 1.540 171 140 36 M20 X 70 690 296 635 54 502 341.382
425 | 1005 8 12 260.791 1.534 166 133 36 M20  «x 70 690 311 649 559 521 362.719
455 116 90 84 336.729 187 164 130 36 M22  x 80 930 42,2 688 535 555 470012
475 116 90 84 371.687 1.858 147 19 36 M 22 X 80 930 44 703 613 574 522.235
495 116 90 84 371.687 1.858 147 119 36 M2  x 80 930 46 120 632 594 522.235
515 116 90 84 432.315 2.059 155 126 40 M22  x 80 930 50 768 667 625 609.275
545 130 102 9% 531.403 2415 152 122 40 M24 X 90 1.200 64,6 801 700 657 751.102
565 130 102 9% 554.016 2409 145 118 a0 M24 X 90 1.200 674 819 720 671 785.243
585 130 102 9% 605.396 2522 145 119 LY M2 x 90 1.200 n 702 mw 702 860.354
605 130 102 96 658.967 2.636 146 120 4 M24  x 90 1.200 126 883 174 1 938.878
630 130 102 96 699.186 2.689 143 118 45 M2 x 90 1.200 80 913 802 154 998.625 I_
650 130 102 9 124.367 2683 131 14 45 M24  x 90 1.200 82 929 821 774 | 1.037.033
670 130 102 96 799.456 3.855 141 118 48 M24  x 90 1.200 85 9 853 802 | 1.147.138 I
690 130 102 96 860.618 2968 141 19 50 M2 x 90 1.200 88 1003 | 880 821 | 1.237.612
o 130 102 96 888.410 2961 136 115 50 M24 X 90 1.200 9 1018 | 898 846 | 1.280.288
130 130 102 9 952.790 3074 131 17 52 M24  x 90 1.200 93 1051 | 926 871 | 1.375.883

Explicagdes na tabela da pagina 23  Continua na préxima pagina

Distribuidor RINGFEDER WhatsApp (41) 99937-1387
Curitiba/PR - atendemos todo o Brasil - mippei.com vendas@mippei.com



https://wa.me/5541999371387?text=Ol%C3%A1%2C%20vim%20pelo%20cat%C3%A1logo%20RINGFEDER%20e%20gostaria%20de%20uma%20cota%C3%A7%C3%A3o
https://mippei.com/anel-fixacao-ringfeder/

RINGFEDER® Anéis de fixacao RfN 7012

Caracteristicas

De design estreito, especialmente adequado para aplicagdes em
espaco limitado, a série 7012 compensa pequenos desvios de to-
lerancia e erros de montagem. Os anéis de fixacdo 7012 nao sédo
auto-centrantes.

Transmisséo de altas forcas e torques — Mais anéis podem
ser montados em série. Se necessério transmitir altos torques
combinados com forcas axiais, contate nosso departamento
técnico.

Momentos fletores e cargas radiais — Cargas combi-
A nadas podem ser transmitidas (contate nosso
departamento técnico).

Facil montagem - Anéis de fixagdo RfN 7012 podem compensar
/4 ! folgas sem prejudicar a transmisséo de torque.

Baixa susceptibilidade & contaminacdo - Apés o aperto dos
parafusos, as superficies de contato sdo pressionadas firmemente,
o0 que impede a entrada de contaminantes como sujeira e umidade.

Versatil — O anel de fixagéo trabalha sem partes méveis no eixo e

cubo, portanto, pode ser apertado e solto indmeras vezes. A série
RfN 7012 ¢ livre de desgaste.

Exemplos de aplica¢ées:

Rodas dentadas, alavancas, roldanas, engrenagens, tam-
i bores de correia.
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- -
Dimensoes Torques transmissiveis Pressao Parafusos DN min

ou forcas axiais superficial 1SO 4762-12.9

Rpo,2
Eixo | Cubo 200 | 300 | 400

L4y T Pw PN [N/mm?] Tmax

mm Nm N/mm? mm Nm

102 1.019.329 138 17 M24 90 953 1.474.892
102 1.088.021 138 118 M24 90 980 1577315
102 1.118.902 134 15 M24 90 999 1.625.113
700 810 130 102 1.231.849 139 120 M24 90 1.792.404
720 830 130 102 1.264.816 135 17 M24 90 1.843.615
740 x 850 130 102 % 1.340.983 3.624 135 118 62 M2 x 90 1.200 110 2132 | 1.082 | 1.017 | 1.957.987
760 x 870 130 102 9% 1.419.285 3.735 136 19 64 M24  x 90 1.200 13 1.265 | 1.110 | 1.043 | 2.075.774
780 x 830 130 102 9% 1.476.995 3.787 134 118 65 M24  x 90 1.200 116 1.289 | 1133 | 1.085 | 2.163.687 |

640
660
680

750
770
790

130
130
130

800 x 910 130 | 102 96 1.535.740 3.839 133 iy 66 M2 x 90 1.200 118 1314 | 1156 | 1.088 | 2.263.307
820 x 930 130 | 102 96 1.619.333 3.950 133 7 68 M2 x 90 1.200 12 1343 | 1181 [ 1111 | 2.379.629
80 x 950 130 | 102 %6 1.705.048 4,060 134 118 70 M24 x 90 1.200 124 1376 | 1.209 | 1137 | 2.509.365
860 x 970 130 | 102 9% 1.792.882 4169 134 19 1/ M24 x 90 1.200 127 1410 | 1.237 | 1163 | 2642515 |
880 x 990 130 | 102 96 1.882.830 4219 134 19 74 M2 x 90 1.200 129 1439 | 1.263 | 1187 | 2.779.079
900 x 1010 | 130 | 102 9% 1.948.904 4331 133 118 75 mM2s x 90 1.200 132 1463 | 1.286 | 1.209 | 2880649 "
920 x 1030 | 130 | 102 9% 2.016.005 4.383 132 118 76 M2 x 90 1.200 135 1492 | 1311 | 1233 | 2983825
940 x 1060 | 130 | 102 9% 2111197 4492 132 118 8 M2 x 90 1.200 138 1521 | 1.337 | 1.257 | 3.129.024
%0 x 1070 | 130 | 102 9% 2.208.493 4601 132 19 80 M2 x 90 1.200 140 1555 | 1.365 | 1.283 | 3.277.538
980 x 1090 | 130 | 102 9% 2219.745 4653 131 118 81 M24 x 90 1.200 143 1579 | 1.387 | 1.305 | 3.387.643

1.000 1110 | 130 | 102 2.352.018

4.704 130 17 82 M2 x 90 1.200 146 1603 | 1410 | 1.326 | 3499454

\=—=—=0 i

E(emplo de pedido: RfN 7012 I/ \

Explicacdes na tabela da pagina 23 Mais tamanhos mediante
solicitacao

Tipo | 4 | b

RfN 7012 200

\:1. '

B Montagem de anéis de fixagdo H Arranjo em série dos anéis de fixagdo RfN 7012
Os anéis de fixacédo sdo fornecidos levemente lubrificados e Se necessério montagem em série, os valores de transmisséo
prontos para serem montados. Os valores de T, Fax, pW e pN podem ser somados quando os anéis de fixagdo estéo
s&o vélidos para as condicdes de entrega do anel. localizados entre uma distancia de 4 x L.
B Acabamentos de superficie B Modificando o torque de aperto dos parafusos.
Para eixos e cubos Os anéis de fixagao séo fornecidos com parafusos de grau
Ra =<3,2 um 12.9. A redugéo do torque de aperto dos parafusos é
possivel. O valor minimo de aperto dos parafusos resulta de
Tolerancias uma multiplicagdo de Ta x 0.5. Existe uma aproximagéo
Recomendamos as seguintes tolerancias de montagem relativamente linear entre T, Ta, Fax, pw € pN.
Eixo: h9; Cubo: H9
Max. permitida: Eixo: k11-h11; Cubo: N11-H11 B Roscas de extracao #
Para facilitar a desmontagem, os anéis frontais possuem
Para evitar deformacgdes excessivas dos relativamente finos roscas auxiliares.

anéis de encosto, o anel de fixagdo deve ser montado o mais

simetricamente possivel entre eixo e cubo. Se o eixo é menor B Calculo do diametro externo do cubo.
que o valor nominal d, o cubo deve exceder o nominal d Fator C = 0,6 (ver pagina 47)

em mesma proporcao e vice versa. A concentricidade é

determinada diretamente pela centragem entre eixo e

cubo. |
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RfN 7015.0

LN=L1+2-(L-Ly)

v / . a
f.,;_s,f Caracteristicas

Anéis de fixacdo RfN 7015.0 - Exemplo de aplicagéo

_,II"' Anel de fixacdo auto-centrante recomendado para transmisséo de
elevados torques e forgas axiais, possui boa centragem. Indicado
também para aplicacdes com momento fletor. L
L4
Elevadas forgcas transmissiveis — Devido aos seus longos e | Ls |

cdnicos anéis internos, é possivel transmitir torques e forcas axiais \ \

elevadas com apenas um anel RfN 7015.0. Durante a montagem, o 4H:777777ﬁ—[\ =]

anel RfN 7015.0 se move enquanto eixo e cubo permanecem fixos.

Momentos fletores e cargas radiais — Cargas a
combinadas podem ser transmitidas (contate nosso
departamento técnico para assisténcia).

Excelente capacidade de centragem — Devido ao seu design
relativamente largo. ) N (N

Exemplos de aplica(}ées: Anéis de fixagao RfN 7015.0 - Dimensdes

Polia de correia transportadora, britadores, acionamentos
de prensas.

Acionamento de elevador de alta
velocidade com anel de fixag&o.
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Dimensoes Torques transmissiveis Pressao Parafusos DN min

ou forcas axiais superficial 1SO 4762-12.9
Rpo2
Eixo | Cubo 200 | 300 | 400
Ly T Pw PN [N/mm?] Trmax
mm Nm N/mm? mm Nm

100 w5 | 7| 6 14244 198 136 218 16.757

110 18 | 7 | 8 15,668 180 121 225 18433

120 165 | 77 | 65 20511 198 144 256 24,130

130 180 | 8 | 7 21175 197 142 280 32676

10 x 1% | 8 | 74 | 68 35,894 513 220 162 B M2 x 60 145 I 37 | 283 | 42228 o

150 x 200 | 8 | 74 | 68 38458 513 205 154 8| M2 x 60 145 4 — | 329 | 289 | 45284 |

160 x 210 | 8 | T4 | 68 47858 598 224 m 20 M2 x 60 145 18 — | 30 | 32 | 56304 y

M x 25 | % | 8 15 59620 701 22 168 8| M4 x 65 230 10 — | 39 | 31 | 7014

18 x 235 | % | 8 15 63127 701 210 161 8| M4 x 6 230 106 — | 400 | 347 | 74267

190 x 250 | 108 [ 94 | 88 74038 3 186 141 0| M1 x5 230 143 562 | 394 | 352 | 87104

200 x 260 | 108 | 94 | 88 93522 935 21 163 % | M x 75 230 15 — | a1 | 3 | oo |

20 x 285 | 120 | 104 | 98 105616 960 189 146 8| MIE x %© 355 198 693 | 462 | 408 | 124254

20 x 305 | 120 | 104 | 98 153624 1.280 231 182 % | M x %0 355 24 ~ | 621 | 499 | 180734

20 x 325 | 120 | 104 | 98 173360 1334 22 178 % | M6 x 0 355 23 — | 641 | 523 | 203953

280 x 385 | 144 | 126 | 120 216.499 1546 200 158 % | M8 x 110 485 352 — | 626 | 53% | 254705

ol 300 x 375 | 144 | 126 | 120 241629 1611 195 156 % | M8 x 110 485 374 — | 652 | 561 | 284269
— 30 x 405 | 162 | 142 | 135 333337 2.083 199 157 % | M0 x 120 690 513 — | T | 609 | 392161

30 x 425 | 162 | 142 | 135 354170 2.083 187 150 % | MW x 120 690 54,1 ~ | T4 | 623 | 416671

360 x 455 | 187 | 165 | 158 463312 2574 186 17 % | M2 x 130 930 154 — | 61 | 665 | 54503

380 x 475 | 187 | 165 | 158 489.052 2574 176 141 % | M2 x 130 930 19 1149 | 768 | 679 | 575.3%

400 x 495 | 187 | 165 | 158 514.791 2574 167 135 % | M2 x 130 930 828 | 1100 | 777 | 694 | 605637

40 x 515 | 187 | 165 | 158 648,637 3.089 191 156 0| M2 x 130 930 86,5 — | 97 | T | 763102

M0 x 545 | 204 | 180 | 172 799628 3635 192 155 0| M2 x 150 | 120 | 110 ~ | 954 | 819 | 940738

460 x 55 | 204 | 180 | 172 835,974 3635 184 150 30 | M2 x 150 | 1200 | 114 — | 957 | 832 | 983499

480 x 585 | 204 | 180 | 172 930476 3877 188 154 2| M4 x 150 | 120 119 ~ | 1018 | 876 | 1094677

50 x 605 | 204 | 180 | 172 969.246 3877 181 149 2| M2 x 150 | 120 | 123 ~ | 1022 | 889 | 1.140.289

50 x 630 | 227 | 200 | 190 1.127.063 433 173 143 30 | M21 x 180 | 1600 | 148 | 1567 | 1023 | 903 | 1.325.956

50 x 650 | 227 | 200 | 190 1170411 433 167 139 30 | M2 x 180 | 1600 | 15 | 1490 | 1031 | 918 | 1.376.955

50 x 670 | 227 | 200 | 190 1213760 433 161 135 30 | M21 x 160 | 1600 | 160 | 1451 | 1081 | 933 | 1427951

580 x 690 | 227 | 200 | 190 1.257.109 433 155 131 30 | M21  x 160 | 1600 | 165 [ 1424 | 1053 | 949 | 1478951

800 x TI0 | 227 | 200 | 190 1.387.154 4624 160 135 2| M2 x 180 | 1600 | 170 | 1555 | 1.108 | 992 | 1.631.946

620 x 730 | 221 | 200 | 190 1433393 462 155 132 32 | M2 x 160 | 1600 177 | 152 | 1119 |1008 |1.686.345

640 x 750 | 221 | 200 | 190 1618.347 5,057 164 140 3% | M2 x 1680 | 1600 182 | 1759 | 1199 | 1064 | 1903937

B0 x 770 | 221 | 200 | 190 1.668.920 5057 159 137 3% | M2 x 180 | 1600 187 | 1713 | 1209 |1080 | 1963435

680 x 790 | 227 | 200 | 190 1.768.622 5.202 159 137 3% | M2l x 160 | 1600 193 | 1766 | 1242 |1109 |2080.732

700 x 810 | 221 | 200 | 190 1820640 5202 155 134 3% | M2l x 180 | 1600 198 | 1732 | 1253 [1125 |2.141.930

720 x 830 | 221 | 200 | 190 2080.732 5780 167 145 4 | M2 x 160 | 1600 204 — | 1359|1196 | 2447919

70 x 850 | 221 | 200 | 190 2138530 5780 162 141 4 | M2 x 160 | 1600 209 | 2030 | 1367 |1211 | 2515917

- 760 x 80 | 227 | 200 | 190 2196.328 5780 158 138 4 | M2 x 180 | 1600 215 | 1979 | 1376 |1226 | 2583915
e 780 x 890 | 227 | 200 | 190 2254126 5780 154 135 4 | M2 x 160 | 1600 220 | 1940 | 1386 | 1242 | 2651913
800 910 | 227 | 200 | 190 2427520 6.069 158 139 4 | M2 x 160 | 1600 225 | 2086 | 1443 |1285 | 2855906
- | v \ ;
Exemplo de pedido: RfN 70 —
e Explicacdes na tabela da pagina 23 Mais tamanhos mediante
solicitagao #
v ¥
i1 \ ":

B Montagem de anéis de fixagao B Arranjo em série dos anéis de fixagao RfN 7015.0 |
Os valores de T, Fax, pw e pN séo vdlidos para as condicdes No maximo 2 x RfN 7015.0 podem ser montados em série. ' .
de entrega do anel. Os torques transmissiveis e as forgas axiais devem ser ’

somados. |

B Acabamentos de superficie B Modificando o torque de aperto dos parafusos.

Para eixos e cubos Rg = 3,2 pm Uma redugéo das pressdes de superficie e da transmissao de I
torque é possivel através da redugéo do torque de aperto dos

H Tolerancias parafusos. O valor minimo de aperto dos parafusos resultade uma
Recomendamos as seguintes tolerancias de montagem multiplicagdo de Ta x 0.b. Existe uma aproximacéo
Eixo: h8; Cubo: H8 relativamente linear entre T, Ta, Fax, pw € pN.

s M

RfN 7015.0
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RINGFEDER® Anéis de fixacao RfN 7015.1

LN=Ly+2-(L-Ly)

i r g
/* Caracteristicas
_,"' Anéis de fixacdo RfN 7015.1 - Exemplo de aplicacéo
; Anel de fixacdo auto-centrante recomendado para transmisséo de
elevados torques e forgas axiais, possui boa centragem. Indicado
também para aplicacdes com momento fletor.

Elevadas forgcas transmissiveis — Devido aos seus longos e
cdnicos anéis internos, é possivel transmitir torques e forcas axiais ‘ ‘

elevadas com apenas um anel RfN 7015.1. Durante a montagem, o — 7 N e

anel RfN 7015.0 se move enquanto eixo e cubo permanecem fixos.

Momentos fletores e cargas radiais — Cargas a
A combinadas podem ser transmitidas (contate nosso
departamento técnico para assisténcia). °

Excelente capacidade de centragem — Devido ao seu design
relativamente largo. S N S

Exemplos de aplicagoes:

Polia de correia transportadora, britadores, acionamentos
de prensas.

Britador
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Dimensoes

Torques transmissiveis

ou forcas axiais

Pressao

superficial

Cubo

PN

N/mm?

Parafusos DN min

1SO 4762-12.9

Eixo
L L T pw
mm Nm

x 145 | 75 | 65 6.575 91

x 1585 | 75 [ 65 8.037 92

x 165 75 | 65 10521 101

x 180 | 84 [ 74 14.247 101

140 x 190 | 84 | 74 | 68 15.343 219 9%
150 x 200 | 84 | 74 | 68 17.534 234 9%
160 x 210 84 | 74 | 68 21.041 263 9
170 x 225 | 93 | 81 | 75 21.352 322 105
180 x 235 |93 |81 |75 30.892 343 106
190 x 250 | 106 | 94 | 88 36.684 386 9%
200 x 260 | 106 | 94 | 88 42.906 429 101
220 x 285 | 116 [ 104 | 98 49.556 451 89
20 x 305 116 | 104 | 98 61.784 515 93
260 x 325 | 116 | 104 | 98 75.300 519 97
280 x 35 140 | 126 | 120 115.034 822 106
300 x 375 | 140 | 126 | 120 123.250 822 99
320 x 405 | 158 | 142 | 135 179.962 1125 110
30 x 45 158 | 142 | 136 191.209 1.125 103
360 x 455 | 183 | 165 | 158 209.622 1.165 84
380 x 475 | 183 | 165 | 158 248.927 1310 90
400 x 495 183 | 165 | 158 310.552 1.553 101
420 x 515 | 183 | 165 [ 158 326.079 1.583 9%
40 x 548 200 | 180 | 172 3712.776 1.694 91
460 x 565 | 200 | 180 | 172 389.719 1.694 87
480 x 585 | 200 | 180 | 172 451.848 1.883 93
500 x 605 | 200 | 180 | 172 470675 1.883 89
520 x 630 | 220 | 200 | 190 522135 2.008 80
50 x 650 | 220 | 200 | 190 542218 2.008 m
560 x 670 220 | 200 | 190 632.587 2.259 84
580 x 690 | 220 | 200 | 190 655.180 2.259 81
600 x 710 220 | 200 | 190 677.772 2.259 8
620 x 730 | 220 | 200 | 190 700.364 2.259 6
640 x 750 | 220 | 200 | 190 122.957 2.259 3
660 x 710 220 | 200 | 190 745.549 2259 n
680 x 790 | 220 | 200 | 190 768.142 2259 69
700 x 810 | 220 | 200 | 190 790.734 2259 67
720 x 830 | 220 | 200 | 190 813.326 2.259 65
70 x 850 | 220 | 200 | 190 835919 2259 64
0 x 870 220 | 200 | 190 858.511 2.259 62
780 x 890 | 220 | 200 | 190 881.104 2259 60
x 910 | 220 | 200 903.696 2.259 59

63
65
7
3
69
70
7%
80
81
3
8
69
3
m
84
80
87
83
67
12
82
8
i)
n
6
1)
66
64
70
68
66
64
63
61
59
58
51
55
54
53
52

Rpo,2
200 | 300 | 400
[N/mm?] Tmax
mm Nm
X 1 113
X 18 9455
X 0 12311
X 219 16761
5 M0 o« 6| 8 7| me | 2 |2 | 1800
B M0 o« 6 | 8 | 74 | 2 | 2 | 28 | 26
B M0 o« 60 | 8 | 78 | 2 | 25 | w7 | 2754
5| M2 o« 6 | w5 | 10 | a8 | 29 | 267 | 37
6 | M2 o« 65 | W5 | 106 | 35 | 23 | 20 | 3%3m
8| M2 x 75 | 45 | 143 | 3 | 36 | 2 | 43188
W | M2z x5 | W5 | 15 | 8 | 33 | 39 | 5477
2| Mz o« B | w5 | 188 | 6 | 5 | 3 | 5830
| M2 o« 80 | W5 | 24 | 42 | 5 | 3 | 72688
7| Mz o« 8 | W5 | 3 | M9 | 45 | 3 | 88588
B | MW x 100 | 20 | 32 | 512 | 45 | 431 | 13334
W | MW« 10 | 20 | a4 | 5 | 42 | 450 | 14001
B | MG« 0 | 3 | 53 | 53 | 52 | 485 | 2102
B | M x 10 | 3 | s | 67 | 50 | 514 | 24982
u | M8 x40 | 45 | 754 | 598 | 50 | 59 | 26605
2| WM x w0 | 45 | 19 | o2 | 584 | 559 | 292855
2| M8 x W0 | 485 | 88 | 706 | 62 | 58 | 365365
2| M8 o« W0 | 45 | 85 | T2 | & | 617 | 383623
7| MW« W0 | 6w | 10 | T2 | 63 | 644 | 438558
2| Mmoo« w0 | 80 | 14 | 789 | 691 | 663 | 458493
M| MM« M0 | 60 | T8 | 807 | 728 | 6% | 531586
0| M2« 40 | 6w | 128 | 8w | W | 75 | 58373
2| M o« 180 | 60 | w8 | e | 70 | 72 | 64207
| M« 180 | 60 | 15 | 85 | 779 | 75 | 63793
% | M0« 160 | 690 | 160 | 897 | 818 | 785 | 744220
%| M« 180 | 690 | 165 | 914 | 87 | 805 | 770800
% | M2 x50 |60 | 10 | e | 8% | &4 | 79737
| M0« 180 | 60 | 15 | %49 | 875 | 84 | 823988
%| MM« 180 | 690 | 180 | %7 | 834 | 863 | 850537
% | M2 x50 |60 | 19 | 95 | 9w | s | e7anr
% | M2« 180 | 690 | 199 | 1003 | 9B | 902 | 903696
| M« 180 |60 | w5 | 0m | &2 | 92 | 930275
% | M2 x 180 | 690 | 200 | 108 | 971 | 941 | 956855
% | M x50 | 60 | 26 | 1088 | 991 | %61 | 9834
% | M0 x50 | 690 | 221 | 107 | 1010 | %0 | 1010013
% | M0 x50 | 890 | 227 | 1085 | 1029 | 1000 | 1036583
B | MM x50 | 60 | 2% 1063172

Exemplo de pedido: RfN 7
Tipo ‘ d ‘

D
\ RIN 7015.1 190
—= B
= i LA

Wy

Explicacbes na tabela da pagina 23 Mais tamanhos mediante

solicitagao

¥ W

B Montagem de anéis de fixagao
Os valores de T, Fay, pw € pn s&o vélidos para as condigdes
de entrega do anel.

B Acabamentos de superficie
Para eixos e cubos Rg = 3,2 pm

H Tolerancias
Recomendamos as seguintes tolerancias de montagem
Eixo: h8; Cubo: H8

B Arranjo em série dos anéis de fixacao RfN 7015.1
No maximo 2 x RfN 7015.1 podem ser montados em série.
Os torques transmissiveis e as forgas axiais devem ser
somados.

B Modificando o torque de aperto dos parafusos.
Uma redugéo das pressdes de superficie e da transmissdo de
torque é possivel através da redugéo do torque de aperto dos
parafusos. O valor minimo de aperto dos parafusos resultade uma
multiplicagdo de Ta x 0.5. Existe uma aproximagéo
relativamente linear entre T, Ta, Fax, pw € pN.
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Polia de correia transp%nad a com anéis de fixagéo, além de um anel de Polias de correia transportadora.
contragéo fixando o acoplamento de flanges do acionamento.

Uma das aplicagées mais, désafiadoras para nossos anéis de Pressoes de superficie e tensdes no anel de
fixacéo s‘ac.) as pQIlas de corre |% transportadora. A fax‘[rema fixagdo levando momento fletor em consi-
carga adicional via momento flefor deve ser absorvida pelo -
anel de fixacéo e tal aplicaqéd\{a\xi% profundo conhecimento deracéo
técnico.
\. \3\ Sem momento fletor, as pressdes entre o anel de fixagéo, o eixo
Qualidade e desempenho alcancados 'plc.)r uso dos materiais e o cubo séo distribuidas igualmente por toda superficie. Sob
corretos e rugosidade definida precisqf\nénte. momento fletor, a pressdo aumenta de um lado e diminui no lado
\ ‘:3-\__ oposto do anel durante a rotacdo da polia. Neste caso, as tensdes
'\‘\ '-;-“ no anel de fixagdo aumentam principalmente nos espagos entre
AR os furos dos parafusos. Se for de material menos nobre, o anel de
W, fixagdo pode ser destruido pela alta tensao.
h
Pressodes de superficie Pressodes de superficie
sem momento fletor com momento fletor
.I' F
\ ML | It
\ 15 n \ [T ‘
\ u | 1] u i
, S |
\ I T
| \
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RINGFEDER® Anéis de fixacdo para momentos fletores

Tenséao no anel de fixacao sem momento fletor

Ruptura do eixo.

Ruptura do eixo devido a corrosao de contato

Os anéis de fixacdo estdo sujeitos a leves elevagdes no lado de
menor pressdo de superficie. Este fato cria micro-movimentos
entre o anel de fixagéo e a parte adjacente a ele. A corrosao por
contato se inicia e nos piores casos pode causar ruptura no eixo.

Cargas no cubo devido aumento de pressao

O cubo/espelho é carregado sob sua inteira circunferéncia com as
pressdes intensificadas. F necessario que o tambor e o cubo/es-
pelho sejam dimensionados levando em conta a presséo maxima.
Tambores com espelho e cubo sub-dimensionados irdo deformar
plasticamente e levaréo a falhas na conexao com o anel de fixagéo.
Consequentemente, o tambor se torna infuncional.

Falha no parafuso via fragilizacao
por hidrogénio

Em ambientes Umidos, os parafusos correm o risco de fragilizagao
por hidrogénio. Neste caso, aconselhamos a utilizagdo de parafusos
revestidos. Consulte-nos!

Polia de cubo/espelho deformado. Falha no parafuso.

35
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Distribuidor RINGFEDER

Curitiba/PR

- atendemos todo o Brasil

- mippei.com

Polia de correia transportadora utilizando
Anéis de fixacdao RfN 7015

Com este e outros projetos similares ao acima, o principal critério é
o momento fletor permitido.

Para limitar a carga em um tambor de espelho “eléstico” tendo
determinada a deflexdo de eixo relacionada a distancia dos rola-
mentos, conseguimos descobrir o &ngulo de deflexdo na regido do
anel de fixagéo. Aprovamos o uso de um angulo de deflexéo de até
< 5,4 ou méaxima deflexdo do eixo fm em relacdo a distancia “I"
permitida em 1/2000.

Designs de tambores baseados em valores experimentais podem,
entretanto, serem otimizados de acordo com o momento fletor per-
mitido pelo anel de fixag&o.

Distribuicao das pressodes de superficie

O diagrama abaixo mostra a correlacéo entre pressdes de super-
ficie resultantes do aperto do anel de contragdo e do momento
fletor. Limitacdes bésicas para a sobreposicdo dessas pressdes de
superficie s&o adicionalmente mostradas.
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Explicacoes

Dimensdes basicas (com parafusos ndo apertados).

d = Diametro interno

D = Diametro externo

L = Largura total

L4 = Largura total sem parafusos
L3 = Comprimento do anel externo
nsc = Quantidade de parafusos

Dg = Rosca

TAred. = Torque reduzido de aperto dos parafusos
T = Torque transmissivel

Fax = Forca axial transmissivel

pw = Pressao superficial no eixo
PN = Pressao superficial no cubo
Mpmax. = Momento fletor maximo sob

especificado Ta

Tres. em Mpmax.

PwWmax. €m Mpmax.

PNmax. €m Mpmax.

PWmin. €m Mpmax.

PNmin. €m Mpmax.

Fax em Mpmax.

DN min

Gw

-~
= Torque transmissive

fletor B e

= Pressao de superficie rhaxnma;ﬁe elxo
em momento fletor maximo “-._ -\_ K

= Pressao de superficie maxima no
cubo em momento fletor maximo

= Presséao de superficie minima no eixo
em momento de fletor maximo

= Pressao de superficie minima no cubo
em momento fletor maximo.

= Forca axial em momento fletor
maximo

= Diametro externo min. do cubo
dependendo do limite de escoamento

= Peso
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RfN 7012

_.'r: Anéis de fixacdo RfN 7012 - Exemplo de aplicagao

Anéis de fixacdo RfN 7012 - Dimensdes

OBSERVACAO!

Os valores das pressoes de superficie no eixo e no cubo foram calculados de
acordo com o torque de aperto dos parafusos mostrado em nossas tabelas. A
reducéao do torque de aperto dos parafusos resultam em diferentes valores de
I calculo. As pressoes especificadas em Mpmax. sdo, por vezes, muito baixas.
] Uma operacéo perto destes valores-limite pode, portanto, levar a um aumento
da corrosao por contato! Mais op¢cdes com momentos fletores reduzidos (Mp

de 20% até My, de 80%) podem ser encontradas em nosso site.

Distribuidor RINGFEDER WhatsApp (41) 99937-1387

Curitiba/PR - atendemos todo o Brasil - mippei.com vendas@mippei.com



https://wa.me/5541999371387?text=Ol%C3%A1%2C%20vim%20pelo%20cat%C3%A1logo%20RINGFEDER%20e%20gostaria%20de%20uma%20cota%C3%A7%C3%A3o
https://mippei.com/anel-fixacao-ringfeder/

Dimensées PWmax PNmax PWmin PNmin DN min €m Rpo2

em em em em TnE 250 ‘ 350 ‘ 450
Mpmax | Tres. |Mpmax Mpmax Mpmax Mpmax Momax [N/mm2]
Nm

9591 7210 6325

10488 7840 6966

13004 8960 9425

17522 11310 | 13383

20661 10160 | 17991
150 x 200 52 38 3 20 |M2 x 35| 125 24046 32 167 125 9020 | 22290 | 252 189 81 61 297 - | 367 | 314 | 407 .
160 x 210 52 38 34 2% |[M2 x 35| 125 21674 346 169 129 7870 | 26532 | 239 182 99 75 332 - | 374 | 323 | 43 i '
170 x 225 60 4 38 22 (M4 x 40| 190 32486 382 157 19 2570 | 24292 | 291 220 22 17 286 - | 473 | 385 | 578 4
180 x 235 60 [ 38 24 | M4 x 40| 190 37391 ns 161 123 18960 | 32227 | 273 209 49 38 358 - | 469 | 390 | 6,05
190 x 250 68 52 46 28 | M4 x 45| 190 | 45890 483 147 m 24070 | 39071 22 184 51 39 m - | 449 | 387 | 825
200 x 260 | 68 52 46 30 | M4 x 45| 190 | 51590 516 149 14 21150 | 47056 | 228 176 69 53 m 623 | 453 | 394 | 865
220 x 285 74 56 50 26 |M16 x 50 | 295 66374 603 146 12 32670 | 57777 | 242 187 49 38 525 - | 918 | 444 | 122 |

200 x 305| 74 | 56 50 30 [M16 x 50| 295 | 83094 692 183 120 20330 | 80569 | 208 164 98 u 671 | 669 | 508 | 448 | 122
260 x 325| 74 | 56 50 34 (M6 x 50| 295 | 101512 81 159 127 16810 (100111| 201 161 17 9% 710 | 700 | 536 | 474 | 132 )
280 x 355|865 | 66 60 32 [M18 x 60| 405 | 124233 887 140 m 38440 (118136 204 161 6 60 844 | 764 | 585 | 517 [ 19,2
300 x 375|865 | 66 60 36 [M18 x 60| 405 | 149101 994 146 7 24820 (147020 185 148 108 86 980 | 742 | 590 | 529 | 205
320 x 405|1005( 78 1/ 36 [M20 x 70| 580 | 207104 | 1294 149 118 31220 |203732| 188 148 110 87 1273 | 803 | 638 | 571 | 296
340 x 425)1005( 78 /) 36 [M20 x 70| 580 | 219216 | 1290 140 12 57920 [211426| 196 157 83 66 1244 | 891 | 690 | 613 | 31,1
360 x 455|116 | 90 84 36 [M22 x 80| 780 | 282418 | 1569 138 109 74630 |272379| 189 150 86 68 1513 | 910 | 720 | 644 | 422
380 x 475|116 [ 90 8 36 [M22 x 80| 780 | 297102 | 1564 130 104 87000 |284078 | 187 150 73 58 1495 | 949 | 751 | 672 | 44
400 x 495|116 | 90 84 36 [M22 x 80| 780 | 311738 | 1559 123 99 150460 |273024| 217 175 29 23 1365 | 1183 | 860 | 748 | 46
420 x 515| 116 | 90 84 40 | M22 x 80| 780 | 362587 | 1727 130 106 93580 |350303| 186 151 10 60 1668 | 1039 | 819 | 732 | 50
440 x 545|130 | 102 | 96 40 | M24 x 90 | 1000 | 442836 | 2013 126 102 113140 |428139| 176 142 6 62 1946 | 1041 | 840 | 757 | 646
460 x 565|130 | 102 | 96 40 | M24 x 90 | 1000 | 461680 | 2007 12 98 171330 (426266 | 195 159 46 31 1853 [ 1200 | 924 | 819 | 674
480 x 585|130 | 102 | 96 42 | M24 x 90 | 1000 | 504497 | 2102 12 99 168140 |475653 | 189 155 53 43 1982 [ 1209 | 943 | 839 | T
500 x 605|130 [ 102 | 96 44 | M24 x 90 | 1000 | 549139 | 2197 121 100 158960 (525629 | 183 151 60 49 2103 [ 1221 | 962 | 859 | 726
520 x 630 130 | 102 96 45 | M24 x 90| 1000 | 582685 | 2241 119 98 194480 |543239| 182 158 46 38 2112 {1330 | 1027 | 911 | 80
540 x 650 130 | 102 96 45 [M24 x 90 | 1000 | 603639 | 2236 114 95 258670 | 545408 | 207 17 il 18 2020 | 1516 | 1115 [ 974
560 x 670 130 | 102 96 48 | M24 x 90| 1000 | 666213 | 2379 7 98 212800 |631313| 191 160 44 36 2255 | 1429 | 1098 | 972
580 x 690 130 [ 102 96 50 [M24 x 90| 1000 | 717182 | 2473 118 99 203610 | 687672| 186 156 50 42 2371 | 1438 | 1117 | 992
600 x 710 130 | 102 96 50 [M24 x 90| 1000 | 740342 | 2468 114 9% 267800 |690210| 200 169 2 23 2301 | 1619 | 1204 | 1055
620 x 730 130 | 102 96 52 [M24 x 90| 1000 | 793992 | 2561 114 97 258610 | 750696 | 195 166 33 28 2422 | 1622 | 1222 | 1075
= ] 640 x 750 130 | 102 96 54 [ M24 x 90| 1000 | 849441 2655 115 98 249429 |811994| 190 162 39 33 2537 | 1628 | 1240 | 1095
660 x 770 130 | 102 96 56 [M24 x 90 | 1000 | 906684 | 2748 115 9 240240 | 874277| 186 159 44 38 2649 | 1635 | 1259 | 1115
680 x 790 130 | 102 96 56 | M24 x 90| 1000 | 932418 | 2742 m % 304420 |881324| 198 m 25 n 2592 | 1821 | 1347 | 1179
700 x 810 130 [ 102 96 60 [M24 x 90| 1000 | 1026541 | 2933 116 100 221870 |1002277) 177 153 54 41 2864 | 1654 | 1296 | 1156
720 x 830 130 | 102 96 60 [M24 x 90| 1000 | 1054013 | 2928 12 97 286050 1014455 189 164 35 31 2818 | 1827 | 1383 | 1218
740 x 850 130 | 102 96 62 [M24 x 90| 1000 | 1117486 | 3020 13 98 216870 |1082644| 185 161 40 35 2926 | 1833 | 1401 | 1238
760 x 870 130 | 102 96 64 | M24 x 90| 1000 | 1182737 | 3112 13 99 267680 |1152048| 182 159 45 39 3032 | 1840 | 1419 | 1258
780 x 890 130 102 96 65 [M24 x 90 | 1000 | 1230828 | 3156 12 98 295180 |1194909| 185 162 38 34 3064 | 1931 | 1472 | 1300

800 x 910 130 | 102 9% 66 | M24 x 90| 1000 | 1279783 | 3199 m 97 322680 |1238436) 189 166 32 28 3096 | 2026 | 1525 | 1341
820 x 930 130 | 102 96 68 [M24 x 90 | 1000 | 1349444 | 3291 m 98 313500 (1312524 185 163 31 32 3201 | 2030 | 1543 | 1361
840 x 950 | 130 | 102 9% 70 | M24 x 90| 1000 | 1420874 | 3383 m 98 304310 |1387904 182 161 ] 36 3305 | 2037 | 1561 | 1381

860 x 970 130 | 102 96 72 [ M24 x 90 | 1000 | 1494068 | 3475 12 99 295130 |1464629| 178 158 45 40 3406 | 2044 | 1579 | 1401
880 x 990 130 | 102 96 74 | M24 x 90| 1000 | 1569025 | 3566 12 100 285940 |1542750| 175 156 49 3 3506 | 2063 | 1598 | 1421

Explicacées na tabela da pagina 37 Continua na préxima pagina
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RfN 7012

v Anéis de fixagdo RfN 7012 - Exemplo de aplicagdo

Anéis de fixacdo RfN 7012 - Dimensdes

OBSERVACAO!

Os valores das pressoes de superficie no eixo e no cubo foram calculados de
acordo com o torque de aperto dos parafusos mostrado em nossas tabelas. A
reducéao do torque de aperto dos parafusos resultam em diferentes valores de
I calculo. As pressoes especificadas em Mpmax. sdo, por vezes, muito baixas.
] Uma operacéo perto destes valores-limite pode, portanto, levar a um aumento
da corrosao por contato! Mais op¢cdes com momentos fletores reduzidos (Mp

de 20% até My, de 80%) podem ser encontradas em nosso site.
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Dimensées PWmax PNmax PWmin PNmin - DN min €m Rpo,2

em em em em 250 | 350 | 450

Mpmax | Tres. |Mpmax Mpmax Mpmax Mpmax Mpmax [N/mm2]

Nm Nm
1624087 313440
1680004 340940
1759331 331750
1840411 322570
1899788 350070

1960015 317570

B Acabamentos de superficie B Tolerancias Calculo do diametro externo Explicacées na tabela
Para eixos e cubos Recomendamos as seguintes do cubo. da pagina 37
Rz =3,2 pm tolerancias de montagem Factor C = 1 ver pagina 47
Eixo: h9 - Cubo: H9

Mais tamanhos mediante
solicitacao

Exemplo de pedido: RfN 7012

Tipo | ¢ | o

]

/

\
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RfN 7015.0

LN=Li+2-(L-Ly)

_.’: Anéis de fixacdo RfN 7015.0 - Exemplo de aplicagéo

L1

L3 |

piEse==

Anéis de fixacdo RfN 7015.0 - Dimensdes

OBSERVACAO!

iy Os valores das pressoes de superficie no eixo e no cubo foram calculados de
acordo com o torque de aperto dos parafusos mostrado em nossas tabelas. A
reducao do torque de aperto dos parafusos resultam em diferentes valores de
I calculo. As pressoes especificadas em Mpmax. sdo, por vezes, muito baixas.
¥ Uma operacéo perto destes valores-limite pode, portanto, levar a um aumento
da corrosao por contato! Mais op¢cdes com momentos fletores reduzidos (Mp

de 20% até My, de 80%) podem ser encontradas em nosso site.
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Dimensoes DN min €m Rpo,2
250 | 350 | 450

[N/mm?2]

PWmax PNmax PWmin PNmin

Fax em
em em

em em

Mpmax

Mpmax

Nm

Tres. |Mpmax Mpmax Mpmax Mpmax

100 x 145 11297 11200 1474

120
130
140
150
160
170
180
190
200
220
240
260
280
300
320
340

110 x 155

165
180
190
200
210
225
235
250
260
285
305
325
355
315
405
425

12426
16267
22028
28468
30501
37957
47955
50776
58552
75224
84791
123332
139176
174092
194299
265703
282310

12300
16100
21900
21600
30300
22500
33300
43800
58300
30900
84300
52500
51900
124600
139200
171300
229800

1767
2326
2375
18543
3495
30569
34508
9909
12149
68585
9107
111599
129137
121585
135556
203112
163984

360 x 455 371148 295300 | 224830
380 x 475 391767 389800 | 39211
400 x 495|187 | 165|158 | 25 | M22 x 130| 745 (412387|2062 | 134 | 108 | 410300 | 41431 215 174 53 [X] 207 - 870 761 828
420 x 515|187 | 165 (158 | 30 [M22 x 130 745 |519607| 2474 | 153 | 125 | 311300 | 416033 212 173 9 i 1981 = 900 88 86,5
440 x 545204180 (172| 30 |M24 x 150 960 |639702| 2908 | 154 | 124 | 417000 | 485108 216 175 91 I 2205 - 960 839 110
460 x 565204 |180 (172| 30 [M24 x 150 960 |668779|2908 | 147 | 120 | 485800 | 459635 pald 17 I 63 1998 = 1006 875 114
480 x 585204 | 180 |172| 32 | M24 x 150| 960 |(744381|3102 | 150 | 123 | 446100 | 595900 212 174 89 73 2483 - 1025 897 19
500 x 605204 |180 (172 32 [M24 x 150 960 |775396| 3102 | 144 | 119 | 474800 | 613029 201 m 82 68 2452 = 1045 919 123
520 x 630 (227|200 (190 | 30 |M27 x 160 | 1440 [1014357) 3901 | 156 | 129 | 613500 | 807798 219 181 93 I 3107 - 1140 986 148
540 x 650|227 (200(190| 30 | M27 x 160| 1440 (1053370 3901 | 150 | 125 | 674900 | 808764 21 180 8 69 2995 = 172 1015 154
560 x 670|227 (200 |190| 30 | M27 x 160| 1440 (1092384| 3901 | 145 | 121 | 684200 | 851571 210 176 80 67 30 - 1 1029 160
580 x 690|227 (200(190| 30 | M27 x 160| 1440 (1131398 3901 | 140 | 118 | 890500 | 697904 22 186 58 49 2407 = 1292 1103 165
600 x 710|227 (200 |190| 32 | M27 x 160| 1440 (1248439| 4161 | 144 | 122 | 798300 | 959853 215 182 3 62 3200 - 1293 1116 170
620 x 730|227 (200 |190| 32 | M27 x 160| 1440 (1290054| 4161 | 140 | 119 | 1004600 | 809331 226 192 53 45 2611 = 1417 1193 17
640 x 750|227 (200 |190| 35 | M27 x 160| 1440 (1456512( 4552 | 148 | 126 | 651400 | 1302730 202 173 9% 80 4m - 1296 1139 182
660 x 770 (227|200 [190| 35 | M27 x 160 | 1440 |1502028( 4552 | 143 | 123 | 772500 | 1288151 206 176 81 69 3903 - 1359 1186 187
680 x 790|227 (200 |190| 36 | M27 x 160| 1440 [1591760| 4682 | 143 | 123 | 435600 | 1530997 m 183 109 9 4503 1579 1239 124 193
= 700 x 810|227 (200 |190| 36 | M27 x 160| 1440 (1638576( 4682 | 139 | 120 | 641900 | 1507613 188 163 90 8 4307 1789 1329 1189 198
s | 720 x 830 (227|200 (190 40 | M27 x 160 | 1440 |1872658| 5205 | 150 | 130 | 645200 | 1758001 198 172 103 89 4883 2065 1428 1258 204
| 740 160 | 1440 (1924677| 5205 | 146 | 127 | 654500 | 1809975 193 168 99 86 4892 2016 1436 1273 209
160 | 1440 (1976695 5205 | 142 | 124 | 663800 | 1861906 189 165 9% 84 4300 1980 1446 1288 215
160 [ 1440 |2028713) 5205 | 139 | 122 | 673100 | 191379 185 162 93 81 4907 1953 1457 1304 220 #
160 [ 1440 |2184768) 5462 | 142 | 125 | 777900 | 2041588 194 170 90 7 5104 2220 1554 1372 225 -
I;:II l' I‘"u
Acabamentos de superficie B Tolerancias Explicaces na tabela da pagina 37 Mais tamanhos mediante
Para eixos e cubos Recomendamos as seguintes solicitacao
Ra =32 um tolerancias de montagem
Eixo: h8 - Cubo: H8
N \
' 1
Exemplo de pedido: RfN 7015.0
Tipo d D :

RfN 7015.0 |

240 |

305
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RfN 7015.1

LN=Ly+2-(L-Ly)

7/ Anéis de fixacdo RfN 7015.1 - Exemplo de aplicagéo

L1
| Ls |

Anéis de fixacdo RfN 7015.1 - Dimensdes

OBSERVACAO!

iy Os valores das pressdes de superficie no eixo e no cubo foram calculados de
acordo com o torque de aperto dos parafusos mostrado em nossas tabelas. A
| reducao do torque de aperto dos parafusos resultam em diferentes valores de
I ¥ calculo. As pressées especificadas em Mpmax. sdo, por vezes, muito baixas.
¥ Uma operacao perto destes valores-limite pode, portanto, levar a um aumento
da corroséo por contato! Mais opgées com momentos fletores reduzidos (Mp

de 20% até My, de 80%) podem ser encontradas em nosso site.
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Dimensodes PWmax PNmax PWmin PNmin F..em DN min €m Rpo,2
em em em em ax 250‘ 350 ‘ 450
Mpmax
Mpmax. | Tres. | Mpmax Mpmax Mpmax Mpmax [N/mm?]

Nm
6540

M0 x 55
M10 55 | 8037 7900 | 1475
M0 55 | 10521 10460 | 1128
MI0 x 60 | 14247 219 101 3 1470 | 1476 | 145 105 58 42 2 268 | 234 | 223 6,5
M0 60 | 15343 15260 | 1589
M0 60 | 17534 17440 | 1816
0] 60 | 21041 20930 | 2160
M2 x 65 [ 27352 322 105 80 21210 | 2788 | 159 120 52 39 33 348 | 307 | 289 10
M2 x 65| 30892 30730 | 3161
M2 75 | 36684 36500 | 3674
M2 75 | 42906 42690 | 4298
M2 80 | 49556 49300 | 5033
M2 x 80 | 61784 515 93 73 61470 | 6225 | 145 114 h 32 52 470 | 415 | 39 214
M2 x 80 [ 75300 74920 | 7552
M14 x 100 [ 115034 114450 | 11574
M14 x 100 [ 123250 122630 | 12351
M6 x 110 [ 179962 179050 | 18093
M6 x 110 [ 191209 190250 (19131

6575

X

X

X

X

X

X

X

X

M18 x 140 | 209622 208570 | 20978
M18 248921 247670 | 24980
32 [ M18 x 140 | 310552 1553 101 82 308990 | 31104 | 162 131 10 32 156 861 | 723 | 669 828
32 | M18 x 140 | 326079 1553 96 8 324440 (32855 | 157 128 35 28 155 879 | 744 | 691 86,5
21 | M20 x 140 | 372775 1694 91 I 370900 |37338| 147 19 35 28 170 871 | 758 | 110
21 | M20 x 140 | 389719 1694 87 il 387760 |39026| 143 17 31 25 170 891 [ 779 | 732 114
30 | M20 x 140 | 451848 1883 93 6 449500 | 46004 | 155 121 30 25 192 986 | 839 | 781 119
30 | M20 x 140 | 470675 1883 89 74 468300 | 47224 | 151 125 2 22 189 | 1006 | 861 802 123
32 | M20 x 150 | 522135 2008 80 66 519500 |52395| 134 110 2 22 202 961 | 851 804 148
32 | M20 x 150 | 542218 2008 m 64 539400 |55205| 131 109 2% 2 204 982 | 873 | 826 154
36 | M20 x 150 | 632587 2259 84 70 629400 |63421| 144 120 2% 20 227 | 1084 | 938 | 878 160
36 | M20 x 150 | 655180 2259 81 68 651890 |65573 | 141 119 bl 18 226 | 1104 | 960 | 900 165
36 | M20 x 150 | 677772 2259 8 66 674370 (67823 | 138 17 18 16 26 | 1125 | 982 | 922 170
36 | M20 x 150 | 700364 2259 6 64 696850 (70074 | 136 115 16 13 226 | 1146 | 1004 | 944 175
36 | M20 x 150 | 722957 2259 3 63 705037 (159967 132 13 15 13 500 | 1160 | 1022 | 963 180
40 | M20 x 150 | 828388 2510 79 68 783300 (269570 142 122 16 14 817 | 1260 | 1085 | 1014 | 194
40 | M20 x 150 | 853491 2510 m 66 783300 (338951 138 19 15 13 997 | 1268 | 1101 | 1032 | 199
40 | M20 x 150 | 878593 2510 75 64 783300 (397954 134 116 15 13 137 | 1277 | 1117 | 1049 | 205
40 | M20 x 150 | 903696 2510 3 63 783300 (450675 131 13 15 13 1252 | 1287 | 1133 | 1067 | 210
42 | M20 x 150 | 975239 2636 () 65 822500 (524008| 133 116 15 13 146 | 1341 | 1172 | 1101 216
42 | M20 x 150 | 1001596 | 2636 72 63 822500 (571567 130 13 14 13 1504 | 1351 | 1188 | 1119 | 221
42 | M20 x 150 | 1027954 | 2636 70 62 822500 (616590 127 m 14 12 1581 | 1362 | 1205 | 1137 | 227 #
42 | M20 x 150 | 1054312 | 2636 69 60 822500 |659597| 123 108 14 12 1649 | 1374 | 1222 | 1155 | 232 .
rl:ll ‘|.. 1"."
Acabamentos de superficie B Tolerancias Explicaces na tabela da pagina 37 Mais tamanhos mediante
Para eixos e cubos Recomendamos as seguintes solicitacao
Ra =32 um tolerancias de montagem
Eixo: h8 - Cubo: H8
N \

Exemplo de pedido: RfN 7015.1

Tipo d D
RN 7015.1 | 620 | 730

Distribuidor RINGFEDER WhatsApp (41) 99937-1387
Curitiba/PR - atendemos todo o Brasil - mippei.com vendas@mippei.com



https://wa.me/5541999371387?text=Ol%C3%A1%2C%20vim%20pelo%20cat%C3%A1logo%20RINGFEDER%20e%20gostaria%20de%20uma%20cota%C3%A7%C3%A3o
https://mippei.com/anel-fixacao-ringfeder/

Acoplamentos Rigidos RINGFEDER® RfN 5571

Os Acoplamentos Rigidos RINGFEDER® apresentam a melhor
alternativa para ajuste de pressao. Néo é necessario o uso de cha-
vetas ou aquecimento da parte externa ou resfriamento do eixo. O
acoplamento de flange é simplesmente colocado no eixo e, uma

vez apertados os parafusos do anel de contragéo, ele é friccional-
mente ajustado ao eixo. Eles transmitem torque, momentos fletores
e forgas radiais e axiais.

Version A Version B
I ANIANE
IS0 4014 / 4017 - 10.9 B _ 1SO 4762 - 109
ﬂ’ — ‘J+,
o777 (F

1 min. / dw1 max.
|
|
t
dw2 min. / dw2 max.
G
C

dw

S
= |- H T
INRY 7

Z \ISO4017

L Total

Vantagens Aplicacées

B Forte conexao com alta capacidade B Fixacao entre cubo e eixo livre B Polias, tambores de transportadores
de torque. de folga. de correia

B Simples montagem e B Alto nivel de precisao de giro. B Rodas de cagcamba
desmontagem.

B Redutores

Programa de calculo para anéis de fi-
xacao, contracao e acoplamentos de
flanges.

O programa de célculo oferece um valioso auxilio aos engenheiros em suas
) atividades diérias ao transformar o célculo de selegéo dos produtos
= — RINGFEDER® em uma simples tarefa.

a= Interessado? Visite a nossa pagina na internet www.ringfeder.com
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Calculo de cubo e eixo

Vista em corte

C3=0,6

Lln=2 - L3

|

|

C,=06
3 n=1
C3=0,8
Ly=L-(1+n) Ly=L -(1+n)
O] — _
a
7
_ 4", | | _ 4H,
C,=08 C,=08
3 n=2 n=1

C3=1

LN =L3g Ln=Ln

© ‘ — — —
1
_ _ |
C. =1 C,=1
3 n=1 3 nz1
Explicacao
a) Vista de corte do cubo sob o anel de fixagao, sem furos adicionais no mesmo. b) Em casos de furos adicionais no cubo.
C: = 06 paraum anel de fixagdo e Ln= 2- L3 C; = 08quandoLn=2:Lzou Ly=L:(1+n)
Cs = 08 paradois ou mais anéis de fixacéo e Cs = 1lquandoLn=Lgoulny=L:n
Ln=L- (1 + n);n = Namero de anéis de fixaco.

Cs = 1 paraum ou mais anéis de fixagéo e c) Estes séo valores aproximados e padrdes, um range maior é possivel:

Ln=Lsou Ly=L:n

Distribuidor RINGFEDER
Curitiba/PR - atendemos todo o Brasil - mippei.com

Os valores dependem também do coeficiente de atrito e da forma do cubo.
Consulte-nos!
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HENFEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA.
Av. Major Hilario Tavares Pinheiro, 3447 - CEP 14871 300 - Jaboticabal - SP - Brazil - Phone: +55 16 3209-3422
Fax: +55 16 3202-3563 : E-mail: vendas@henfel.com.br

RINGFEDER POWER TRANSMISSION GMBH
Werner-Heisenberg-StraBe 18, D-64823 GroB-Umstadt, Germany - Phone: +49 (0) 6078 9385-0 - Fax: +49 (0) 6078 9385-100
E-mail: sales.international@ringfeder.com

RINGFEDER POWER TRANSMISSION USA CORPORATION
165 Carver Avenue, Westwood, NJ 07675, USA - Toll Free: +1 888 746-4333 - Phone: +1 201 666 3320 - Fax: +1 201 664 6053
E-mail: sales.usa@ringfeder.com

RINGFEDER POWER TRANSMISSION INDIA PRIVATE LIMITED

Plot No. 4, Door No. 220, Mount - Poonamallee Road, Kattupakkam, Chennai — 600 056, India
Phone: +91 (0) 44-2679 1411 - Fax: +91 (0) 44-2679 1422 - E-mail: sales.india@ringfeder.com
KUNSHAN RINGFEDER POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

No. 10 Dexin Road, Zhangpu Town 215321, Kunshan, China
Phone: +86 (0) 512-5745-3960 - Fax: +86 (0) 512-56745-3961 - E-mail: sales.china@ringfeder.com

Partner for Performance 9/ RINGFEDER

Www.ringfeder.com POWER TRANSMISSION
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Distribuidor RINGFEDER no Brasil

Anéis de fixacao e anéis de contracdao RINGFEDER

A Mippei Tecnologia Industrial é distribuidora RINGFEDER.
Sede em Curitiba/PR, com atendimento técnico para todo o Brasil.
Fale com a engenharia de aplicacdo para dimensionar o anel de fixagao certo para o seu eixo.

Fale com a Mippei

WhatsApp / telefone: (41) 99937-1387
E-mail: vendas@mippei.com
Site: mippei.com

Curitiba - Parana - Brasil
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